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Пример заказа: серия LFRB, материал корпуса и стакана нержавеющая сталь, резьба G1/4, диапазон регулировки давления 0…15 бар, с 
кронштейном, с манометром, с ручным отводом конденсата, 5 мкм, рабочая температура до -60˚С.
Код заказа: LFRB-S-G14-015-B-PG-M-5-TT60

- - - - - - - -

Пневматическое присоединение
N14 NPT 1/4
N12 NPT 1/2
N1 NPT 1
G14 G 1/4
G12 G 1/2
G1 G 1

Материальное исполнение
P Корпус - алюминий, стакан –

технополимер
A Корпус - алюминий, стакан –

алюминий+технополимер
M Корпус - алюминий, стакан –

алюминий
S Корпус и колба - нержавеющая 

сталь SS316L

Серия
LFRB

Диапазон регулировки давления
010 0…10 бар
015 0…15 бар

Монтажный кронштейн
Без кронштейна

B С кронштейном

Тонкость фильтрации
40 40 мкм
25 25 мкм
5 5 мкм

Система обозначений

LFRB
Фильтры-регуляторы

Отвод конденсата
M Ручной
A Автоматический

Манометр
без манометра

PG с манометром

Описание

• Исполнение корпуса из нержавеющей стали, алюминия или полимера для различных 
условий эксплуатации;

• Широкая номенклатура размеров и вариантов пневматического присоединения от 1/4”
до 1”;

• Возможность поставки изделий с G или NPT резьбой.
• Диапазон рабочей температуры от -60°С до +60°С;
• Степень фильтрации: 5, 25 и 40 мкм;
• Ручной и автоматический отвод конденсата.
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LFRB-…1/4 LFRB-…1/2

LFRB-…1

Расходные характеристики

Типоразмер LFRB-…14 LFRB-…12 LFRB-…1
Конструкция Поршневой регулятор давления
Рабочая среда Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Тонкость фильтрации 40, 25, 5 мкм
Диапазон регулировки давления 0,5 … 1,2 МПа

Диапазон рабочей температуры
-20°С…+60°С
-40°С…+60°С
-60°С…+60°С

Объём стакана фильтра 100 см3 110 см3 200 см3

Присоединительная резьба G1/4 / NPT1/4 G1/2 / NPT1/2 G1 / NPT1

Характеристики

http://www.smarta.ru/
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Основные материалы

Деталь Материал

1 Сливной клапан Нержавеющая сталь SS316L

2 Фильтр-элемент Нержавеющая сталь SS316L

3 Шунт Нержавеющая сталь SS316L

4 Прижимная пружина Нержавеющая сталь SS316L

5 Уплотняющее кольцо VMQ

6 Клапан регулировки Нержавеющая сталь SS316L

7 Корпус фильтр-регулятора Нержавеющая сталь SS316L

8 Крышка Нержавеющая сталь SS316L

9 Стакан Нержавеющая сталь SS316L

10 Поршень Нержавеющая сталь SS316L

11 Пружина регулировочная Нержавеющая сталь SS316L

12 Ручка настройки давления Нержавеющая сталь SS316L

LFRB-S-…14, 12, 1

LFRB-M-…14, 12, 1

Деталь Материал

1 Сливной клапан Сталь

2 Фильтр-элемент Медный сплав

3 Шунт Алюминиевый сплав

4 Прижимная пружина Пружинная сталь

5 Уплотняющее кольцо VMQ

6 Клапан регулировки Алюминиевый сплав

7 Корпус фильтр-регулятора Алюминиевый сплав

8 Крышка Алюминиевый сплав

9 Стакан Алюминиевый сплав

10 Поршень Алюминиевый сплав

11 Пружина регулировочная 60Пружинная сталь

12 Ручка настройки давления Легированная сталь

http://www.smarta.ru/


4

www.smarta.ru
8 (800) 550 3487 4.

LF
R

B

4
Версия 07.2024
Все права защищены

Основные размеры

Модель Резьба A B C D E

LFRB-S(M)-…14
G1/4

NPT 1/4
53 268 140 53 54

LFRB-S(M)-…12
G1/2

NPT 1/2
70 316 161 70 58

LFRB-S(M)-…1
G1

NPT 1
90 397 169 90 68

LFRB-S(M)-…14 / 12 / 1

Монтажная скоба

http://www.smarta.ru/
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LFRB-A-…14, 12, 1

Модель Резьба A B C D E G J M N R S T Q

LFRB-A-…14
G1/4

NPT 1/4
53 115 85,6 29,4 30 55 25,4 41 40 6,5 8 53 45,8

LFRB-A-…12
G1/2

NPT 1/2
70 147 91,7 37,3 38,4 80 37,3 50 54 8,5 10,5 70 55,5

LFRB-A-…1
G1

NPT 1
95 234 175,5 43,3 47,5 30 43,3 70 66 11 13 90 65,8

http://www.smarta.ru/
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Данные для заказа

Материалы
Тонкость 
фильтрации

Рабочая
температура

Пневматическое 
присоединение

Номер для заказа Код заказа

Корпус – алюминий
Колба - алюминий + технополимер

5 мкм

-40 … +60˚С G1/4 30036693 LFRB-A-G14-010-B-PG-M-05-TT40

Корпус – алюминий
Колба - алюминий

-40 … +60˚С G1/4 30036694 LFRB-M-G14-010-B-PG-M-05-TT40

-60 … +60˚С
G1/4 30036695 LFRB-M-G14-010-B-PG-M-05-TT60
G1/2 30036696 LFRB-M-G12-010-B-PG-M-05-TT60
G1 30036697 LFRB-M-G1-010-B-PG-M-05-TT60

Корпус – нержавеющая сталь SS316
Колба – нержавеющая сталь SS316

-60 … +60˚С

G1/4 30036698 LFRB-S-G14-010-B-PG-M-05-TT60
G1/2 30036699 LFRB-S-G12-010-B-PG-M-05-TT60
G1 30036700 LFRB-S-G1-010-B-PG-M-05-TT60
NPT 1/4 30036701 LFRB-S-N14-010-B-PG-M-05-TT60
NPT 1/2 30036702 LFRB-S-N12-010-B-PG-M-05-TT60
NPT 1 30036703 LFRB-S-N1-010-B-PG-M-05-TT60

Примечание: Другие исполнения фильтр-регуляторов LFRB доступны по запросу.
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