
Вакуумные элементы

К вакуумным элементам относятся пневматические устройства, 

которые используют сжатый воздух для создания отрицательного 

давления. Благодаря простой конструкции и легкой эксплуатации они 

широко используются в различных применениях: вакуумных захватах, 

манипуляторах и т. п.

После многолетнего накопления опыта компания E.MC имеет большое 

количество применений в промышленности. У компании высокая 

репутация в энергетической, автомобильной, электронной 

промышленности и многих других отраслях. С накопленным опытом 

совершенствуются и вакуумные элементы, что гарантирует 

удовлетворение  потребностей всех заказчиков.



Описание терминов

1. Стандартное атмосферное давление
Значение барометрического давления, измеренное при стандартных окружающих условиях.

(Стандартные окружающие условия: температура +20°C, относительная влажность 65%, атмосферное давление сухого воздуха на 

уровне моря 101.325 Па)

2. Вакуум
Состояние, при котором давление и плотность воздуха ниже, чем при стандартном атмосферном давлении.

3. Глубина вакуума
Разница между стандартным атмосферным давлением и абсолютным давлением в вакууме.

4. Пневматический генератор вакуума
Элемент, генерирующий вакуум за счет протекания сжатого воздуха через сопло Вентури.

Единицы измерения

1. Общие параметры, единицы измерения и обозначения

Название Давление Расход Температура Площадь Масса Усилие Уровень шума

Символ P q t S m F

Единица МПа нл/мин.
(ANR)

°C cм2 кг Н dB (A)

Примечание: ANR-стандартные окружающие условия: температура: 20°C, относительная влажность: 65%, давление сухого воздуха 101.325 Пa

2. Таблица перевода единиц измерения давления

Па (Н/м2) кПа бар кГс/см2 торр psi (фн/дюйм2) Дюймы рт.ст.

1 Па 1 0.001 0.00001 10.1792×10-6 7.50062×10-3 0.145038×10-3 0.3×10-3

1 кПа 1,000 1 0.01 10.1792×10-3 7.50062 0.145038 0.3

1 бар 100,000 100 1 1.01972 750.062 14.5038 30

1 кГс/см2 98,066.5 98.0665 0.980665 1 735.559 14.2233 29.42

1 торр 133.322 0.133322 1.33322×10-3 1.35951×10-3 1 19.3368×10-3 0.04

1 psi 6,894.76 6.89476 6.9476×10-3 70.3096×10-3 51.7149 1 2.07

3. Таблица перевода единиц измерения отрицательного давления

мбар кПа - кПа % вакуума торр -мм рт.ст. -дюймы рт.ст.

Атмосферное

давление

1,013 101.3 0 0 760 0 0

913 91.3 10 9.9 685 75 3

813 81.3 20 19.7 610 150 6

713 71.3 30 29.6 535 225 9

613 61.3 40 39.5 460 300 12

513 51.3 50 49.3 385 375 15

413 41.3 60 59.2 310 450 18

313 31.3 70 69.1 235 525 21

213 21.3 80 79 160 600 24

113 11.3 90 89 85 675 27

Абсолютный вакуум 0 0 101.3 100 0 760 30

4. Таблица перевода единиц измерения расхода

м3/с м3/час нл/мин. нл/с фт3/мин. (scfm)

1 м3/с 1 3,600 60,000 1,000 2,118.9

1 м3/час 0.28×10-3 1 16.6667 0.2778 0.5885

1 нл/мин. 16.67×10-6 0.06 1 0.0167 0.035

1 нл/с 1×10-3 3.6 60 1 2.1189

1 фт3/мин. 0.472×10-3 1.6992 28.32 0.4720 1

Руководство по выбору

1. Перед выбором продукта
Перед выбором вакуумных продуктов нашей компании проверьте окружающие условия (температура, концентрация пыли, масляных и водяных брызг и 

т. п.), а также размеры, вес, форму, материал, состояние поверхности захватываемого объекта, пространство и способ его перемещения.

Условия работы вакуумного захвата должны гарантировать отсутствие возможного нанесения вреда персоналу и оборудованию, поэтому необходимо 

обеспечить достаточный запас прочности при выборе модели и расчете, который может быть установлен по рабочим условиям. 

Если во время расчета и выбора вы столкнетесь с необходимостью специального применения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки 

клиентов.

2. Процесс выбора вакуумного элемента

Выберите 

подходящую 

присоску и 

метод ее 

крепления

Определите  способ 

захвата (сбоку или 

горизонтально)

Рассчитайте 

число и 

размер 

присосок

В соответствии с 

размерами 

присосок 

подсчитайте 

нужный расход 

вакуумирования

По глубине вакуума и 

расходу подберите 

подходящий генератор 

вакуума или другой 

источник вакуума

Выберите датчик 

вакуума, фильтр, 

устройство сброса

Проверьте 
функциональ-
ность, надеж-
ность и эконо-
мичность
вакуумной 
системы

Реали-

зация

Уточните размеры, 

вес, характер 

поверхности объекта 

и способ его 

перемещения

3. Выбор формы вакуумной присоски

Выбор подходящего типа вакуумной присоски по материалу и форме поверхности захватываемого объекта является ключевым звеном любого 

применения.

4. Расчет усилия удержания вакуумного захвата

4.1. Расчет теоретического усилия удержания (размер присоски и глубина вакуума известны)

Введение в вакуумную технику Введение в вакуумную технику

Тип Структура Применение Тип Структура Применение

Плоская

Поверхность объекта плоская, трудно 

деформируемая, возможен переворот 

объекта, большие нагрузки и другие

применения.

Сильфонная 

на 1,5 гофра

Присоска имеет некоторый осевой ход 

для компенсации высоты объекта, 

умеренных нагрузок и неровных 

поверхностей.

Плоская с 

внутренними 

ребрами

Поверхность объекта плоская, но 

деформируемая, поэтому внутренние 

ребра придают жесткости.

Сильфонная

на 3,5 гофра

Присоска имеет большой осевой ход, 

который гарантирует хорошее 

прилегание и компенсацию высоты 

для нежестких поверхностей. Для 

небольших нагрузок.

Глубокая

Поверхность объекта сильно выпуклая

или сферическая. Овальная

Поверхность объекта плоская, трудно 

деформируемая, но с ограничениями 

по размеру: тонкие, узкие, длинные 

объекты, которые могут 

переворачиваться при перемещении.

Вертикальный захват Боковой захват

Направление всасывания совпадает с направлением перемещения Направление всасывания перпендикулярно  направлению перемещения

Теоретическое усилие удержания: Fo = Pv x S x 0,1 x 1/t Теоретическое усилие удержания: Fo = Pv x S x 0,1 x 1 /t x µ

Fo: теоретическое усилие удержания (Н) 

Pv: глубина вакуума (-кПа)

S: площадь контакта (cм2) 

t: фактор безопасности: 4

Fo: теоретическое усилие удержания (N)

Pv: глубина вакуума (-кПа)

S: площадь контакта (cм2) 

t: фактор безопасности 8 (с учетом опрокидывания)

µ: коэффициент трения (стекло, камень, пластик (сухие): 0,5 – 0,8 

наждачная бумага (сухая): 1, мокрая / маслянистая поверхность: 0,1– 0,4
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Руководство по выбору

4.2. Расчет диаметра присоски (известны вес и способ перемещения объекта)

①

ØD: диаметр присоски (мм), P: глубина вакуума(-кПа), W: усилие удержания (Н),

t: фактор безопасности (вертикальный захват: 4, боковой захват: 8 (включая переворот)

② W: Расчет усилия удержания :

вертикальный захват, вертикальное 

перемещение

W = m x (g + a)

W: усилие удержания , m: масса объекта,

g: ускорение свободного падения 9,8 м/с2

a: внешнее ускорение (< 1 м/с2 можно игнорировать)

② W: Расчет усилия удержания :

вертикальный захват, горизонтальное 

перемещениеt.

W = m x (g + a x 1/µ)

W: усилие удержания , m: масса объекта,

g: ускорение свободного падения 9,8 м/с2

a: внешнее ускорение (< 1 м/с2 можно игнорировать)

µ: коэффициент трения (см. 4.1)

② W: Расчет усилия удержания : боковой

захват, вертикальное перемещение.

W = m x 1/µ x ( g + a )

W: усилие удержания , m: масса объекта,

g: ускорение свободного падения 9,8 м/с2

a: внешнее ускорение (< 1 м/с2 можно игнорировать)

µ: коэффициент трения (см. 4.1)

③ Пример расчета

Пример: сухая стальная пластина массой 19 кг, размеры 1000×2000×1,2 мм, горизонтальный захват, цикл 15 с, макс. 

скорость перемещения 0,3 м/с, расстояние переноса: 3 м. Определить размер и число присосок.

Решение: (1) средняя скорость: 3 м/15 с = 0,2 м/с, с учетом максимальной скорости 0,3 м/с внешнее ускорение будет 

менее 1 м/с2, поэтому его можно игнорировать.

(2) С учетом горизонтального захвата, гладкой сухой поверхности, что дает коэффициент трения 0,5, 

получаем значение усилия удержания W :

W= m x (g+a x 1/µ)

W = 19 x (9,8+1/0,5)

W = 224,2 (Н)

(3) Согласно формуле:

При W = 224,2 Н, предполагаемой глубине вакуума -50 кПа, количестве присосок 12 штук и факторе 

безопасности t = 4 получаем диаметр каждой присоски:

ØD = 43,6 мм ≈ 45 мм

Получено: для вертикального перемещения стальной пластины массой 19 кг выбрана плоская ребристая присоска с 

диаметром D=45 мм в количестве 12 штук.

Примечание: выбор глубины вакуума -50 кПа основан на том факте, что объект непроницаем для воздуха и такой 

вакуум можно легко создать. Число присосок выбрано с учетом большого размера объекта, расстояния между 

присосками и прочими факторами. 

5. Выбор вакуумного генератора

5.1. Ключевые факторы при выборе  генератора вакуума

Фактор
Макс. вакуум 

(-кПа)

Расход (нл/мин.) при 

макс. вакууме 

Время вакуумирования 

при разной глубине 

вакуума (s/L)

Падение вакуума при 

разной глубине (нл/мин.)
Расход (нл/мин.)

Роль

Основа для 

расчета усилия 

удержания

Условие поддержания 

уровня вакуума для 

удержания объекта

Основа для расчета 

времени цикла работы 

вакуумной системы

Основание для оценки уровня

герметичности присоски и 

объекта

Основа для расчета 

потребления воздуха

5.2. (быстрый выбор)

Номер серии Диаметр присоски (мм)
Объект с низкой пропускаемостью

вакуума1 (нл/мин).

Объект с высокой пропускаемостью

вакуума2 (нл/мин).

1 ≤10 5 10

2 11 ~ 20 10 20

3 21 ~ 35 17 34

4 36 ~ 50 34 64

5 51 ~ 85 50 100

6 86 ~ 110 67 134

7 111 ~ 200 84 168

8 201 ~ 300 100 200

2 301 ~ 360 135 270

Примечание: 

1. Примеры объектов с низкой пропускаемостью вакуума: стекло, сталь, пластик, деревянные доски, камень и т.п.

2. Примеры объектов с высокой пропускаемостью вакуума: картон, бумага, пластиковые пакеты, сумки из ткани и т.п.

3. Проблемные случаи применения: есть объектом являются пористые продукты (печатные платы, пищевые продукты), специальные 

продукты (кремниевые пластины, солнечные батареи и т. д.) с изогнутыми формами и т.п., пожалуйста, заранее свяжитесь с технической 

поддержкой.

6. Выбор материала присоски

Материал
Кратковременно 

°C≤30S

Длительно

°C>30S

Стойкость 

к износу

Стойкость 

к маслу

Общая 

стойкость к 

атмосфере

Сопротив-

ление (Ом)

N – NBR / бутадиен-нитрильный каучук -20 ~ +110 -10 ~ +80    -

S - силиконовый каучук -40 ~ +250 - 30 ~ +200 × ×  -

CN - токопроводящий нитриловый каучук -10 ~ +100 -10 ~ +70    105-109

CS - токопроводящий силиконовый каучук -30 ~ +200 -20 ~ +160 × ×  105-109

U - полиуретан +10 ~ +60 +10 ~ +40    -

F - фторэластомер -10 ~ +350 - 5 ~ +300    -

E - EPDM каучук -30 ~ +150 -20 ~ +120  ×  -

HS - высоко темп. силиконовый каучук -20 ~ +300 - 50 ~ +250  ×  -

HD - высоко темп. немаркий материал -10 ~ +180 -5 ~ +160    -

NR - натуральная резина -20 ~ +80 -10 ~ +60  ×  -

: отлично : очень хорошо : хорошо x: плохо или удовлетворительно

Введение в вакуумную технику Введение в вакуумную технику
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Профилактика безопасности

1. Дизайн/Выбор

В процессе проектирования и выбора системы следует тщательно выбирать модель и разумно учитывать фактор безопасности, а также следует 

максимально исключать возможность травм и повреждений, вызванных падением объекта из-за внезапного отключения электроэнергии или подачи 

воздуха на месте использования.

При проектировании системы необходимо полностью учитывать соответствие размеров и количества генераторов вакуума и присос. Если расход 

вакуумирования слишком велик, потребление сжатого воздуха будет выше необходимого, а если глубина вакуума выше необходимой, то это приведет

к снижению быстродействия системы и росту потреблению энергии. Стремясь обеспечить оптимальное функционирование оборудования, 

постарайтесь выбрать подходящие вакуумные элементы.

2. Источник воздуха/фильтр

Подаваемый на генератор вакуума сжатый воздух должен быть сухим и отфильтрованным. Для предотвращения засорения вакуумного генератора, что 

приведет к ухудшению его характеристик и отказу в работе, в трубопроводе между присоской и каналом вакуума генератора следует тсрользовать

подходящий вакуумный фильтр. Засорение генератора вакуума приводит к уменьшению глубины вакуума  к снижению способности захвата у присосок.

Для генератора вакуума со встроенным фильтром и глушителем необходимо регулярно проверять и, при необходимости, заменять фильтрующий 

элемент и центральную часть глушителя, чтобы избежать снижения производительности генератора вакуума из-за их засорения.

Номинальное рабочее давление генератора вакуума представляет собой наилучшее рабочее давление, при котором комплексный показатель 

производительности генератора является лучшим, а потребление энергии самым низким. Высокое давление подачи воздуха на генератор снижает его 

срок службы, а также может повредить его (разорвать). Если давление подачи воздуха слишком низкое, производительность не соответствует 

проектным требованиям, поэтому необходимо обеспечить для вакуумного генератора номинальное рабочее давление.

3. Монтаж/Эксплуатация

Монтаж и использование продукта выполняются при условии, что персонал имеет достаточные знания и опыт эксплуатации пневматических продуктов. 

Перед установкой или техническим обслуживанием полностью отключите питание и подачу воздуха, выпустите сжатый воздух из трубопровода и 

убедитесь, что он соединен с атмосферой.

Перед установкой изделия проверьте и очистите от загрязнений и пыли места соединений и труб (шлангов). Герметизируйте стыки, но старайтесь не 

использовать при этом уплотнительную ленту, потому что это может привести к всасыванию кусочков ленты в генератор вакуума, в результате чего он 

заблокируется, потеряет производительность или выйдет из строя.

Для генераторов вакуума с функцией энергосбережения требования к герметичности особенно высоки, поэтому используйте для мест уплотнений O-

образные уплотнительные кольца.

Выхлоп вакуумного генератора оказывает прямое влияние на производительность продукта, и в процессе установки продукта необходимо учитывать 

плавность выхлопа.

При обнаружении неисправности продукта сразу свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания, чтобы решить проблему. Не разбирайте 

продукт без разрешения, поскольку это затруднит установление причины неисправности.

Диаметр и длина подключаемых к продукту трубопроводов оказывают значительное влияние на производительность вакуума. В процессе установки 

продукт следует настроить в соответствии с инструкциями по его использованию.

4. Защита окружающей среды

Генераторы вакуума являются пневматическими элементами и, как обычные продукты, могут использоваться только в среде с нормальной

температурой, давлением и влажностью. В агрессивной газовой, легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде, в среде с содержанием 

коррозионноактивных химических веществ, в морской воде, водяном паре, при высокой температуре и высокой влажности, при высокой запыленности, 

при сильном тепловом излучении, радиоактивном излучении, брызгах капель воды, брызгах жира, брызгах веществ с высокой температурой, 

агрессивных средах, а также в таких нестандартных условиях, как вибрация и удары, продукт использовать не рекомендуется.

Если продукт используется на открытом воздухе, необходимо принять меры защиты от солнца и осадков. Если изделие эксплуатируется в условиях 

повышенной влажности и высокой температуры, также необходимо принять специальные защитные меры. Если температура окружающей среды 

превышает диапазон рабочих температур продукта, продукт использовать не следует. При низких температурах окружающей среды, для 

предотвращения замерзания, следует обратить особое внимание на качество осушки используемого сжатого воздуха.

Продукт не следует выбрасывать после того, как он был использован. Рекомендуется перерабатывать и утилизировать его для повторного 

использования. Каждый несет ответственность за экономию энергии и защиту окружающей среды.

Код заказа

1. Канал питания

2. Канал вакуума (1) – подключение вакуумметра

3. Канал вакуума (2) – подключение вакуумной линии

4. Канал выхлопа

5. Специальная монтажная скоба

6. Однослойная/многослойная нижняя плита

7. Верхняя крышка

8. Глушитель

Применение / Свойства

В продукте используется многоступенчатый вакуумный генератор 

с большим расходом, что открывает возможности широкого 

использования в различных отраслях промышленности.

Встроенная настройка глубины вакуума позволяет 

адаптироваться под различные условиями работы.

Высокопроизводительный глушитель присоединительной резьбой 

в корпусе для подключения сбора выхлопа.

Конструкция предназначена для разборки без инструментов и 

обеспечивает очень простое обслуживание.

Широкие возможности установки, удобные для заказчиков.

Расход вакуумирования: 360 … 1.650 нл/мин.

① Тип

EVC EVC серия

② Варианты

25 1 вакуумное сопло Однослойная 

нижняя плита50 2 вакуумных сопла

75 3 вакуумных сопла Двуслойная 

нижняя плита100 4 вакуумных сопла

125 5 вакуумных сопел Трехслойная 

нижняя плита150 6 вакуумных сопел

③ Вакуумное сопло

L - 72 кПа

H - 92 кПа

⑥ Обратный клапан

без
без (по умолчанию)

A
с обратным 

клапаном

⑤ Материал уплотнений

N
Нитриловая резина 

(по умолчанию)

V
Фторкаучук

④
Присоединительная 

резьба

Канал 

питания

Канал 

вакуума (2)

Канал 

выхлопа

D

Варианты 25, 50 G1/4” G3/4” G3/4”

Варианты 75, 100 G1/4” G3/4” G3/4”

B Варианты 125, 150 G1/4” G1” G1”

Введение в вакуумную технику Вакуумные генераторы

EVC
Вакуумный генератор
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д
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е
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Параметры производительности

Модель
Давление питания 

(МПа)

Макс. глубина вакуума  

(-кПа)

Макс. расход вакуумирования 

(нл/мин.)

Расход потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр 

для канала вакуума (мм)

EVC25H 0.45 92 360 135 8 25

EVC50H 0.45 92 700 270 8 25

EVC75H 0.45 92 980 405 10 32

EVC100H 0.45 92 1380 540 10 32

EVC125H 0.45 92 1480 675 12 45

EVC150H 0.50 92 1650 810 12 45

EVC25L 0.35 72 330 110 8 25

EVC50L 0.35 72 660 230 8 25

EVC75L 0.35 72 990 365 10 32

EVC100L 0.35 72 1220 445 10 32

EVC125L 0.35 72 1350 545 12 45

EVC150L 0.35 72 1470 650 12 45

Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Модель

Давление

питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maксимальная

глубина вакуума

(-кПа)

EVC25H

0.45

135 360 180 120 78 44 35 26 19 11 2

92

EVC50H 270 700 360 240 156 88 70 52 38 22 4

EVC75H 405 980 540 360 234 131 104 77 58 32 5

EVC100H 540 1380 720 480 312 175 139 103 77 43 7

EVC125H 675 1480 850 580 390 219 174 129 96 54 9

EVC150H 0.50 810 1650 1000 684 468 263 207 155 115 65 10

EVC25L

0.35

110 330 180 115 80 43 30 23 15 — —

72

EVC50L 230 660 360 230 160 86 60 45 31 — —

EVC75L 365 990 540 345 240 129 90 68 46 — —

EVC100L 445 1220 720 460 320 172 120 90 62 — —

EVC125L 545 1350 900 575 400 215 150 113 77 — —

EVC150L 650 1470 1120 690 480 258 180 140 93 — —

EVC-H Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа) EVC-L Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

EVC-L серия

Р
а
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х
о
д

 в
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у
м
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р
о
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н
и
я
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н
л

/м
и
н
.

EVC-H серия

Р
а
с
х
о
д

 в
а
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у
м

и
р
о
в
а
н
и
я
: 

н
л

/м
и
н
.

Глубина вакуума: кПа

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

Глубина вакуума: кПа

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70

Основные размеры

EVC25/50 (H/L)

В
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у
м

м
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тр

К
а
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а

л
 

в
а
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а
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п
а

Глубина вакуума: кПа Глубина вакуума: кПа

0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70

В
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м

я
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м
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и
я
: 

s
/L

EVC-L серия

EVC-L Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (кПа)EVC-H Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (кПа)

EVC-H серия

В
р
е
м

я
 в

а
ку

у
м

и
р
о
в
а
н
и
я
: 

s
/L

Модель

Давление 

питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maксимальная

глубина вакуума

(-кПа)

EVC25H

0.45

135 0 0.02 0.06 0.11 0.21 0.40 0.65 0.95 1.60 4.00

92

EVC50H 270 0 0.014 0.031 0.06 0.10 0.20 0.34 0.50 0.80 2.50

EVC75H 405 0 0.012 0.029 0.058 0.095 0.18 0.31 0.46 0.59 1.50

EVC100H 540 0 0.010 0.025 0.043 0.075 0.11 0.19 0.27 0.45 1.20

EVC125H 675 0 0.006 0.015 0.029 0.052 0.09 0.14 0.21 0.33 1.00

EVC150H 0.50 810 0 0.005 0.013 0.027 0.045 0.07 0.11 0.23 0.46 0.90

EVC25L

0.35

110 0 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80 — —

72

EVC50L 230 0 0.01 0.02 0.05 0.09 0.17 0.27 0.40 — —

EVC75L 365 0 0.007 0.017 0.033 0.060 0.110 0.18 0.27 — —

EVC100L 445 0 0.005 0.013 0.025 0.045 0.083 0.13 0.20 — —

EVC125L 545 0 0.005 0.012 0.022 0.036 0.066 0.11 0.16 — —

EVC150L 650 0 0.004 0.010 0.018 0.030 0.055 0.09 0.13 — —

EVC-H Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

К
ан

ал
 

пи
та

ни
я
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www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



Основные размеры

EVC75/100 (H/L)

EVC125/150 (H/L)

Модель
Давление питания 

(MПa)

Максимальная  

глубина вакуума

(-кПа)

Максимальный расход 

вакуумирования

(нл/мин.)

Расход потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр шланга 

для канала вакуума (мм)

EBM05 0.45 84 35 26 6 8

EBM10 0.45 84 70 52 6 10

EBM20 0.45 84 141 107 8 12

EBM30 0.6 84 215 155 8 12

EBX05 0.45 91 30 24 6 8

EBX10 0.45 91 52 49 6 10

EBX20 0.45 91 110 105 8 12

EBX30 0.6 91 180 154 8 12

Параметры производительности

① Тип

EBM
EBM, Глубина 

вакуума: -84

EBX
EBX, Глубина 

вакуума: -91

② Варианты

5
1 вакуумное  

сопло

10
2 вакуумных 

сопла

20
4 вакуумных 

сопла

30
6 вакуумных 

сопел

③ Тип основания

A
Шланг Ø6 с «елочкой», 

встроенный глушитель

B

G1/8” внутренняя, 

встроенный 

глушитель

C

G1/8” внутренняя, 

встроенный 

глушитель

④
Материал 

уплотнений

-
NBR (по 

умолчанию)

V Фторкаучук

Код заказа

Основание 

типа А

1. Канал 

питания

2. Канал 

вакуума

3. Канал 

выхлопа

Варианты 05, 10

Основание 

типа В
Варианты 05, 10, 20, 30

Основание 

типа С
Варианты 05, 10, 20, 30

Применение/Свойства

● Многоступенчатый вакуумный эжектор для универсальных применений

● Большой выбор глубины вакуума для разнообразных применений

● Небольшие размеры, легкий вес, при большом расходе всасывания

Расход вакуумирования: 30 … 220 нл/мин.

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

EBM
Вакуумный генератор
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Модель
Давление питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maкс. глубина 

Вакуума

(-кПa)

EBM05 0.45 26 35 17.5 13 11 10 8 5 2.5 0.8 -- 84

EBM10 0.45 52 70 42 27 23 20 16 11 5 1.3 -- 84

EBM20 0.45 107 141 72 50 44 38 32 20 11 3 -- 84

EBM30 0.6 155 215 147 92 73 60 47 32 16 4.1 -- 84

EBX05 0.45 24 30 15.5 10 9 9 6.5 5.5 3 1.5 0.5 91

EBX10 0.45 49 52 31 20 18 17 13 11 7 2.5 1.5 91

EBX20 0.45 105 110 62 38 32 30 22 14 12 8 3 91

EBX30 0.6 154 180 108 52 47 41 33 26 18 7.2 2.7 91

Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)
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EBM серияEBM серия

Глубина вакуума: кПа Глубина вакуума: кПа

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80
-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель

Давление 

питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maкс. глубина

вакуума

(-кПa)

EBM05 0.45 26 0 0.11 0.42 0.95 1.66 2.5 3.65 5.25 7.89 -- 84

EBM10 0.45 52 0 0.08 0.2 0.44 0.8 1.24 1.8 2.55 3.8 -- 84

EBM20 0.45 107 0 0.04 0.12 0.23 0.41 0.65 0.93 1.33 2.03 -- 84

EBM30 0.6 155 0 0.040 0.010 0.186 0.310 0.490 0.650 0.900 1.900 -- 84

EBX05 0.45 24 0 0.13 0.6 1.26 2.3 3.2 4.5 6.15 8.5 15.5 91

EBX10 0.45 49 0 0.11 0.3 0.65 1.1 1.55 2.15 2.85 4.7 10.2 91

EBX20 0.45 105 0 0.09 0.16 0.32 0.55 0.8 1.5 1.8 2.7 5.0 91

EBX30 0.6 154 0 0.05 0.15 0.28 0.44 0.67 0.92 1.3 1.9 3.6 91

EBM серия

В
р
е
м

я
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s
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s
/L

Вакуум: кПа Вакуум: кПа

EBX серия

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

Вариант Материал Соединительная плита Канал питания Канал вакуума L Масса (г)

05 PA66

B G1/8” G3/8”

20.7 39.5

10 PA66 20.7 39

20 PA66 28 50

30 PA66 35 63

Канал

питания

Канал

вакуума

Канал 

выхлопа

EBM/X (05, 10, 20, 30) -B-

Вариант Материал Соединительная плита Канал питания Канал вакуума Масса (г)

05 PA66
A

06
G1/8”

36

10 PA66 06 35.5

Канал 

вакуума

Шланг питания

Ø6

Канал 

выхлопа

EBM/X (05, 10) -A-

Основные размеры

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы
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Вариант Материал
Соединительная 

плита
Канал питания Канал вакуума L1 L2 Масса (г)

05 PA66

C G1/8” G3/8”

20.7 87 55

10 PA66 20.7 87 54.5

20 PA66 28 94.2 67

30 PA66 35 101.5 81

Глушитель

Канал 

питания

Канал вакуума

Канал 

выхлопа

EBM/X (05, 10, 20, 30) -C-

Основные размеры

Расход вакуумирования: 70 … 140 нл/мин.

Применение/Свойства

● Высокие расход вакуумирования и быстродействие

● Централизованное питание через распределитель 

с электро-магнитным управлением

● Импульс сброса через распределитель с электро-

магнитным управлением

● Внешний глушитель

1. Канал питания

2. Канал вакуума

3. Канал выхлопа

4. Распределитель с электро-магнитным управлением

5. Глушитель

Код заказа

① Тип

EJM EJM серия

② Вариант

10 1 вакуумное сопло

20 2 вакуумных сопла

③
Распределитель с ЭМУ

Питание Импульс сброса

- ● --

D ● ●

④
Распределитель с ЭМУ

Питание Импульс сброса

NC NC NC

NO NO NC

Параметры производительности

Модель
Давление питания 

(МПа)

Максимальная 

глубина вакуума

(-кПа) 

Максимальный расход 

вакуумирования

(нл/мин.)

Расход потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр 

для канала вакуума (мм)

EJM 10- 0.45 84 70 52 8 10

EJM 20- 0.45 84 140 107 8 12

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

EJM
Вакуумный генератор
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Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Модель
Давление питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина вакуума  

(-кПа) 

EJM 10- 0.45 52 70 42 27 23 20 16 11 5 1.3 — 84

EJM 20- 0.45 107 140 72 50 44 38 32 20 11 3 — 84

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель
Давление питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина вакуума 

(-кПа) 

EJM 10- 0.45 52 0 0.08 0.2 0.44 0.8 1.24 1.8 2.55 3.8 — 84

EJM 20- 0.45 107 0 0.04 0.12 0.23 0.41 0.65 0.93 1.33 2.03 — 84

EJM Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа) EJM Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума(-кПа)
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EJM серияEJM серия

Глубина вакуума: кПа Глубина вакуума: кПа

Основные размеры

Глушитель

Канал

питания 
Канал 
вакуума 

Основные размеры

Глушитель

Канал питания 

Канал 
вакуума

EJM Вакуумные генераторы EJM Вакуумные генераторы

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

EJM10-D-

EJM20-D-
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1. Канал питания

2. Канал вакуума

3. Канал выхлопа

Применение/Свойства

● Многоступенчатый вакуумный эжектор для универсальных 

применений

● Высокие расход вакуумирования и быстродействие

● Множество вариантов подключения вакуумных линий 

для удобства применения

● Встроенный глушитель, превосходное снижение шума

Расход вакуумирования: 180 … 360 нл/мин.

Код заказа

① Тип

EGX EDX серия

② Вариант

02 2-ступенчатое вакуумное сопло

03 3-ступенчатое вакуумное сопло

③ Тип сопла

H -94 кПа

L -74 кПа

Параметры производительности

Модель

Давление 

Питания

(МПа)

Максимальная

глубина вакуума

(-кПа)

Максимальный расход 

вакуумирования

(нл/мин.)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр 

шланга для канала 

вакуума (мм)

EGX-02H 0.45 94 190 120 8 10

EGX-02L 0.35 74 180 108 8 10

EGX-03H 0.45 94 360 120 8 10

EGX-03L 0.35 74 330 108 8 10

Канал вакуума

Канал питания

Канал питания

Основные размеры

EGX-02H(L)

Глубина вакуума: -кПа Глубина вакуума: -кПа
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EGX серия EGX серия

EGX Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (кПа)EGX Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (кПа)

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель
Давление 

питания (МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина 

вакуума

(-кПа)

EGX-02H 0.45 120 190 0.04 0.08 0.14 0.24 0.41 0.66 1.02 1.52 3.27 94

EGX-02L 0.35 108 180 0.04 0.08 0.13 0.21 0.37 0.63 0.98 -- -- 74

EGX-03H 0.45 120 360 0.03 0.07 0.14 0.21 0.37 0.62 0.99 1.46 2.91 94

EGX-03L 0.35 108 330 0.03 0.05 0.10 0.18 0.36 0.56 0.87 -- -- 74

Модель
Давление 

питания (МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина 

вакуума

(-кПа)

EGX-02H 0.45 120 190 136 100 58 40 36 25 17.8 11.7 3.1 94

EGX-02L 0.35 108 180 127 92.0 60.0 44.0 27.0 11.0 2.4 -- -- 74

EGX-03H 0.45 120 360 175 12.0 80.0 44.0 32.7 24.5 17.8 11.6 3.2 94

EGX-03L 0.35 108 330 152 110 64.0 50.0 26.7 11.5 3.6 -- -- 74

Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

EGX
Вакуумный генератор

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90
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Канал вакуума 

с 2 сторон

Канал вакуума с 

2 сторон

Основные размеры

EGX-03H(L)

Входной канал

1. Канал питания (диаметр шланга 6 мм).

2. Канал вакуума 1 (диаметр шланга 12 мм) – подключение присосок.

3. Канал вакуума 2 (G1/8”) – подключение вакуумметра.

4. Канал выхлопа (встроенный глушитель).

Применение/Свойства

● Многоступенчатый вакуумный эжектор для универсальных 

применений

● Высокие расход вакуумирования и быстродействие

● Централизованное питание через распределитель с электро-

магнитным управлением (опционально)

● Импульс сброса через распределитель с электро-магнитным 

управлением (опционально)

● Встроенные цанговые фитинги

● Встроенный глушитель, превосходное снижение шума

Расход вакуумирования: 100 нл/мин.

Код заказа

① Тип

ERL100 ERL100 серия

② Выхлоп

-
встроенный глушитель

(по умолчанию)

P канал

③
Распределитель с ЭМУ

Питание Сброс

- Нет Нет

K1 ● Нет

K2 ● ●

④ Вакуумметр

- Нет (по умолчанию)

C ●

Параметры производительности

Модель
Давление питания 

(МПа)

Максимальная

глубина вакуума

(-кПа)

Максимальный расход 

вакуумирования

(нл/мин.)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр 

для канала вакуума (мм)

ERL100- 0.4 85 100 57 6 12

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

ERL100
Вакуумный генератор

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Модель

Давление 

питания 

(MПa)

Расход 

потребления

(нл/мин.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Макс. вакуум 

(-кПа)

ERL100- 0.4 57 100 68 32 26 22 14 9.5 5.5 3 -- 85

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель
Давление 

питания (MПa)

Расход 

потребления

(нл/мин.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Макс. вакуум 

(-кПа)

ERL100- 0.4 57 0 0.05 0.17 0.4 0.87 1.07 1.63 2.46 3.9 -- 85

ERL Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

ERL серия

ERL Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума вакуума (-кПа)
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Вакуум: кПа Вакуум: кПа

ERL серия

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

Основные размеры

ERL100

Канал

вакуума Ø12

Канал 

питания Ø6

ERL100-K2

Распределитель 

питания

Дроссель настройки

импульса сброса

Дроссель настройки

импульса сброса
Распределитель

сброса

Канал

питания Ø6

Канал

Вакуума Ø12

ERL100-K1

Канал 

питания Ø6
Канал

вакуума Ø12

Основные размеры

ERL100-P

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

Выхлоп

Распределитель 

питания

Канал

питания Ø6

Канал

Вакуума Ø12

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



1. Канал питания (G1/4”)

2. Канал вакуума 1 (G3/4”) – подключение присосок

3. Канал вакуума 2 (G1/8”) – подключение вакуумметра/датчика

4. Канал выхлопа (встроенный глушитель)

Применение/Свойства

● Многоступенчатый вакуумный эжектор для универсальных применений

● Высокие расход вакуумирования и быстродействие

● Централизованное питание через распределитель с электро-магнитным 

управлением (опционально)

● Импульс сброса через распределитель с электро-магнитным 

управлением (опционально)

● Встроенный глушитель

Расход вакуумирования: 300 нл/мин.

Код заказа

① Тип

ERL300 ERL300 серия

②
Глубина 

вакуума

H -94 кПа

L -74 кПа

③ Выхлоп

Нет
встроенный глушитель

(по умолчанию)

P канал

④
Распределитель с ЭМУ

Питание Сброс

Нет Нет Нет

K1 ● Нет

K2 ● ●

⑤ Вакуумметр

Нет Нет (по умолчанию)

C ●

Параметры производительности

Модель
Давление 

питания (МПа)

Максимальная

глубина вакуума

(-кПа)

Максимальный расход 

вакуумирования 

(нл/мин.)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания (мм)

Рекомендуемый диаметр 

для канала вакуума (мм)

ERL300H 0.45 92 300 120 8 12

ERL300L 0.35 74 300 108 8 12

Канал 

питания

Канал вакуума Для вакуумметра/датчика

Монтажные 

отверстия

ERL300- (Стандарт)

Основные размеры

Вакуум: кПа Вакуум: кПа
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ERL300 Расход вакуумирования (нл/мин.) при 

глубине вакуума (-кПа)

ERL300 Время вакуумирования (s/L) при глубине 

вакуума (-кПа)

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90
-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

Модель

Давление 

питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Максимальная 

глубина вакуума

(-кПа)

ERL300H- 0.45 120 300 0.02 0.06 0.11 0.21 0.40 0.65 0.95 1.60 4.00 94

ERL300L- 0.35 108 300 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80 -- -- 74

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель

Давление 

питания 

(МПа)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Максимальная 

глубина вакуума

(-кПа)

ERL300H- 0.45 120 300 180 123 78 44 35 26 19 11 2 94

ERL300L- 0.35 108 300 180 115 80 43 30 23 15 - - 74

Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

ERL300
Вакуумный генератор
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Основные размеры

ERL300--P (канал выхлопа)

G1” (подключение через 

полый глушитель)

Монтажные отверстия.

Канал вакуума Канал контроля вакуума

Канал питания

ERL300--K2 (распределитель с ЭМУ)

Дроссель регулировки 

импульса сброса

Монтажные отверстия

Канал контроля вакуумаКанал вакуума

Распределитель 

питания

Распределитель 

импульса сброса

Канал 

питания

Монтажные отверстия

ERL300 (монтажные размеры)

Основные размеры

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

Монтажные отверстия

4хМ5 Монтажные отверстия

(глубина 6 мм)

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



1. Канал питания (G1/4”)

2. Канал вакуума 1 (G3/4”) – подключение присоски

3. Канал вакуума 2 (G1/8”) – контроль вакуума

4. Глушитель

Применение/Свойства

● Многоступенчатый вакуумный эжектор для универсальных 

применений

● Высокие расход вакуумирования и быстродействие

● Централизованное питание через распределитель с электро-

магнитным управлением (опционально)

● Импульс сброса через распределитель с электро-магнитным 

управлением (опционально)

● Внешний глушитель

Расход вакуумирования: 600 нл/мин.

Код заказа

① Тип

ERL600 ERL600 серия

②
Глубина 

вакуума

H -94 кПа

L -74 кПа

③ Выхлоп

-
Внешний глушитель

(по умолчанию)

P Канал выхлопа

④
Распределитель с ЭМУ

Питание Сброс

- Нет Нет

K1 ● Нет

K2 ● ●

⑤ Вакуумметр

- Нет (по умолчанию)

C ●

Параметры производительности

Модель
Давление 

питания (МПа)

Максимальная 

глубина вакуума

(-кПа)

Максимальный расход 

вакуумирования 

(нл/мин.)

Расход 

потребления 

(нл/мин.)

Рекомендуемый диаметр 

для канала питания

(мм)

Рекомендуемый диаметр 

шланга для канала вакуума 

(мм)

ERL600H- 0.5 94 600 270 8 12

ERL600L- 0.5 74 600 270 8 12
G1/4” Канал питания

G3/4” Канал вакуума

G1/8” Канал контроля вакуума

3xØ4.3

Монтажные 

отверстия

ERL600- (стандарт)

Основные размеры

Глубина вакуума: кПа Глубина вакуума: кПа
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ERL600 Расход вакуумирования (нл/мин.)

при глубине вакуума  (кПа)

ERL600 Время вакуумирования (s/L)

при глубине вакуума (кПа)

ERL600 серия ERL600 серия

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90
-90-80-70-60-50-40-30-20-10

Модель
Давление 

питания (МПа)

Расход потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина 

вакуума (-кПа)

ERL600H- 0.45 120 300 0.02 0.06 0.11 0.21 0.40 0.65 0.95 1.60 4.00 94

ERL600L- 0.35 108 300 0.02 0.05 0.10 0.18 0.33 0.53 0.80 - - 74

Время вакуумирования (s/L) при глубине вакуума (-кПа)

Модель
Давление питания 

(МПа)

Расход потребления 

(нл/мин.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Макс. глубина 

вакуума (-кПа)

ERL600H- 0.45 120 600 180 123 78 44 35 26 19 11 2 94

ERL600L- 0.35 108 600 180 115 80 43 30 23 15 - - 74

Расход вакуумирования (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

ERL600
Вакуумный генератор

www.sautomation.ru
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Основные размеры

ERL600--P (Канал выхлопа)

Канал выхлопа
Монтажные отверстия

Канал вакуума Канал контроля вакуума

G1/4
Канал питания

ERL600--K2 (Распределитель с ЭМУ)

Дроссель для регулировки 

импульса сброса

G1/8” Канал контроля вакуума
G3/4” Канал вакуума

3xØ4.3 Монтажные

отверстия

Распределитель

питания

Распределитель

сброса

G1/4” Канал 

питания

2xØ4.3 Монтажные отверстия

4хМ5 Монтажные отверстия

(глубина 6 мм)

2xØ4.3 Монтажные отверстия

ERL600-(Монтажные размеры)

Основные размеры

Вакуумные генераторы Вакуумные генераторы

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487
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Выхлопной воздух 

создает воздушную 

подушку

Вакуум
Выхлопной воздух 

создает воздушную 

подушку

Сжатый воздух

Принцип действия

Код заказа

Применение/Свойства

● Для генерации вакуум и захвата объекта используется принцип 

Бернулли

● Для контакта с поверхностью объекта захват имеет три 

небольших упора, что значительно сокращает площадь контакта

● Продукт отличается высоким расходом и низким уровнем 

вакуума, имеет очевидные преимущества над обычными 

вакуумными захватами при работе с легкими, тонкими и полыми 

объектами

① серия ② Размер ③Материал корпуса ④ Тип расхода ⑤ Материал упоров

ENT 20 - Ø20 мм

30 - Ø30 мм

40 - Ø40 мм

60 - Ø60 мм

80 - Ø80 мм

100 - Ø100 мм

120 - Ø120 мм

Пусто - алюминиевый 

сплав

P - POM (пищевой)

S - стандартный N - нитриловая резина

P - POM (пищевой)

PK – PEEK (немаркий, 

не пачкающий)

Серия Материал корпуса Материал упоров N PM PK

ENT20~120

Пусто - алюминиевый 

сплав
● — ●

P-POM (пищевой) — ● —

(● опция — отсутствует)

Модель A B C D G1 G2 G3 G4

ENT20 20 14 15 15.8 M5 M5 4хM4* M6

ENT30 30 22 17 17.8 M5 M5 4хM4* M6

ENT40 40 32 17 17.8 G1/8 G1/8 4хM4* G1/8

ENT60 60 45 17 17.8 G1/8 G1/8 4хM4* G1/8

ENT80 80 60 17 17.8 G1/8 G1/8 4хM4* —

ENT100 100 75 17 17.8 G1/8 G1/8 4хM4* —

ENT120 120 105 17 17.8 G1/8 G1/8 4хM4* —

ENT20~120

Основные размеры

Модель
Давление питания 

(МПа)

Подъемная сила 

(Н)

Расход потребления 

(нл/мин.)
Рабочая температура Масса (г)

ENT20 5 2 80 0-60 16

ENT30 5 4 100 0-60 29.8

ENT40 5 6.5 140 0-60 48.4

ENT60 5 13 200 0-60 128

ENT80 5 26 260 0-60 246

ENT100 5 46 350 0-60 366

ENT120 5 89 420 0-60 510

Характеристики

Захваты Бернулли Захваты Бернулли

ENT
Захват Бернулли

* - глубина отверстий 6 мм

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487
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Свойства

Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

Код заказа

① серия
② Присоединение 

присоски
③ Ход по высоте ④ Тип резьбы

⑤ Наружная резьба 

направляющей втулки

KE- внешняя 

пружина
5 - M5

10-10 мм

20-20 мм

25-25 мм

Пусто –

внешняя 

V - внутренняя

A10 - M10×1

Основные размеры

① Ход по высоте ②Размер втулки A L

10 A10 (A12) 18 52.5

20 A10 (A12) 28 62.5

① Ход по высоте A L

10 20 54.5

20 30 64.5

25 35 69.5

① Ход по высоте A B L

07 7.5 19 43.5

15 15.5 23 55.5

20 20.5 36 73.5

25 25.5 41.5 84

① Ход по высоте A B L

06 6.8 15 42.5

10 10.5 44 75.5

25 25.5 44 90.5

Основные размеры

① Серия ②Присоединение присоски ③ Ход по высоте ④ Вариант ⑤ Наружная резьба втулки

Kl –

внутренняя 

пружина

5 - M5

06 - 6 мм

07 - 7 мм

10 - 10 мм

12 - 12 мм

15 - 15 мм

20 - 20 мм

25 - 25 мм

Пусто –

стандартная

V- внутренняя

резьба

F - защита от 

проворота

A10 - M10х1

Код заказа

Свойства

Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

Пружинные держатели Пружинные держатели

KI5
Пружинный держатель

KE5
Пружинный держатель

www.sautomation.ru
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① Серия ② Присоединение присоски ③ Ход по высоте ④ Тип резьбы ⑤ Наружная резьба втулки

KE – внешняя 

пружина

18 - G1/8

10-10 мм

20-20 мм

30-30 мм

50-50 мм

Пусто – внешняя

V - внутренняя

A16 - M16X1

A18 - M18X1

Свойства

Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

① Ход по высоте
② Пусто по 

умолчанию / V
A L

10

Внешняя резьба /

с внутренней 

резьбой

20.5 77.5

20 35.5 92.5

30 50.5 107.5

50 70.5 127.5

Втулка

① Ход по 

высоте

②Пусто по 

умолчанию/V
A B L

10
Внешняя 

резьба / с 

внутренней 

резьбой

10.5 25 62.5

20 20.5 35 82.5

30 30.5 45 102.5

50 50.5 65 142.5

① Ход по высоте A B L

10 10.5 33 70.5

20 20.5 43 90.5

30 30.5 53 110.5

50 50.5 73 150.5

① Ход по высоте A B L

10 10.5 25 58.5

20 20.5 35 78.5

30 30.5 45 98.5

50 50.5 65 138.5

Основные размеры

①серия
② Присоединение 

присоски
③ Ход по высоте ④ Вариант ⑤Наружная резьба втулки

Kl – внутренняя 

пружина
18 - G1/8

10-10 мм
Пусто – внешняя 

резьба

A16 - M16X1

A18 - M18X1

20-20 мм
V - внутренняя 

резьба

30-30 мм
F - защита от 

поворота

50-50 мм L – канал сбоку

Код заказа

Свойства

Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

KI18

Пружинные держатели Пружинные держатели

KI18
Пружинный держатель

KE18
Пружинный держатель

Код заказа

Основные размеры

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru
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Свойства

Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями.

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

Опция с защитой от проворота

Код заказа

① Серия
② Присоединение 

присоски
③ Ход по высоте ④ Вариант ⑤ Наружная резьба втулки

KE – внешняя 

пружина

14 - G1/4

10 - 10 мм

20 - 20 мм

25 - 25 мм

30 - 30 мм

50 - 50 мм

70 - 70 мм

75 - 75 мм

Пусто – внешняя 

резьба

V – внутренняя 

резьба

F – защита от 

проворота

A18 - M18X1

A20 - M20X1.5

Основные размеры

① Ход по высоте ②Размер втулки A L

10 A18/A20 20.5 90.5

20 A18/A20 35.5 105.5

30 A18/A20 50.5 120.5

50 A18/A20 70.5 140.5

① Ход по высоте A L

10 20.5 90.5

20 35.5 105.5

30 50.5 120.5

50 70.5 140.5

① Ход по высоте A L

10 20.5 90.5

20 35.5 105.5

30 50.5 120.5

50 70.5 140.5

① Ход по высоте A L

10 20.5 90.5

20 35.5 105.5

30 50.5 120.5

50 70.5 140.5

70 90.5 160.5

Втулка

Основные размеры

Пружинные держатели Пружинные держатели

KE14
Пружинный держатель

www.sautomation.ru
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Свойства

Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода 

при работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

①серия ②Присоединение присоски ③ Ход по высоте ④ Вариант ⑤Внешняя резьба втулки

Kl –

внутренняя 

пружина

14 - G1/4

10 - 10 мм

20 - 20 мм

30 - 30 мм

50 - 50 мм

Пусто – внешняя 

резьба

V - внутренняя 

резьба

F - защита от 

проворота

A18 - M18X1

A20 - M20X1.5

Основные размеры

① Ход по высоте A B L

10 10.5 25 65.5

20 20.5 35 85.5

30 30.5 45 105.5

50 50.5 75 155.5

① Ход по высоте A B L

10 10.5 25 73.5

20 20.5 35 93.5

30 30.5 45 113.5

50 50.5 75 163.5

① Ход по высоте ②Размер втулки A B L

10 A18/A20 10.5 25 73.5

20 A18/A20 20.5 35 93.5

30 A18/A20 30.5 45 113.5

50 A18/A20 50.5 75 163.5

① Ход по высоте ②Размер втулки A L

10 A18/A20 20.5 90.5

20 A18/A20 35.5 105.5

30 A18/A20 50.5 120.5

50 A18/A20 70.5 140.5

70 A20 90.5 150.5

100 A20 130.5 200.5

A20 имеет стойкую к износу втулку

① Ход по высоте ②Размер втулки A L

10 A18/A20 20.5 95.5

20 A18/A20 35.5 110.5

30 A18/A20 50.5 125.5

50 A18/A20 70.5 145.5

Основные размеры

① Серия
②Присоединение 

присоски
③ Ход по высоте ④ Вариант ⑤Внешняя резьба втулки

KE – внешняя 

пружина
38 - G3/8

10 - 10 мм

20 - 20 мм

30 - 30 мм

50 - 50 мм

70 - 70 мм

75 - 75 мм

100-100 мм

Пусто – внешняя 

резьба

V - внутренняя 

резьба

F - защита от 

проворота

A18 - M18X1

A20 - M20X1.5

Код заказа

Свойства

Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты компенсации 

для широкого спектра применений с разными присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

Опция с защитой от проворота

Пружинные держатели Пружинные держатели

KE38
Пружинный держатель

KI14
Пружинный держатель

Код заказа

www.sautomation.ru
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8 (800) 550 3487



① Ход по высоте A L

10 20.5 90.5

20 35.5 105.5

30 50.5 120.5

50 70.5 140.5

Втулка

Втулка

Основные размеры

Свойства

Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями.

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс

 Опция с защитой от проворота

Код заказа

① Серия
② Присоединение 

присоски
③ Ход по высоте ④ Варианты ⑤ Внешняя резьба втулки

Kl-

внутренняя 

пружина

38 - G3/8

10 - 10 мм

20 - 20 мм

30 - 30 мм

50 - 50 мм

Пусто – внешняя 

резьба

V - внутренняя 

резьба

F - защита от 

проворота

A18 - M18X1

A20 - M20X1.5

Основные размеры

① Ход по высоте ② Размер втулки A B L

10 A18/A20 10.5 25 65.5

20 A18/A20 20.5 35 85.5

30 A18/A20 30.5 45 105.5

50 A18/A20 50.5 75 155.5

① Ход по 

высоте
② Размер втулки A B L

10 A18/A20 11 25 71

20 A18/A20 21 35 91

30 A18/A20 31 45 111

50 A18/A20 51 75 161

① Ход по высоте ② Размер втулки A B L

10 A18/A20 10.5 33 73.5

20 A18/A20 20.5 43 93.5

30 A18/A20 30.5 53 113.5

50 A18/A20 50.5 83 163.5

Пружинные держатели Пружинные держатели

KI38
Пружинный держатель

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487
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Свойства

Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты.

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками.

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями.

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс.

① Серия ② Присоединение присоски ③ Ход по высоте ④ Внешняя резьба втулки

KE – внешняя 

пружина
12 - G1/2

10 - 10 мм

20 - 20 мм

25 - 25 мм

30 - 30 мм

50 - 50 мм

75 - 75 мм

A20 - M20X1.5

A30 - M20X2

Основные размеры

① Ход по высоте A L

10 20.5 100.5

20 35.5 115.5

30 50.5 130.5

50 70.5 150.5

Втулка

③ Ход по высоте A B L

10 10.5 30 80.5

20 20.5 35 95.5

30 30.5 50 120.5

50 50.5 70 160.5

① Серия ② Присоединение присоски ③ Ход по высоте ④ Внешняя резьба втулки

KI –

внутренняя 

пружина

12 - G1/2

10-10 мм

20-20 мм

30-30 мм

50-50 мм

A22 - M22X1.5

Свойства

Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при 

работе с объектами разной высоты.

Большой диапазон присоединительной резьбы и высоты 

компенсации для широкого спектра применений с разными 

присосками.

Мягкий контакт с чувствительными поверхностями.

Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий 

ресурс.

Пружинные держатели Пружинные держатели

KI12
Пружинный держатель

KE12
Пружинный держатель

Код заказа Код заказа

Основные размеры

www.sautomation.ru
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Вакуумные фильтры

FR
Вакуумный фильтр

Особенности продукта

 Он может эффективно предотвратить всасывание твердых частиц или пыли в вакуумный 

насос или вакуумную систему. Обеспечивает уменьшение износа насоса, повышает 

эффективность его работы, продлевает срок службы и эффективно защищает элементы 

вакуумной системы (такие как как вакуумный клапан, вакуумметр и т. д.)

 Полностью стальная конструкция, прочная и долговечная, подходит для высоких 

нагрузок промышленного использования, с использованием бесшовной растянутой 

металлической оболочки, со вварными соединениями и высокой 

воздухонепроницаемостью. Простая очистка и легкая замена фильтрующего элемента. 

Резьбовое соединение может комплектоваться специальными патрубками по 

требованию заказчика, уплотняться уплотнительными кольцами, максимальное значение 

вакуума ниже 1 Па. Стандартная конфигурация бумажного фильтрующего элемента, 

номинальная степень фильтрации достигает 99% (номинальность 10 pm), температура 

проходящего воздуха -15…+90°C

 Представлены варианты на различный номинальный расход.

Характеристики

 Подходит для запыленных условий, обеспечивает фильтрацию до 99%.

 Эффективно очищает воздух и защищает вакуумные устройства (такие как вакуумные 

насосы и воздуходувки).

Код заказа

① Серия ② Номинальный расход

FR

002 - 32 м3/час

002-1 - 42 м3/час

003 - 100 м3/час

004 - 120 м3/час

006 - 300 м3/час

Основные размеры

Размеры фильтра Размеры фильтропатрона

Модель FR002 FR002-1 FR003 FR004 FR006

Расход м3/час 32 42 120 100 300

A G1/2" G3/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G2"

B G1/2" G3/4" G 1 1/4" G 1 1/4" G2'

C Ø101 Ø101 Ø185 Ø146 Ø222

D 90 90 170 140 258

G 53 53 115 70 125

Масса (кг) 1 1 2.3 1.4 6.9

Материал фильтра FR002-LX FR002-LX FR003-LX FR004-LX FR006-LX

Внешний диаметр (D) Ø65 Ø65 Ø128 Ø98 Ø150

Внутренний диаметр (d) Ø38 Ø38 Ø64 Ø60 Ø88

Высота (H) 69 69 125 70 222

Размеры A, B – трубная резьба G: США – NP, Британия - BSP

Вакуумные фильтры
F

R

F
R

Основные размеры

F
R

F
R

www.sautomation.ru
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Особенности продукта

 Фильтрует пыль и другие загрязнения, засасываемые с воздухом.

 Состояние фильтропатрона видно через прозрачную колбу.

 Фильтропатрон можно легко заменять (нажмите и поверните корпус 

для легкой разборки и замены).

 Снижает риск прерывания работы вакуумного насоса или эжектора.

 Представлены варианты на разный номинальный расход.

Характеристики

 Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязненности.

 Можно использовать для предварительной фильтрации, эффективен 

против пыли разной степени концентрации.

Код заказа
① Серия ② Размер резьбы

Материал 

фильтропатрона

FB

10 - G3/8”

внутренняя резьба

PE - номинальная 

фильтрация 10 μm

15 - G1/2” 

внутренняя резьба

20 - G3/4”

внутренняя резьба

Основные размеры

ВходВыход

FB10-LX FB15-LX FB20-LX

Масса (г) 7 26 26

Площадь фильтрации (м2) 0.003 0.010 0.010

Номинальная тонкость 

фильтрации (μm)
10 10 10

Характеристики фильтропатрона

Модель

Диапазон

давления

(кПа)

Материал
Диапазон температур

(°C)

Тонкость 

фильтрации

(μm)

Номинальный 

расход

(нл/мин.)

Внутрен. емкость 

вакуума 

(см2)

Площадь 

фильтрации 

(см2)

Масса 

(г)

FB-10

-100~0

PA - корпус

-20~80 10

150 45 0.003 70

FB-15 PC - колба 900 195 0.010 168

FB-20 PE - патрон 900 205 0.010 170

Технические параметры

Вакуумные фильтры Вакуумные фильтры

FB
Универсальный вакуумный фильтр

F
B

F
B
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Особенности продукта

 Компактный размеры, небольшой объем и вес

 Быстроразъемные подключения (конфигурируемые)

 Фильтр оснащается скобами для удобной установки

 Легкий монтаж и демонтаж, фильтропатрон меняется без инструментов

 Проходного типа, вход и выход расположены по одной оси

 Подходит для применений со средним и легким уровнем загрязнений

Код заказа

① Серия ② Расход вакуумирования ③ Наружный Ø шланга ④ Скобы

FD

100: максимальный расход: 20 нл/мин.
04 - Ø4 (ZFC100)

Пусто - нет

B – в комплекте

06 - Ø6 (ZFC100)

200: максимальный расход: 50 нл/мин.
0 6 -Ø6 (ZFC200)

08 - Ø8 (ZFC100)

Технические параметры

Модель FD100-04B FD100-06B FD200-06B FD200-08B

Наружный диаметр шланга (мм) Ø4 Ø6 Ø6 Ø8

Расход при вакууме (нл/мин.) 10 20 30 50

Рабочая среда Воздух, азот

Диапазон рабочего давления (кПа) -100 ~ 0

Номинальная фильтрация (μm) 10

Окружающая и рабочая 

температура(°C)
0~60 (без замерзания)

Тестовое давление (бар) 1.5

Материал шланга нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, мягкий полиуретан

Фильтропатрон FD-100-LX FD-200-LX

Модель A B C D E F G H I J K L

FD100-04B 53.2 9.1 30 14.1 10 18 11.6 19.5 23 20 29 4

FD100-06B 53.2 9.1 30 14.1 10 18 11.6 19.5 23 20 29 6

FD200-06B 67 15.5 34 17.5 14 22 15.6 23.1 27 24 35 6

FD200-08B 67 15.5 34 17.5 14 22 15.6 23.1 27 24 35 8

Шланг наружный Ø L

Вакуумные фильтры Вакуумные фильтры

FD
Миниатюрный вакуумный фильтр

Основные размеры

F
D

F
D
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Особенности продукта

 Компактный размеры, небольшой объем и вес

 Быстроразъемные подключения (конфигурируемые)

 Фильтр оснащается скобами для удобной установки

 Легкий монтаж и демонтаж, фильтропатрон меняется без инструментов.

 Проходного типа, вход и выход расположены по одной оси

 Прозрачная колба – визуальный контроль загрязнения фильтропатрона, 

стрелка направления потока

 Может использовать на вакууме и избыточном давлении

 Подходит для применений со средним и легким уровнем загрязнений

① Серия ② Размер фильтропатрона ③Шланг ④ Скобы

FC
5 – площадь 790 мм2

7 - площадь 1280 мм2

4 - Ø4

6 - Ø6

8 - Ø8

10 - Ø10

12 - Ø12

B – в комплекте

Тип

Тип/размер 4 6 8 10 12 Скобы

FC5 ● ● — — — ●

FC7 — ● ● ● ● ●

Технические параметры

Модель FC54-B FC56-B FC76-B FC78-B FC710-B FC712-B

Наружный диаметр шланга (мм) Ø4 Ø6 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12

Расход при избыточном давлении (нл/мин.) 40 130 140 280 320 370

Расход при вакууме (нл/мин.) 10 75 80 110 120 140

Среда воздух, азот

Диапазон рабочего давления (бар) -1 ~ 10

Номинальная фильтрация (μm) 5

Рабочая температура (°C) 0~60 (без замерзания)

Тестовое давление (бар) 12

Материал шланга нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, мягкий полиуретан

Фильтропатрон FC5-LX FC7-LX

Модель A B C D E F G H I J K L

FC54-B 55. 5 8 30 10 10 17 13 19 23 20 29 4

FC56-B 55. 5 8 30 10 10 17 13 19 23 20 29 6

FC76-B 67 10.5 34 12 14 21.5 15.5 23 29 24 35 6

FC78-B 69. 5 12 34 13 14 21.5 16 23 29 24 35 8

FC710-B 78. 5 17 34 18 14 21.5 19.5 23 29 24 35 10

FC712-B 78. 5 17 34 18 14 21.5 21 23 29 24 35 12

Шланг наружный Ø L

Вакуумные фильтры Вакуумные фильтры

FC
Компактный вакуумный фильтр

Основные размеры

Код заказа

F
C

F
C
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Особенности продукта

 Клапан обеспечивает сохранение вакуума при использовании 

нескольких присосок и выходе из строя одной из них.

 Клапан устанавливается между генератором вакуума и вакуумным 

захватом. Если при создании вакуума присоска не прижата к объекту, 

или прижата только частично, клапан автоматически перекрывает 

поступление воздуха в общую линию вакуума. Когда присоска 

герметично прижимается к поверхности объекта, вакуум внутри нее 

автоматически восстанавливается.

 Встроенная пружина, возможен монтаж клапана в любом положении.

 Разнообразие вариантов и размеров под любые применения.

 Встроенный фильтр предотвращающий засорение.

Код заказа

Примечание: Обе резьба выбирают для одного варианта, нет ограничений по наружной и внутренней резьбам.

Пример: VP03-A18M-B18F.

Технические параметры

Диаметр отверстия (мм) 0.3 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0

Среда Воздух

Диапазон рабочего давления (кПa) 0~0.7

Диапазон вакуума (кПа) -100~0

Окружающая и рабочая темепратура (°C) 0~60 (без замерзания)

Номинальная фильтрация (μm) 40

Минимальный расход (нл/мин.) 3 5 8 5 8 16

Модель M (мм) T (мм) L (мм) A (мм) B (мм) H (мм) Масса (г)

VP03-A05F-B05M

M5x0.8 M5x0.8 18.1 3.4 4.5 8 6
VP05-A05F-B05M

VP07-A05F-B05M

VP10-A05F-B05M

VP03-A18F-B18M

G1/8 G1/8 27.6 5.1 8 13 23
VP05-A18F-B18M

VP07-A18F-B18M

VP10-A18F-B18M

Модель M (мм) T (мм) L (мм) B (мм) A (мм) H (мм) Масса (г)

VP03-A05M-B05F

M5x0.8 M5x0.8 20 3.4 5.5 8 7
VP05-A05M-B05F

VP07-A05M-B05F

VP10-A05M-B05F

VP03-A18M-B18F

G1/8 G1/8 28.5 5.1 8 13 24
VP05-A18M-B18F

VP07-A18M-B18F

VP10-A18M-B18F

Модель M (мм) T (мм) L (мм) B (мм) A (мм) H (мм) Масса (г)

VP03-A05M-B05M

M5x0.8 M5x0.8 18.8 3.4 3.4 8 6
VP05-A05M-B05M

VP07-A05M-B05M

VP10-A05M-B05M

VP03-A18M-B18M

G1/8 G1/8 26.2 5.1 5.1 13 22
VP05-A18M-B18M

VP07-A18M-B18M

VP10-A18M-B18M

Модель M (мм) T (мм) L (мм) B (мм) A (мм) H (мм) Масса (г)

VP03-A05F-B05F

M5x0.8 M5x0.8 19.3 5.5 5.5 8 7
VP05-A05F-B05F

VP07-A05F-B05F

VP10-A05F-B05F

VP03-A18F-B18F

G1/8 G1/8 30 8 8 13 24
VP05-A18F-B18F

VP07-A18F-B18F

VP10-A18F-B18F

Размер под 

ключ H

Источник 

вакуума

Присоска

Присоска

Размер под 

ключ H
Источник 

вакуума

Присоска

Размер под 

ключ H

Источник 

вакуума

Присоска

Размер под 

ключ H

Источник 

вакуума

① Серия

VP VP Серия

② Варианты

03 Размер отверстия 0.3 мм

05 Размер отверстия 0.5 мм

07 Размер отверстия 0.7 мм

10 Размер отверстия 1.0 мм

③ Резьба со стороны эжектора

A05M Наружная резьба: M5x0.8

A05F Внутренняя резьба: M5x0.8

A18M Наружная резьба: G1/8

A18F Внутренняя резьба: G1/8

④ Резьба со стороны присоски

B05M Наружная резьба: M5x0.8

B05F Внутренняя резьба: M5x0.8

В18M Наружная резьба: G1/8

В18F Внутренняя резьба: G1/8

Вакуумные клапаны безопасности Вакуумные клапаны безопасности

VP
Вакуумный клапан безопасности

Основные размеры

V
P

V
P
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Особенности продукта

 Клапан с шаровым затвором.

 Разнообразие размеров и типов удовлетворяет большинству 

требований.

 Встроенный фильтр эффективно предотвращает засорение.

Код заказа

Технические параметры

Модель
Требуемый расход всасывания при

-30 кПа (нл/мин.)

Требуемый расход всасывания при

-60 кПа (нл/мин.)

Макс. расход нагнетания при

0.5 МПа (нл/мин.)

VK-M05M 1.2 1.3 80

VK-M05F 2.3 2.5 80

VK-G18M 2.9 3.4 310

VK-G18F 7.3 8.0 310

VK-G14M 8.1 9.0 340

VK-G14F 1.2 1.3 340

VK-G38M 2.3 2.5 590

VK-G38F 2.9 3.4 590

VK-G12M 7.3 8.0 790

VK-G12F 8.1 9.0 790

Источник вакуума

Ширина под ключ

Шариковый клапан

Фильтр

Захват

Модель A B C D E F Масса (г)

VK-05F 24.5 4.5 M5x0.8 4.5 M5x0.8 8 2.2

VK-G18F 34 8.5 G1/8 8.5 G1/8 14 11.2

VK-G14F 36 10 G1/4 11 G1/4 17 17.5

VK-G38F 39 10 G3/8 12 G3/8 22 30.3

VK-G12F 41 12 G1/2 14 G1/2 27 47.4

Модель A B C D E F Масса (г)

VK-05M 20 4.5 M5x0.8 4.5 M5x0.8 8 2.2

VK-G18M 34 8.5 G1/8 8.5 G1/8 14 11.2

VK-G14M 36 11 G1/4 11 G1/4 17 17.5

VK-G38M 39 12 G3/8 12 G3/8 22 30.3

VK-G12M 41 14 G1/2 14 G1/2 27 47.4

Захват

Ширина под ключ

Шариковый клапан

Фильтр

Источник вакуума

Основные размеры Технические параметры

Модель
Требуемый расход всасывания при

-30 кПа (нл/мин.)

Требуемый расход всасывания при

-60 кПа (нл/мин.)
G18M Масса (г) G14M Масса (г)

VT25- 0.2 0.3 6.0 8.0

VT40- 1.0 1.2 6.0 8.0

VT60- 3.1 3.2 6.0 8.0

VT80- 5.0 5.2 6.0 8.0

VT100- 7.7 8.5 6.0 8.0

VT120- 12.5 12.8 6.0 8.0

VT150- 22.2 23.5 6.0 8.0

VT200- 34.0 36.5 6.0 8.0

Код заказа

Особенности продукта

 Выполняет функцию снижения проходного сечения 

вакуумных линий.

 Помогает поддерживать уровень вакуума в системе за счет 

снижения расхода к отдельным присоскам.

 Устанавливается в любом положении и направлении потока.

VT
Вакуумный дроссель

① Серия

VK VK Серия

② Резьба

M05 M5x0.8

G18 G1/8”

G14 G1/4”

G38 G3/8”

G12 G1/2”

③ Резьба со стороны эжектора

M Наружная резьба

F Внутренняя резьба

③ Резьба

G18M G1/8” Наружная резьба

G14M G1/4” Наружная резьба

② Диаметр отверстия

25 Ø0.25 мм

40 Ø0.40 мм

60 Ø0.60 мм

80 Ø0.80 мм

100 Ø1.00 мм

120 Ø1.20 мм

150 Ø1.50 мм

200 Ø2.00 мм

① Серия

VT VT Серия

Вакуумные клапаны безопасности Вакуумные дроссели

VK
Вакуумный клапан безопасности

V
T

V
K
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Модель G S (мм)

VT-G18M G1/8 14

VT-G14M G1/4 17

Основные размеры

Как заказать? Стопорное кольцо

⑤ Диаметр присоски (мм)

1 Ø10-Ø16

2 Ø20-Ø32

3 Ø40-Ø50

② Тип

U Плоская 

C Плоская ребристая

D Глубокая

B Сильфонная

③ Материал

N NBR

S Силиконовая резина

U Уретановая резина

F FKM

④ Стопорное кольцо

- С кольцом

X19 Без кольца

*10 или выше

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

Тип присосок

Диаметр Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая (D) ● ● ● ●

Сильфонная (B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Свойства материала присоски:  хорошо  подходит × не подходит

Материал /

Свойство

Твердость

HS±5°

Диапазон рабочей 

температуры (°C)

Стойкость к 

бензину и 

бензолу

Стойкость к 

бензомаслам

Стойкость к 

щелочам

Стойкость к 

кислотам

Стойкость к 

погоде

Стойкость 

к озону

Стойкость 

к износу

Стойкость 

к воде

Стойкость к

растворит.

NBR 50° 0 ~ +120  ×   × ×   ×

Силиконовая 

резина
40° -30 ~ +200 × ×  ×   ×  ×

PUR 60“ 0 ~ +60  × × ×    × ×

FKM 60° 0 ~ +250   ×      

Вакуумные дроссели Вакуумные присоски

SZP
Вакуумная присоска

Тип Свойства
Диаметр присоски

Материал
Ø2-8 Ø10-16 Ø20-32 Ø40-50

Плоская

(U)

Для плоских и не 

деформируемых 

объектов.    
NBR – для плотной бумаги, фанеры, 

металлических пластин и т.п.

Плоская 

ребристая

(C)

Для легкого  

отделения 

деформируемых 

объектов.
  

Силиконовая резина – для 

полупроводников, металлических 

штамповок, тонких объектов, 

пищевых продуктов.

Сильфонная 

(B)

Для искривленных 

поверхностей и 

компенсации высоты.   
PUR – для плотной бумаги, фанеры, 

металлических пластин.

Глубокая

(D)

Для сильно 

искривленных 

поверхностей.   
FKM – для фармацевтических 

продуктов.

S
Z

P

V
T
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Модель ØA ØB ØC ØD E F Y

SZP02U 2 2.6 1.2 7 — 12 0.8

SZP04U 4 4.8 1.6 7 — 12 0.8

SZP06U 6 7 2.5 7 — 12 0.8

SZP08U 8 9 2.5 7 — 12 1

SZP10U 10 12 5 13 7.7 12 3

SZP13U 13 15 5 13 7.7 12 3

SZP16U 16 18 5 13 8.2 12 3.5

SZP20U 20 23 5 15 9.5 14 4

SZP25U 25 28 5 15 9.5 14 4

SZP32U 32 35 5 15 10 14.5 4.5

SZP40U 40 43 7 18 13.7 18.5 6.5

SZP50U 50 53 7 18 14.7 19.5 7.5

Модель ØA ØB ØC ØD E F Y

SZP10C 10 12 4 13 7.7 12 1.7

SZP13C 13 15 4 13 7.7 12 1.8

SZP16C 16 18 4 13 8.2 12.5 1.2

SZP20C 20 23 4 15 9.5 14 1.7

SZP25C 25 28 4 15 9.5 14 1.8

SZP32C 32 35 4 18 10 14.5 2.3

SZP40C 40 43 7 18 13.7 18.5 3.3

SZP50C 50 53 7 18 14.7 19.5 3.8

Модель ØA ØB ØC ØD E F Y

SZP06B 6 7 2.5 7 9.1 13 4

SZP08B 8 9 2.5 7 10.1 13 4

SZP10B 10 12 4 13 13.8 16 5.5

SZP13B 13 15 4 13 19 18.5 7.5

SZP16B 16 18 4 13 21 20 8.5

SZP20B 20 23 4 15 25 23.5 10.5

SZP25B 25 28 4 15 28 24 10.5

SZP32B 32 35 4 15 37 29 14

SZP40B 40 43 7 18 48 34 16

SZP50B 50 53 7 18 57 38 19

Сильфонная (B)

Плоская ребристая (C)

Плоская (U)

Тип присосок

Глубокая (D)

Модель ØA ØB ØC ØD E F Y

SZP10D 10 12 4 13 10.7 15 6

SZP16D 16 18 4 13 11.7 16 7

SZP25D 25 28 4 15 15.5 20 10

SZP40D 40 43 7 18 24.2 29 17

Вакуумные присоски Вакуумные присоски

Тип присосок

S
Z

P
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Z
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④ Канал вакуума

Канал Модель Размер резьбы Ø2~Ø8 Ø10~Ø16 Ø20~Ø32 Ø40~Ø50

Наружн

ая 

резьба

A5 M5X0.8 ● ●

A6 M6X1 ● ● ● ●

A8 M8X1 ● ●

Внутрен

няя 

резьба

B4 M4X0.7 ●

B5 M5X0.8 ● ● ●

B6 M6X1 ● ● ●

B8 M8X1.25 ● ●

B01 Rc1/8 ● ● ●

② Тип присосок

U Плоская

C
Плоская 

ребристая

D Глубокая

B Сильфонная

③ Материал

N NBR

S
Силиконовая 

резина

U PUR

F FKM

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

Как заказать?

Диаметр Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая (D) ● ● ● ●

Сильфонная(B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑥ Диаметр

1 Ø2~Ø8

2 Ø10~Ø16

3 Ø20~Ø32

4 Ø40~Ø50

Тип присосок

Адаптер

Замена присоски

Присоски имеют ограниченный срок службы. Скорость выхода из строя зависит от таких факторов как: способ использования,

окружающие условия и температура. Следует проводить регулярное техническое обслуживание и, в случае любого повреждения, 

такого как трещина, разрыв или износ, должна быть произведена немедленная замена.

Не повредите внешнюю поверхность адаптера при ее замене присоски!

1. Поднимите стопорное кольцо и освободите адаптер.

2. Вытяните адаптер из старой присоски.

3. Вставьте в новую присоску стопорное кольцо, убедитесь, что присоска зафиксирована на месте, а затем вставьте адаптер.

Примечание: ④ подробности см. выше.

Модель Адаптер

SZPT02U-B4 SZPT1-B4

SZPT02U-B5 SZPT1-B5

SZPT04U-B4 SZPT1-B4

SZPT04U-B5 SZPT1-B5

SZPT06U-B4 SZPT1-B4

SZPT06U-B5 SZPT1-B5

SZPT08U-B4 SZPT1-B4

SZPT08U-B5 SZPT1-B5

Модель Адаптер

SZPT06B-B4 SZPT1-B4

SZPT06B-B5 SZPT1-B5

SZPT08B-B4 SZPT1-B4

SZPT08B-B5 SZPT1-B5

Модель A B

SZPT1-B4 M4X0.7 4

SZPT1-B5 M5X0.8 5

Адаптер

Сильфонная (B) 

Ø6, Ø8

Ширина под ключ

Модель адаптера

Адаптер

Плоская (U) Ø2, 

Ø4, Ø6, Ø8

Модель A Адаптер

SZPT02U-A5 19 SZPT1-A5

SZPT02U-A6 20 SZPT1-A6

SZPT04U-A5 19 SZPT1-A5

SZPT04U-A6 20 SZPT1-A6

SZPT06U-A5 19 SZPT1-A5

SZPT06U-A6 20 SZPT1-A6

SZPT08U-A5 19 SZPT1-A5

SZPT08U-A6 20 SZPT1-A6

Модель A Адаптер

SZPT06B-A5 20 SZPT1-A5

SZPT06B-A6 21 SZPT1-A6

SZPT08B-A5 20 SZPT1-A5

SZPT08B-A6 21 SZPT1-A6

Модель A B

SZPT1-A5 M5X0.8 7

SZPT1-A6 M6X1.0 8

Адаптер

Сильфонная (B) 

Ø6, Ø8

Ширина под ключ

Модель адаптера

Адаптер

Плоская (U) Ø2, 

Ø4, Ø6, Ø8

Тип присосок

Старая Новая 

Адаптер
Стопорное кольцо

Присоска

Вакуумные присоски Вакуумные присоски

SZPT
Вакуумная присоска

Замена присоски
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Модель A B C

SZPT2-A5 M5X0.8 21 4

SZPT2-A6 M6X1.0 26 3

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Модель адаптераПлоская ребристая (C) 

Ø10, Ø13, Ø16

АдаптерАдаптер

Плоская (U) 

Ø10, Ø13, Ø16

Тип присосок

Модель A Адаптер

SZPT10U-A5 38 SZPT2-A5

SZPT10U-A6 43 SZPT2-A6

SZPT13U-A5 38 SZPT2-A5

SZPT13U-A6 43 SZPT2-A6

SZPT16U-A5 38.5 SZPT2-A5

SZPT16U-A6 43.5 SZPT2-A6

Модель A Адаптер

SZPT10C-A5 38 SZPT2-A5

SZPT10C-A6 43 SZPT2-A6

SZPT13C-A5 38 SZPT2-A5

SZPT13C-A6 43 SZPT2-A6

SZPT16C-A5 38.5 SZPT2-A5

SZPT16G-A6 43.5 SZPT2-A6

Глубокая (D) 

Ø10, Ø16

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT10D-A5 41 SZPT2-A5

SZPT10D-A6 46 SZPT2-A6

SZPT16D-A5 42 SZPT2-A5

SZPT16D-A6 47 SZPT2-A6

Модель A Адаптер

SZPT10B-A5 42 SZPT2-A5

SZPT10B-A6 47 SZPT2-A6

SZPT13B-A5 44.5 SZPT2-A5

SZPT13B-A6 49.5 SZPT2-A6

SZPT16B-A5 46 SZPT2-A5

SZPT16B-A6 51 SZPT2-A6

Адаптер

Сильфонная (B) 

Ø10, Ø13, Ø16

Плоская (U) 

Ø10, Ø13, Ø16

Адаптер

Плоская ребристая (C) 

Ø10, Ø13, Ø16

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT10U-B5 21 SZPT2-B5

SZPT10U-B6 21 SZPT2-B6

SZPT10U-B01 27 SZPT2-B01

SZPT13U-B5 21 SZPT2-B5

SZPT13U-B6 21 SZPT2-B6

SZPT13U-B01 27 SZPT2-B01

SZPT16U-B5 21.5 SZPT2-B5

SZPT16U-B6 21.5 SZPT2-B6

SZPT16U-B01 27.5 SZPT2-B01

Модель A Адаптер

SZPT10C-B5 21 SZPT2-B5

SZPT10C-B6 21 SZPT2-B6

SZPT10C-B01 27 SZPT2-B01

SZPT13C-B5 21 SZPT2-B5

SZPT13C-B6 21 SZPT2-B6

SZPT13C-B01 27 SZPT2-B01

SZPT16C-B5 21.5 SZPT2-B5

SZPT16C-B6 21.5 SZPT2-B6

SZPT16C-B01 27.5 SZPT2-B01

Модель A B

SZPT2-B5 M5X0.8 5

SZPT2-B6 M6X1.0 6

Ширина под ключ

Модель адаптера

Модель A Адаптер

SZPT10B-B5 25 SZPT2-B5

SZPT10B-B6 25 SZPT2-B6

SZPT10B-B01 31 SZPT2-B01

SZPT13B-B5 27.5 SZPT2-B5

SZPT13B-B6 27.5 SZPT2-B6

SZPT13B-B01 33.5 SZPT2-B01

SZPT16B-B5 29 SZPT2-B5

SZPT16B-B6 29 SZPT2-B6

SZPT16B-B01 35 SZPT2-B01

Адаптер

Сильфонная (B) 

Ø10, Ø13, Ø16

Глубокая (D) Ø10, 

Ø16

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT10D-B5 24 SZPT2-B5

SZPT10D-B6 24 SZPT2-B6

SZPT10D-B01 30 SZPT2-B01

SZPT16D-B5 25 SZPT2-B5

SZPT16D-B6 25 SZPT2-B6

SZPT16D-B01 31 SZPT2-B01

Модель адаптера

Rc1/8

Ширина под ключ

Модель A B

SZPT2-B01 Rc1/8 6.2

Модель адаптера

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под 

ключ

Модель A Адаптер

SZPT25U-A6 51 SZPT3-A6

SZPT25U-A8 46 SZPT3-A8

Адаптер

Глубокая (D) Ø25

Модель A Адаптер

SZPT20C-A6 45 SZPT3-A6

SZPT20C-A8 40 SZPT3-A8

SZPT25C-A6 45 SZPT3-A6

SZPT25C-A8 40 SZPT3-A8

SZPT32C-A6 45.5 SZPT3-A6

SZPT32C-A8 40.5 SZPT3-A8

Адаптер

Плоская ребристая (C) 

Ø20, Ø25, Ø32

Плоская (U) 

Ø20, Ø25, Ø32

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT20U-A6 45 SZPT3-A6

SZPT20U-A8 40 SZPT3-A8

SZPT25U-A6 45 SZPT3-A6

SZPT25U-A8 40 SZPT3-A8

SZPT32U-A6 45.5 SZPT3-A6

SZPT32U-A8 40.5 SZPT3-A8

Сильфонная (B) 

Ø20, Ø25, Ø32

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT20B-A6 54.5 SZPT3-A6

SZPT20B-A8 49.5 SZPT3-A8

SZPT25B-A6 55 SZPT3-A6

SZPT25B-A8 50 SZPT3-A8

SZPT32B-A6 60 SZPT3-A6

SZPT32B-A8 55 SZPT3-A8

Вакуумные присоски Вакуумные присоски

Тип присосок
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Тип присосок

Плоская (U) 

Ø20, Ø25, Ø32

Адаптер

Плоская ребристая

(C) Ø20, Ø25, Ø32

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT20U-B5 23 SZPT3-B5

SZPT20U-B6 23 SZPT3-B6

SZPT20U-B8 29 SZPT3-B8

SZPT20U-B01 29 SZPT3-B01

SZPT25U-B5 23 SZPT3-B5

SZPT25U-B6 23 SZPT3-B6

SZPT25U-B8 29 SZPT3-B8

SZPT25U-B01 29 SZPT3-B01

SZPT32U-B5 23.5 SZPT3-B5

SZPT32U-B6 23.5 SZPT3-B6

SZPT32U-B8 29.5 SZPT3-B8

SZPT32U-B01 29.5 SZPT3-B01

Модель A Адаптер

SZPT20C-B5 23 SZPT3-B5

SZPT20C-B6 23 SZPT3-B6

SZPT20C-B8 29 SZPT3-B8

SZPT20C-B01 29 SZPT3-B01

SZPT25C-B5 23 SZPT3-B5

SZPT25C-B6 23 SZPT3-B6

SZPT25C-B8 29 SZPT3-B8

SZPT25C-B01 29 SZPT3-B01

SZPT32C-B5 23.5 SZPT3-B5

SZPT32C-B6 23.5 SZPT3-B6

SZPT32C-B8 29.5 SZPT3-B8

SZPT32C-B01 29.5 SZPT3-B01

Модель A B

SZPT3-B5 M5X0.6 5

SZPT3-B6 M6X1.0 6

Ширина под ключ

Модель адаптера

Модель адаптера

M8, Rc1/8

Ширина под ключ

Модель A B

SZPT3-B8 M8X1.25 3.5

SZPT3-B01 Rc1/8 6.2

Модель A Адаптер

SZPT25D-B5 29 SZPT3-B5

SZPT25D-B6 29 SZPT3-B6

SZPT25D-B8 35 SZPT3-B8

SZPT25D-B01 35 SZPT3-B01

Адаптер

Глубокая (D) Ø25
Сильфонная (B) 

Ø20, Ø25, Ø32

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT20B-B5 32.5 SZPT3-B5

SZPT20B-B6 32.5 SZPT3-B6

SZPT20B-B8 38.5 SZPT3-B8

SZPT20B-B01 38.5 SZPT3-B01

SZPT25B-B5 32.5 SZPT3-B5

SZPT25B-B6 32.5 SZPT3-B6

SZPT25B-B8 38.5 SZPT3-B8

SZPT25B-B01 38.5 SZPT3-B01

SZPT32B-B5 38 SZPT3-B5

SZPT32B-B6 38 SZPT3-B6

SZPT32B-B8 44 SZPT3-B8

SZPT32B-B01 44 SZPT3-B01

Плоская (U) 

Ø40, Ø50

Адаптер

Плоская ребристая (C) 

Ø40, Ø50

Адаптер

Модель адаптера

Модель A Адаптер

SZPT40C-A6 50.5 SZPT4-A6

SZPT40C-A8 40.5 SZPT4-A8

SZPT50C-A6 51.5 SZPT4-A6

SZPT50C-A8 41.5 SZPT4-A8

Глубокая (D) Ø40

АдаптерАдаптер

Сильфонная (B) 

Ø40, Ø50

Модель A Адаптер

SZPT40U-A6 50.5 SZPT4-A6

SZPT40U-A8 40.5 SZPT4-A8

SZPT50U-A6 51.5 SZPT4-A6

SZPT50U-A8 41.5 SZPT4-A8

Модель A Адаптер

SZPT40B-A6 66 SZPT4-A6

SZPT40B-A8 56 SZPT4-A8

SZPT50B-A6 70 SZPT4-A6

SZPT50B-A8 60 SZPT4-A8

Модель A Адаптер

SZPT40U-A6 61 SZPT4-A6

SZPT40U-A8 51 SZPT4-A8

Плоская ребристая (C) 

Ø40, Ø50

АдаптерАдаптер

Плоская (U) 

Ø40, Ø50

Модель A Адаптер

SZPT40U-B6 32 SZPT4-B6

SZPT40U-B8 32 SZPT4-B8

SZPT40U-B01 32 SZPT4-B01

SZPT50U-B6 33 SZPT4-B6

SZPT50U-B8 33 SZPT4-B8

SZPT50U-B01 33 SZPT4-B01

Модель A Адаптер

SZPT40C-B6 32 SZPT4-B6

SZPT40C-B8 32 SZPT4-B8

SZPT40C-B01 32 SZPT4-B01

SZPT50C-B6 33 SZPT4-B6

SZPT50C-B8 33 SZPT4-B8

SZPT50C-B01 33 SZPT4-B01

Сильфонная (B) 

Ø40, Ø50

Адаптер

Модель A Адаптер

SZPT40B-B6 32.5 SZPT4-B6

SZPT40B-B8 38.5 SZPT4-B8

SZPT40B-B01 38.5 SZPT4-B01

SZPT50B-B6 32.5 SZPT4-B6

SZPT50B-B8 38.5 SZPT4-B8

SZPT50B-B01 38.5 SZPT4-B01

Модель A Адаптер

SZPT40D-B6 29 SZPT4-B6

SZPT40D-B8 35 SZPT4-B8

SZPT40D-B01 35 SZPT4-B01

Адаптер

Глубокая (D) Ø40

Модель A B C

SZPT4-B6 M6X1.0 6 4.9

SZPT4-B8 M8X1.25 8 7.5

SZPT4-B01 Rc1/8 6.2 7

Ширина под ключ

Модель адаптера

Модель A B C D

SZPT4-A6 M6X1 26 8 3

SZPT4-A8 M8X1 16 12 4.5

Ширина под 

ключ

Ширина под 

ключ

Вакуумные присоски Вакуумные присоски

Тип присосок
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Как заказать?

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

②Тип присосок

U Плоская

C
Плоская

ребристая

D Глубокая

B Сильфонная

③ Материал

N NBR

S
Силиконовая 

резина

U PUR

F FKM

④ Тип держателя

J С поворотом

K Без поворота

⑤ Ход компенсатора высоты

Stroke Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

6 ●

10 ● ● ●

15 ●

20 ● ●

25 ●

30 ● ●

40 ●

50 ● ●

⑦ ъМонтаж

Символ Диаметр резьбы Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

A8 M8X1.0 ●

A10 M10X1.0 ●

A14 M14X1.0 ●

⑥ Канал вакуума

Символ Подключение Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

Наружная 

резьба

B3 M30.5 ●

B5 M50.8 ● ● ●

B01 Rc1/8 ●

Ниппель

N4 Ø4 ней.шланг ●

N6 Ø6 ней.шланг ● ●

U4 Ø4 PU шланг ●

U6 Ø6 PU шланг ● ●

цанговый 

фитинг

04 Ø4 шланг ● ●

06 Ø6 шланг ● ● ●

08 Ø8 шланг ●

Сила пружины (Н)

Диаметр Ход=0 Полный ход

Ø2~Ø8 0.8 Н 1.2 Н

Ø10~Ø32 1.0 Н 3.0 Н

Ø40~Ø50 2.0 Н 5.0 Н

Тип присосок

Диаметр Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая (D) ● ● ● ●

Сильфонная(B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Замена присоски

② Держател

Модель присоски

① Адаптер

② Скоба

Стопорное кольцо

Присоска

①+②

①Адаптер
Символ Диаметр Резьба

2 10, 16
B5

3 20, 32

4 40, 50 B8

Символ Резьба

1 A8

2 A10

3 A14

Символ Диаметр

1 02, 08

2 10, 16

3 20, 32

4 40, 50

Скоба для 

держателя

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Плоская присоска (U) Размер: 02 , 04, 06 , 08

Модель A Держатели

SZPTUJ6-B3-A8 44 SZPT1J6-B3-A8

SZPTUJ6-B5-A8 46 SZPT1J6-B5-A8

SZPTUJ10-B3-A8 77 SZPT1J10-B3-A8

SZPTUJ10-B5-A8 79 SZPT1J10-B5-A8

SZPTUJ15-B3-A8 82 SZPT1J15-B3-A8

SZPTUJ15-B5-A8 84 SZPT1J15-B5-A8

SZPTUJ25-B3-A8 92 SZPT1J25-B3-A8

SZPTUJ25-B5-A8 94 SZPT1J25-B5-A8

Модель B C H J

SZPT1J6-N4-A8 35 21 2.8
15

SZPT1J6-U4-A8 35 21 3.4

SZPT1J10-N4-A8 68 54 2.8

45

SZPT1J10-U4-A8 68 54 3.4

SZPT1J15-N4-A8 73 59 2.8

SZPT1J15-U4-A8 73 59 3.4

SZPT1J25-N4-A8 83 69 2.8

SZPT1J25-U4-A8 83 69 3.4

Модель B C F G J

SZPT1J6-04-A8 47.9 21 4 8
15

SZPT1J6-06-A8 48.7 21 6 10

SZPT1J10-04-A8 80.9 54 4 8

45

SZPT1J10-06-A8 81.7 54 6 10

SZPT1J15-04-A8 85.9 59 4 8

SZPT1J15-06-A8 86.7 59 6 10

SZPT1J25-04-A8 95.9 69 4 8

SZPT1J25-06-A8 96.7 69 6 10

Внутренний диаметр F

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Модель A B C D E J

SZPT1J6-B3-A8 M3X0.5 32 21 6 3
15

SZPT1J6-B5-A8 M5X0.8 34 21 8 5

SZPT1J10-B3-A8 M3X0.5 65 54 6 3

45

SZPT1J10-B5-A8 M5X0.8 67 54 8 5

SZPT1J15-B3-A8 M3X0.5 70 59 6 3

SZPT1J15-B5-A8 M5X0.8 72 59 8 5

SZPT1J25-B3-A8 M3X0.5 80 69 6 3

SZPT1J25-B5-A8 M5X0.8 82 69 8 5

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Подвод вакуума: ниппельный фитинг

Ширина под ключ

Присоски с держателем Присоски с держателем

SZPT
Присоски с держателем

Модель держателя

④*Тип держателя

С 

поворотом

J

Цилиндрический стальной 

стержень при работе может 

проворачиваться, нарушая 

ориентацию объекта.

С защитой 

от 

Поворота

K

Шестигранный стальной 

стержень при работе не 

проворачивается, сохраняя 

ориентацию объекта.
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Модель A Держатель

SZPTUJ6-04-A8 44 SZPT1J6-04-A8

SZPTUJ6-06-A8 46 SZPT1J6-06-A8

SZPTUJ10-04-A8 77 SZPT1J10-04-A8

SZPTU10-06-A8 79 SZPT1J10-06-A8

SZPTUJ15-04-A8 82 SZPT1J1 5-04-A8

SZPTUJ15-06-A8 84 SZPT1J15-065-A8

SZPTUJ25-04-A8 92 SZPT1J25-04-A8

SZPTUJ25-06-A8 94 SZPT1J25-06-A8

Модель A Держатель

SZPTUJ6-N4-A8 47 SZPT1J6-N4-A8

SZPTUJ6-U6-A8 47 SZPT1J6-U4-A8

SZPTUJ10-N4-A8 80 SZPT1J10-N4-A8

SZPTUJ10-U6-A8 80 SZPT1J10-U4-A8

SZPTUJ15-N4-A8 85 SZPT1J15-N4-A8

SZPTUJ15-U6-A8 85 SZPT1J15-U4-A8

SZPTUJ25-N4-A8 95 SZPT1J25-N4-A8

SZPTUJ25-U6-A8 95 SZPT1J25-U4-A8

Модель A Держатель

SZPTBJ6-B3-A8 45 SZPT1J6-B3-A8

SZPTBJ6-B5-A8 47 SZPT1J6-B5-A8

SZPTBJ10-B3-A8 78 SZPT1J10-B3-A8

SZPTBJ10-B5-A8 80 SZPT1J10-B5-A8

SZPTBJ15-B3-A8 83 SZPT1J15-B3-A8

SZPTBJ15-B5-A8 84 SZPT1J15-B5-A8

SZPTBJ25-B3-A8 93 SZPT1J25-B3-A8

SZPTBJ25-B5-A8 95 SZPT1J25-B5-A8

Плоская присоска (U) Ø: 02 , 04 , 06 , 08

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Держатель

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Держатель

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держатель

S
Z
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Подвод вакуума: цанговый фитинг

Держатель

Модель A Держатель

SZPTBJ6-04-A8 44 SZPT1J6-04-A8

SZPTBJ6-06-A8 46 SZPT1J6-06-A8

SZPTBJ10-04-A8 77 SZPT1J10-04-A8

SZPTBJ10-06-A8 79 SZPT1J10-06-A8

SZPTBJ15-04-A8 82 SZPT1J15-04-A8

SZPTBJ15-06-A8 84 SZPT1J15-06-A8

SZPTBJ25-04-A8 92 SZPT1J25-04-A8

SZPTBJ25-06-A8 94 SZPT1J25-06-A8

Модель A B E F

SZPB2J10-N6 34 49 4.5
23

SZPB2J10-U6 34 49 4.95

SZPB2J20-N6 72 87 4.5

51
SZPB2J20-U6 72 87 4.95

SZPB2J30-N6 82 97 4.5

SZPB2J30-U6 82 97 4.95

SZPB2J40-N6 118 133 4.5

77
SZPB2J40-U6 118 133 4.95

SZPB2J50-N6 128 143 4.5

SZPB2J50-U6 128 143 4.95

Модель A B C D F

SZPB2J10-04 34 60.9 4 8
23

SZPB2J10-06 34 61.7 6 10

SZPB2J20-04 72 98.9 4 8

51
SZPB2J20-06 72 99.7 6 10

SZPB2J30-04 82 108.9 4 8

SZPB2J30-06 82 109.7 6 10

SZPB2J40-04 118 144.9 4 8

77
SZPB2J40-06 118 145.7 6 10

SZPB2J50-04 128 154.9 4 8

SZPB2J50-06 128 155.7 6 10

Модель A B F

SZPB2J10-B5 34 47 23

SZPB2J20-B5 72 85
51

SZPB2J30-B5 82 95

SZPB2J40-B5 118 131
77

SZPB2J50-B5 128 141

Модель A Держатель

SZPTBJ6-N4-A8 44 SZPT1J6-N4-A8

SZPTBJ6-U4-A8 46 SZPT1J6-U4-A8

SZPTBJ10-N4-A8 77 SZPT1J10-N4-A8

SZPTBJ10-U4-A8 79 SZPT1J10-U4-A8

SZPTBJ15-N4-A8 82 SZPT1J15-N4-A8

SZPTBJ15-U4-A8 84 SZPT1J15-U4-A8

SZPTBJ25-N4-A8 92 SZPT1J25-N4-A8

SZPTBJ25-U4-A8 94 SZPT1J25-U4-A8

Подвод вакуума: ниппельный фитинг

Держатель

SZPB2 держатель с вертикальным каналом подвода вакуума

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Sealing 

gasket

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Внутренний 

диаметр C

Ширина под 

ключ

Ширина под 

ключ

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Ширина под 

ключ

Присоски с держателем Присоски с держателем

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08
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Плоская присоска (U) Ø: 10, 13, 16, 20, 25, 32

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держатель

Адаптер

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZFTUJ10-B5-A10 68.5 68.5 69 70.5 70.5 71 5ZPB2J10-B5

SZPTUJ20-B5-A10 106.5 106.5 107 108.5 108.5 109 5ZPB2J20-B5

SZPTUJ30-B5-A10 116.5 116.5 117 118.5 118.5 119 5ZPB2J30-B5

SZFTUJ40-B5-A10 152.5 152.5 153 154.5 154.5 155 5ZPB2J40-B5

SZPTUJ50-B5-A10 162.5 162.5 163 164.5 164.5 165 5ZPB2J50-B5

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZFTUJ10-04-A10 82.5 82.5 83 84.5 84.5 85 SZPB2J10-04

SZFTUJ10-06-A10 83.5 83.5 84 85.5 85.5 86 SZPB2J10-06

SZFTUJ20-04-A10 120.5 120.5 121 122.5 122.5 123 SZPB2J20-04

SZFTUJ20-06-A10 121.5 121.5 122 123.5 123.5 124 SZPB2J20-06

SZFTUJ30-04-A10 130.5 130.5 131 132.5 132.5 133 SZPB2J30-04

SZFTUJ30-06-A10 131.5 131.5 132 133.5 133.5 134 SZPB2J30-06

SZFTUJ40-04-A10 166.5 166.5 167 168.5 168.5 169 SZPB2J40-04

SZFTUJ40-06-A10 167.5 167.5 168 169.5 169.5 170 SZPB2J40-06

SZFTUJ50-04-A10 176.5 176.5 1747 178.5 178.5 179 SZPB2J50-04

SZFTUJ50-06-A10 177.5 177.5 177 179.5 179.5 180 SZPB2J50-06

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZPTUJ10-N6-A10 70.5 70.5 71 72.5 72.5 73 SZPB2J10-N6

SZPTUJ10-U6-A10 70.5 70.5 71 72.5 72.5 73 SZPB2J10-U6

SZPTUJ20-N6-A10 108.5 108.5 109 110.5 110.5 111 SZPB2J20-N6

SZPTUJ20-U6-A10 108.5 108.5 109 110.5 110.5 111 SZPB2J20-U6

SZPTUJ30-N6-A10 118.5 118.5 119 120.5 120.5 121 SZPB2J30-N6

SZPTUJ30-U6-A10 118.5 118.5 119 120.5 120.5 121 SZPB2J30-U6

SZPTUJ40-N6-A10 154.5 154.5 155 156.5 156.5 157 SZPB2J40-N6

SZPTUJ40-U6-A10 154.5 154.5 155 156.5 156.5 157 SZPB2J40-U6

SZPTUJ50-N6-A10 164.5 164.5 165 166.5 166.5 167 SZPB2J50-N6

SZPTUJ50-U6-A10 164.5 164.5 165 166.5 166.5 167 SZPB2J50-U6

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10 ,13, 16, 20, 25, 32

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держате

ль

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZFTCJ10-B5-A10 68.5 68.5 69 70.5 70.5 71 SZPB2J10-B5

SZFTCJ20-B5-A10 106.5 106.5 107 108.5 108.5 109 SZPB2J20-B5

SZPTCJ30-B5-A10 116.5 116.5 117 118.5 118.5 119 SZPB2J30-B5

SZFTCJ40-B5-A10 152.5 152.5 153 154.5 154.5 155 SZPB2J40-B5

SZFTCJ50-B5-A10 162.5 162.5 163 164.5 164.5 165 SZPB2J50-B5

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZPTBJ10-04-A10 86.5 89 90.5 94 94.5 99.5 SZPB2J10-04

SZPTBJ10-06-A10 87.5 90 91.5 95 95.5 100.5 SZPB2J10-06

SZPTBJ20-04-A10 124.5 127 128.5 132 132.5 137.5 SZPB2J20-04

SZPTBJ20-06-A10 125.5 128 129.5 133 133.5 138.5 SZPB2J20-06

SZPTBJ30-04-A10 134.5 137 138.5 142 142.5 147.5 SZPB2J30-04

SZPTBJ30-06-A10 135.5 138 139.5 143 143.5 148.5 SZPB2J30-06

SZPTBJ40-04-A10 170.5 173 174.5 178 178.5 183.5 SZPB2J40-04

SZPTBJ40-06-A10 171.5 174 175.5 179 179.5 184.5 SZPB2J40-06

SZPTBJ50-04-A10 180.5 183 184.5 188 188.5 193.5 SZPB2J 50-04

SZPTBJ50-06-A10 181.5 184 185.5 189 189.5 194.5 SZPB2J 50-06

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZPTBJ10-B5-A10 72.5 75 76.5 80 80.5 85.5 SZPB2J10-B5

SZFTBJ20-B5-A10 110.5 113 114.5 118.5 118.5 123.5 SZPB2J20-B5

SZFTBJ30-B5-A10 120.5 123 124.5 28.5 128.5 133.5 SZPB2J30-B5

SZPTBJ40-B5-A10 156.5 159 160.5 164.5 164.5 169.5 SZPB2J40-B5

SZFTBJ50-B5-A10 166.5 169 170.5 174.5 174.5 179.5 SZPB2J50-B5

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3 B5

Адаптер

Скоба 

для 

держа-

теля

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZPTCJ10-N6-A10 70.5 70.5 71 72.5 72.5 73 SZPB2J10-N6

SZPTCJ10-U6-A10 70.5 70.5 71 72.5 72.5 73 SZPB2J10-U6

SZPTCJ20-N6-A10 108.5 108.5 109 110.5 110.5 111 SZPB2J20-N6

SZPTCJ20-U6-A10 108.5 108.5 109 110.5 110.5 111 SZPB2J20-U6

SZPTCJ30-N6-A10 118.5 118.5 119 120.5 120.5 121 SZPB2J30-N6

SZFTCJ30-U6-A10 118.5 118.5 119 120.5 120.5 121 SZPB2J30-U6

SZPTCJ40-N6-A10 154.5 154.5 155 156.5 156.5 157 SZPB2J40-N6

SZPTCJ40-U6-A10 154.5 154.5 155 156.5 156.5 157 SZPB2J40-U6

SZPTCJ50-N6-A10 164.5 164.5 165 166.5 166.5 167 SZPB2J50-N6

SZPTCJ50-U6-A10 164.5 164.5 165 166.5 166.5 167 SZPB2J50-U6

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZFTCJ10-04-A10 82.5 82.5 83 84.5 84.5 85 SZPB2J10-04

SZFTCJ10-06-A10 83.5 83.5 84 85.5 85.5 86 SZPB2J10-06

SZFTCJ20-04-A10 120.5 120.5 121 122.5 122.5 123 SZPB2J20-04

SZFTCJ20-06-A10 121.5 121.5 122 123.5 123.5 124 SZPB2J20-06

SZFTCJ30-04-A10 130.5 130.5 131 132.5 132.5 133 SZPB2J30-04

SZFTCJ30-06-A10 131.5 131.5 132 133.5 133.5 134 SZPB2J30-06

SZFTCJ40-04-A10 166.5 166.5 167 168.5 168.5 169 SZPB2J40-04

SZFTCJ40-06-A10 167.5 167.5 168 169.5 169.5 170 SZPB2J40-06

SZFTCJ50-04-A10 176.5 176.5 1747 178.5 178.5 179 SZPB2J 50-04

SZFTCJ50-06-A10 177.5 177.5 177 179.5 179.5 180 SZPB2J 50-06

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16, 20, 25, 32

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Присоски с держателем Присоски с держателем

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10, 13, 16, 20, 25, 32
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Модель
Размер A

Держатель
10 13 16 20 25 32

SZFTBJ10-N6-A10 74.5 77 78.5 82 82.5 87.5 SZPB2J10-N6

SZPTBJ10-U6-A10 74.5 77 78.5 82 82.5 87.5 SZPB2J10-U6

SZPTBJ20-N6-A10 112.5 115 116.5 120 120.5 125.5 SZPB2J20-N6

SZPTBJ20-U6-A10 112.5 115 116.5 120 120.5 125.5 SZPB2J20-U6

SZPTBJ30-N6-A10 122.5 125 126.5 130 130.5 135.5 SZPB2J30-N6

SZPTBJ30-U6-A10 122.5 125 126.5 130 130.5 135.5 SZPB2J30-U6

SZFTBJ40-N6-A10 158.5 161 162.5 166 166.5 171.5 SZPB2J40-N6

SZPTBJ40-U6-A10 158.5 161 162.5 166 166.5 171.5 SZPB2J40-U6

SZPTBJ50-N6-A10 168.5 171 172.5 176 176.5 181.5 SZPB2J50-N6

SZPTBJ50-U6-A10 168.5 171 172.5 176 176.5 181.5 SZPB2J50-U6

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 16 25

SZFTDJ10-B5-A10 71.5 72.5 76.5 SZPB2J10-B5

SZPTDJ20-B5-A10 109.5 110.5 114.5 SZPB2J20-B5

SZPTDJ30-B5-A10 119.5 120.5 124.5 SZPB2J30-B5

SZFTDJ40-B5-A10 155.5 156.5 160.5 SZPB2J40-B5

SZPTDJ50-B5-A10 165.5 166.5 170.5 SZPB2J50-B5

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 16 25

SZPTDJ10-04-A10 85.5 86.5 90.5 SZPB2J10-04

SZPTDJ10-06-A10 86.5 87.5 91.5 SZPB2J10-06

SZPTDJ20-04-A10 123.5 124.5 128.5 SZPB2J20-04

SZPTDJ20-06-A10 124.5 125.5 129.5 SZPB2J20-06

SZPTDJ30-04-A10 133.5 134.5 138.5 SZPB2J30-04

SZPTDJ30-06-A10 134.5 135.5 139.5 SZPB2J30-06

SZPTDJ40-04-A10 169.5 170.5 174.5 SZPB2J40-04

SZPTDJ40-06-A10 170.5 179.5 175.5 SZPB2J40-06

SZPTDJ50-04-A10 179.5 180.5 184.5 SZPB2J50-04

SZPTDJ50-06-A10 180.5 181.5 185.5 SZPB2J50-06

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Модель
Размер A

Держатель
10 16 25

SZPTDJ10-N-6A10 73.5 74.5 78.5 SZPB2J10-N6

SZPTDJ10-U6-A10 73.5 74.5 78.5 SZPB2J10-U6

SZPTDJ20-N6-A10 111.5 112.5 116.5 SZPB2J20-N6

SZFTDJ20-U6-A10 111.5 112.5 116.5 SZPB2J20-U6

SZPTDJ30-N6-A10 121.5 122.5 126.5 SZPB2J30-N6

SZPTDJ30-U6-A10 121.5 122.5 126.5 SZPB2J30-U6

SZFTDJ40-N6-A10 157.5 158.5 162.5 SZPB2J40-N6

SZFTDJ40-U6-A10 157.5 158.5 162.5 SZPB2J40-U6

SZPTDJ50-N6-A10 167.5 168.5 172.5 SZPB2J50-N6

SZFTDJ50-U6-A10 167.5 168.5 172.5 SZPB2J50-U6

Адаптер SZPT2-B5 SZPT3-B5

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Адаптер

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Глубокая присоска (D) Ø: 10,16,25

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16, 20, 25, 32

Модель A B C D H

SZPB3J10-B5 M5X0.8 77 62 10

50

SZPB3J10-B01 RC1/8 78.5 62 12

SZPB3J20-B5 M5X0.8 81 72 10

SZPB3J20-B01 RC1/8 84 72 12

SZPB3J30-B5 M5X0.8 91 82 10

SZPB3J30-B01 RC1/8 94 82 12

SZPB3J50-B5 M5X0.8 136 127 10
75

SZPB3J50-B01 RC1/8 139 127 12

Модель B C E F H

SZPB3J10-06 77 62 6 12

50

SZPB3J10-08 78.5 62 8 14

SZPB3J20-06 81 72 6 12

SZPB3J20-08 84 72 8 14

SZPB3J30-06 91 82 6 12

SZPB3J30-08 94 82 8 14

SZPB3J50-06 136 127 6 12
75

SZPB3J50-08 139 127 8 14

Модель B C G H

SZPB3J10-N6 77 62 4.5

50

SZPB3J10-U6 78.5 62 4.95

SZPB3J20-N6 81 72 4.5

SZPB3J20-U6 84 72 4.95

SZPB3J30-N6 91 82 4.5

SZPB3J30-U6 94 82 4.95

SZPB3J50-N6 136 127 4.5
75

SZPB3J50-U6 139 127 4.95

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTUJ10-B5-A14 109.5 111 SZPB3J10-B5

SZFTUJ10-B01-A14 110.5 112 SZPB3J10-B01

SZFTUJ20-B5-A14 113.5 116.5 SZPB3J20-B5

SZPTUJ20-B01-A14 114.5 117.5 SZPB3J20-B01

SZFTUJ30-B5-A14 123.5 126.5 SZPB3J30-B5

SZPTUJ30-B01-A14 124.5 127.5 SZPB3J30-B01

SZFTUJ50-B5-A14 168.5 171.5 SZPB3J50-B5

SZFTUJ50-B01-A14 169.5 172.5 SZPB3J50-B01

Адаптер SZPT4-B8

Плоская присоска (U) Ø: 40, 50

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держат

ель

Адаптер

Ширина под ключ

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Ширина под 
ключ

Ширина под 
ключ

Внутренний диаметр Е

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Уплотнение 

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Присоски с держателем Присоски с держателем

SZPB3 Держатель с вертикальным подвод вакуума

S
Z
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T

с
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а
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е
м

Скоба 

для 

держа-

теля
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Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTUJ10-06-A14 129.5 130.5 SZPB3J10-06

SZPTUJ10-08-A14 135 136 SZPB3J10-08

SZPTUJ20-06-A14 124.4 125.4 SZPB3J20-06

SZFTUJ20-08-A14 129.4 130.4 SZPB3J20-08

SZFTUJ30-06-A14 134.4 135.4 SZPB3J30-06

SZFTUJ30-08-A14 139.4 140.4 SZPB3J30-08

SZFTUJ50-06-A14 179.4 180.4 SZPB3J50-06

SZFTUJ50-08-A14 184.4 185.4 SZPB3J50-08

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTUJ10-N6-A14 113.5 114.5 SZPB3J10-N6

SZFTUJ10-U6-A14 113.5 114.5 SZPB3J10-U6

SZPTUJ20-N6-A14 116.5 117.5 SZPB3J20-N6

SZFTUJ20-U6-A14 116.5 117.5 SZPB3J20-U6

SZPTUJ30-N6-A14 126.5 127.5 SZPB3J30-N6

SZFTUJ30-U6-A14 126.5 127.5 SZPB3J30-U6

SZPTUJ50-N6-A14 171.5 172.5 SZPB3J50-N6

SZFTUJ50-U6-A14 171.5 172.5 SZPB3J50-U6

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZFTCJ10-B5-A14 109.5 111 SZPB3J10-B5

SZFTCJ10-B01-A14 110.5 112 SZPB3J10-B01

SZPTCJ20-B5-A14 113.5 116.5 SZPB3J20-B5

SZFTCJ20-B01-A14 114.5 117.5 SZPB3J20-B01

SZPTCJ30-B5-A14 123.5 126.5 SZPB3J30-B5

SZFTCJ30-B01-A14 124.5 127.5 SZPB3J30-B01

SZPTCJ50-B5-A14 168.5 171.5 SZPB3J50-B5

SZPTCJ50-B01-A14 169.5 172.5 SZPB3J50-B01

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZFTCJ10-06-A14 129.5 130.5 SZPB3J10-06

SZFTCJ10-08-A14 135 136 SZPB3J10-08

SZPTCJ20-06-A14 124.4 125.4 SZPB3J20-06

SZFTCJ20-08-A14 129.4 130.4 SZPB3J20-08

SZPTCJ30-06-A14 134.4 135.4 SZPB3J30-06

SZFTCJ30-08-A14 139.4 140.4 SZPB3J30-08

SZPTCJ50-06-A14 179.4 180.4 SZPB3J50-06

SZFTCJ50-08-A14 184.4 185.4 SZPB3J50-08

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZFTCJ10-N6-A14 113.5 114.5 SZPB3J10-N6

SZFTCJ10-U6-A14 113.5 114.5 SZPB3J10-U6

SZFTCJ20-N6-A14 116.5 117.5 SZPB3J20-N6

SZFTCJ20-U6-A14 116.5 117.5 SZPB3J20-U6

SZPTCJ30-N6-A14 126.5 127.5 SZPB3J30-N6

SZFTCJ30-U6-A14 126.5 127.5 SZPB3J30-U6

SZPTCJ50-N6-A14 171.5 172.5 SZPB3J50-N6

SZFTCJ50-U6-A14 171.5 172.5 SZPB3J50-U6

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTBJ10-B5-A14 125 126.5 SZPB3J10-B5

SZPTBJ10-B01-A14 129 130.5 SZPB3J10-B01

SZFTBJ20-B5-A14 129 132 SZPB3J20-B5

SZPTBJ20-B01-A14 133 136 SZPB3J20-B01

SZPTBJ30-B5-A14 139 142 SZPB3J30-B5

SZPTBJ30-B01-A14 143 146 SZPB3J30-B01

SZPTBJ50-B5-A14 184 187 SZPB3J50-B5

SZPTBJ50-B01-A14 188 197 SZPB3J50-B01

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTBJ10-06-A14 145 149 SZPB3J10-06

SZPTBJ10-08-A14 150.5 154.5 SZPB3J10-08

SZPTBJ20-06-A14 139.5 143.9 SZPB3J20-06

SZPTBJ20-08-A14 144.9 148.9 SZPB3J20-08

SZPTBJ30-06-A14 149.9 153.9 SZPB3J30-06

SZPTBJ30-08-A14 154.9 158.9 SZPB3J30-08

SZPTBJ50-06-A14 194.9 198.9 SZPB3J50-06

SZFTBJ50-08-A14 199.9 203.9 SZPB3J50-08

Адаптер SZPT4-B8

Модель
Размер A

Держатель
40 50

SZPTBJ10-N6-A14 129 133 SZPB3J10-N6

SZPTBJ10-U6-A14 129 133 SZPB3J10-U6

SZPTBJ20-N6-A14 132 136 SZPB3J20-N6

SZPTBJ20-U6-A14 132 136 SZPB3J20-U6

SZPTBJ30-N6-A14 142 146 SZPB3J30-N6

SZFTBJ30-U6-A14 142 146 SZPB3J30-U6

SZFTBJ50-N6-A14 187 191 SZPB3J50-N6

SZFTBJ50-U6-A14 187 191 SZPB3J50-U6

Адаптер SZPT4-B8

Плоская присоска (U) Ø: 40, 50

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40, 50

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держат

ель

Адаптер

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Сильфонная присоска (B) Ø: 40, 50

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Держате

ль

Адаптер

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Присоски с держателем Присоски с держателем

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40,50
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Модель A Держатель

SZFT40DJ10-B5-A14 120 SZPB3J10-B5

SZPT40DJ10-B01-A14 121.5 SZPB3J10-B01

SZPT40DJ20-B5-A14 124 SZPB3J20-B5

SZFT40DJ20-B01-A14 127 SZPB3J20-B01

SZPT40DJ30-B5-A14 134 SZPB3J30-B5

SZPT40DJ30-B01-A14 137 SZPB3J30-B01

SZFT40DJ50-B5-A14 179 SZPB3J50-B5

SZPT40DJ50-B01-A14 182 SZPB3J50-B01

Адаптер SZPT4-B8

Модель A Держатель

SZPT40DJ10-06-A14 140 SZPB3J10-06

SZPT40DJ10-08-A14 145.5 SZPB3J10-08

SZFT40DJ20-06-A14 134.9 SZPB3J20-06

SZFT40DJ20-08-A14 139.9 SZPB3J20-08

SZFT40DJ30-06-A14 144.9 SZPB3J30-06

SZFT40DJ30-08-A14 149.9 SZPB3J30-08

SZPT40DJ50-06-A14 189.9 SZPB3J50-06

SZPT40DJ50-08-A14 194.9 SZPB3J50-08

Адаптер SZPT4-B8

Модель A Держатель

SZPT40DJ10-N6-A14 124 SZPB3J10-N6

SZPT40DJ10-U6-A14 124 SZPB3J10-U6

SZFT40DJ20-N6-A14 127 SZPB3J20-N6

SZFT40DJ20-U6-A14 127 SZPB3J20-U6

SZFT40DJ30-N6-A14 137 SZPB3J30-N6

SZFT40DJ30-U6-A14 137 SZPB3J30-U6

SZPT40DJ50-N6-A14 182 SZPB3J50-N6

SZPT40DJ50-U6-A14 182 SZPB3J50-U6

Адаптер SZPT4-B8

Модель A D E F G H

SZPRS-04-B4 4 20.6 M4X0.7 4 15.6 10.4

SZPRS-06-B4 5 21.6 M4X0.7 6 16.6 12.8

SZPRS-04-B5 6 20.6 M5X0.8 4 15.6 10.4

SZPRS-06-B5 4 21.6 M5X0.8 6 16.6 12.8

SZPRS-04-B6 5 20.6 M6X1.0 4 15.6 10.4

SZPRS-06-B6 6 21.6 M6X1.0 6 16.6 12.8

Модель A B C D E F G H

SZPRS-04-A5 21 46 4 20.6 M5X0.8 4 15.6 10.4

SZPRS-06-A5 21 46 4 21.6 M5X0.8 6 16.6 12.8

SZPRS-04-A6 26 51 3 20.6 M6X1.0 4 15.6 10.4

SZPRS-06-A6 26 51 3 21.6 M6X1.0 6 16.6 12.8

③ Материал

N NBR

S Силиконовая резина

U PUR

F FKM

④Канал вакуума

Канал Модель Подвод Ø2~Ø8 Ø10~Ø16 Ø20~Ø32 Ø40~Ø50

Под 
ключение

04 шлаг Ø4 ● ● ●

06 шлаг Ø6 ● ● ● ●

08 шлаг Ø8 ● ●

②Тип присосок

Диаметр Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская 

ребристая(C)
● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая(D) ● ● ● ●

Сильфонная (B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

Как заказать?

Подвод вакуума: ниппельный штуцер

Подвод вакуума: цанговый фитинг

Адаптер

Держате

ль

Подвод вакуума: внутренняя резьба

Глубокая присоска (D) Ø: 40

⑤Монтаж

Канал Модель Резьба Ø2~Ø8 Ø10~Ø16 Ø20~Ø32 Ø40~Ø50

Наружн

ая 

резьба

A5 M5XD8 ● ●

A6 M6X1 ● ● ● ●

A8 M8X1 ● ●

Внутрен

няя 

резьба

B4 M4X0.7 ●

B5 M5X0.8 ● ● ●

B6 M6X1 ● ● ●

B8 M8X125 ● ●

SZPRS Держатель: наружная резьба

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Диаметр шланга

Уплотнение

SZPRS Держатель: внутренняя резьба

Ширина под ключ

Диаметр шланга

Уплотнение

Присоски с держателем
Присоски с держателем 

без компенсатора

SZPR
Вакуумная присоска
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T
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Модель A B C D E F G H

SZPRL-04-A6 26 54.5 8 23.3 M6X1.0 4 15.6 10.4

SZPRL-06-A6 26 54.5 8 24.3 M6X1.0 6 16.6 12.8

SZPRL-08-A6 26 54.5 8 26.2 M6X1.0 4 18.7 15.2

SZPRL-04-A8 16 44.5 12 23.3 M8X1.0 6 15.6 10.4

SZPRL-06-A8 16 44.5 12 24.3 M8X1.0 4 16.6 12.8

SZPRL-08-A8 16 44.5 12 26.2 M8X1.0 6 18.7 15.2

Модель A D E F G H

SZPRL-04-B5 5 23.3 M5X0.8 4 15.6 10.4

SZPRL-06-B5 6 24.3 M5X0.8 6 16.6 12.8

SZPRL-08-B5 8 26.2 M5X0.8 8 18.7 15.2

SZPRL-04-B6 5 23.3 M6X1.0 4 15.6 10.4

SZPRL-06-B6 6 24.3 M6X1.0 6 16.6 12.8

SZPRL-08-B6 8 26.2 M6X1.0 8 18.7 15.2

SZPRL-04-B6 5 23.3 M8X1.0 4 15.6 10.4

SZPRL-06-B6 6 24.3 M8X1.0 6 16.6 12.8

SZPRL-08-B6 8 26.2 M8X1.0 8 18.7 15.2

Держатель: наружная резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPRU-04-A5 66.5 SZPRS-04-A5

SZPT1-B5
SZPRU-06-A5 70.5 SZPRS-06-A5

SZPRU-04-A6 66.5 SZPRS-04-A6

SZPRU-06-A6 70.5 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPRU-04-B4

44.5

SZPRS-04-B4

SZPT1-B5
SZPRU-06-B4 SZPRS-06-B4

SZPRU-04-B5 SZPRS-04-B5

SZPRU-06-B5 SZPRS-06-B5

Держатель: наружная резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPRB-04-A5 66.5 SZPRS-04-A5

SZPT1-B5
SZPRB-06-A5 66.5 SZPRS-06-A5

SZPRB-04-A6 71.5 SZPRS-04-A6

SZPRB-06-A6 71.5 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPRB-04-B4

44.5

SZPRS-04-B4

SZPT1-B5
SZPRB-06-B4 SZPRS-06-B4

SZPRB-04-B5 SZPRS-04-B5

SZPRB-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRL Держатель: Наружная резьба

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Диаметр шланга

Уплотнение

SZPRL Держатель: внутренняя резьба

Ширина под ключ

Диаметр шланга

Уплотнение

Плоская присоска (U) Ø: 02, 04, 06, 08

①Держа

тель

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08

①Держа

тель

②Адаптер

①Держатель

②Адаптер

①Держа

тель

②Адаптер

①Держатель

②Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10, 13, 16

①Держа

тель

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16

①Держа

тель

②Адаптер

①Держатель

②Адаптер

Держатель: Наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRU-04-A5 67 67 67.5 SZPRS-04-A5

SZPT2-B5
SZPRU-06-A5 67 67 67.5 SZPRS-06-A5

SZPRU-04-A6 72 72 72.5 SZPRS-04-A6

SZPRU-06-A6 72 72 72.5 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRU-04-B5

46 46 46.5

SZPRS-04-B5

SZPRU-06-B5 SZPRS-06-B5
SZPT2-B5

SZPRU-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRU-06-B6 SZPRS-06-B6

Держатель: Наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRC-04-A5 67 67 67.5 SZPRS-04-A5

SZPT2-B5
SZPRC-06-A5 67 67 67.5 SZPRS-06-A5

SZPRC-04-A6 72 72 72.5 SZPRS-04-A6

SZPRC-06-A6 72 72 72.5 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRC-04-B5

46 46 46.5

SZPRS-04-B5

SZPT2-B5
SZPRC-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRC-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRC-06-B6 SZPRS-06-B6

Держатель: наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRB-04-A5 71 73.5 75 SZPRS-04-A5

SZPT2-B5
SZPRB-06-A5 71 73.5 75 SZPRS-06-A5

SZPRB-04-A6 76 78.5 80 SZPRS-04-A6

SZPRB-06-A6 76 78.5 80 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 13 16

SZPRB-04-B5

50 52.5 54

SZPRS-04-B5

SZPRB-06-B5 SZPRS-06-B5
SZPT2-B5

SZPRB-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRB-06-B6 SZPRS-06-B6

Присоски с держателем 

без компенсатора
Присоски с держателем 

без компенсатора

Плоская присоска (U) Ø: 10, 13, 16
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Глубокая присоска (D) Ø: 10, 16

Держатель: наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 16

SZPRD-04-A5 70 71 SZPRS-04-A5

SZPT2-B5
SZPRD-06-A5 70 71 SZPRS-06-A5

SZPRD-04-A6 75 76 SZPRS-04-A6

SZPRD-06-A6 75 76 SZPRS-06-A6

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
10 16

SZPRD-04-B5

49 50

SZPRS-04-B5

SZPT2-B5
SZPRD-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRD-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRD-06-B6 SZPRS-06-B6

Держатель: Наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRU-04-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-04-A6

SZPT3-B8

SZPRU-06-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-06-A6

SZPRU-08-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-08-A6

SZPRU-04-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-04-A8

SZPRU-06-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-06-A8

SZPRU-08-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRU-04-B5

57.6 57.6 58.1

SZPRS-04-B5

SZPT3-B8

SZPRU-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRU-08-B5 SZPRS-08-B5

SZPRU-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRU-06-B6 SZPRS-06-B6

SZPRU-08-B6 SZPRS-08-B6

SZPRU-04-B8 SZPRS-04-B8

SZPRU-06-B8 SZPRS-06-B8

SZPRU-08-B8 SZPRS-08-B8

Держатель: Наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRC-04-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-04-A6

SZPT3-B8

SZPRC-06-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-06-A6

SZPRC-08-A6 83.5 83.5 84 SZPRL-08-A6

SZPRC-04-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-04-A8

SZPRC-06-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-06-A8

SZPRC-08-A8 73.5 73.5 74 SZPRL-08-A8

②Адаптер

①Держатель

① Держа

тель

②Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 30

①Держа

тель

②Адаптер

Плоская присоска (U) Ø: 20, 25, 32

①Держатель

②Адаптер

②Адаптер

①Держа

тель
①Держатель

②Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 20, 25, 32

①Держа

тель

②Адаптер

①Держатель

②Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 25

① Держа

тель

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

Держатель: внутренняя резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPR25D-04-B5

63.6

SZPRS-04-B5

SZPT3-B8

SZPR25D-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPR25D-08-B5 SZPRS-08-B5

SZPR25D-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPR25D-06-B6 SZPRS-06-B6

SZPR25D-08-B6 SZPRS-08-B6

SZPR25D-04-B8 SZPRS-04-B8

SZPR25D-06-B8 SZPRS-06-B8

SZPR25D-08-B8 SZPRS-08-B8

Держатель: наружная резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPR25D-04-A6 89.5 SZPRS-04-A6

SZPT3-B8

SZPR25D-06-A6 89.5 SZPRS-06-A6

SZPR25D-08-A6 89.5 SZPRS-08-A6

SZPR25D-04-A8 79.5 SZPRS-04-A8

SZPR25D-06-A8 79.5 SZPRS-06-A8

SZPR25D-08-A8 79.5 SZPRS-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRB-04-B5

67.1 67.6 72.6

SZPRS-04-B5

SZPT3-B8

SZPRB-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRB-08-B5 SZPRS-08-B5

SZPRB-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRB-06-B6 SZPRS-06-B6

SZPRB-08-B6 SZPRS-08-B6

SZPRB-04-B8 SZPRS-04-B8

SZPRB-06-B8 SZPRS-06-B8

SZPRB-08-B8 SZPRS-08-B8

Держатель: наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRB-04-A6 93 93.5 98.5 SZPRL-04-A6

SZPT3-B8

SZPRB-06-A6 93 93.5 98.5 SZPRL-06-A6

SZPRB-08-A6 93 93.5 98.5 SZPRL-08-A6

SZPRB-04-A8 83 83.5 88.5 SZPRL-04-A8

SZPRB-06-A8 83 83.5 88.5 SZPRL-06-A8

SZPRB-08-A8 83 83.5 88.5 SZPRL-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
20 25 32

SZPRC-04-B5

57.6 57.6 58.1

SZPRS-04-B5

SZPT3-B8

SZPRC-06-B5 SZPRS-06-B5

SZPRC-08-B5 SZPRS-08-B5

SZPRC-04-B6 SZPRS-04-B6

SZPRC-06-B6 SZPRS-06-B6

SZPRC-08-B6 SZPRS-08-B6

SZPRC-04-B8 SZPRS-04-B8

SZPRC-06-B8 SZPRS-06-B8

SZPRC-08-B8 SZPRS-08-B8

Присоски с держателем 

без компенсатора

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 30
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Плоская присоска (U) Ø: 40,50

Держатель: наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRU-06-A6 86.5 87.5 SZPRL-06-A6

SZPT4-B8
SZPRU-08-A6 86.5 87.5 SZPRL-08-A6

SZPRU-06-A8 76.5 77.5 SZPRL-08-A8

SZPRU-08-A8 76.5 77.5 SZPRL-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRU-06-B6

60.6 61.6

SZPRL-06-B6

SZPT4-B8
SZPRU-08-B6 SZPRL-08-B6

SZPRU-06-B8 SZPRL-08-B8

SZPRU-08-B8 SZPRL-08-B8

Держатель: наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRC-06-A6 86.5 87.5 SZPRL-06-A6

SZPT4-B8
SZPRC-08-A6 86.5 87.5 SZPRL-08-A6

SZPRC-06-A8 76.5 77.5 SZPRL-08-A8

SZPRC-08-A8 76.5 77.5 SZPRL-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
Размер A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRC-06-B6

60.6 61.6

SZPRL-06-B6

SZPT4-B8
SZPRC-08-B6 SZPRL-08-B6

SZPRC-06-B8 SZPRL-08-B8

SZPRC-08-B8 SZPRL-08-B8

Держатель: Наружная резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRB-06-A6 102 106 SZPRL-06-A6

SZPT4-B8
SZPRB-08-A6 102 106 SZPRL-08-A6

SZPRB-06-A8 92 96 SZPRL-08-A8

SZPRB-08-A8 92 96 SZPRL-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель
A

① Держатель ② Адаптер
40 50

SZPRB-06-B6

76.1 80.1

SZPRL-06-B6

SZPT4-B8
SZPRB-08-B6 SZPRL-08-B6

SZPRB-06-B8 SZPRL-08-B8

SZPRB-08-B8 SZPRL-08-B8

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

①Держа

тель

Сильфонная присоска (B) Ø: 40,50

②Адаптер

①Адаптер

②Адаптер

①Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40,50

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

①Держа

тель

Держатель: наружная резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPR40D-06-A6 102 SZPRS-06-A6

SZPT4-B8
SZPR40D-08-A6 120 SZPRS-08-A6

SZPR40D-06-A8 92 SZPRS-08-A8

SZPR40D-08-A8 92 SZPRS-08-A8

Держатель: внутренняя резьба

Модель A ① Держатель ② Адаптер

SZPR40D-06-B6

71.1

SZPRS-06-B6

SZPT4-B8
SZPR40D-08-B6 SZPRS-08-B6

SZPR40D-06-B8 SZPRS-06-B8

SZPR40D-08-B8 SZPRS-08-B8

②Адаптер

① Держатель

②Адаптер

① Держа

тель

Присоски с держателем 

без компенсатора

Глубокая присоска (D) Ø: 40
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Как заказать?

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

② Модель

U Плоская

C
Плоская 

ребристая 

D Глубокая

B Сильфонная

③Материал

N NBR

S
Силиконовая 

резина

U PU

F FKM

⑥ Подключение вакуума

Фитинг Код
Диаметр 

шланга
Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

Цанго

вый

04 Ø4 ● ●

06 Ø6 ● ● ●

08 Ø8 ●

⑦Монтажное присоединение

Символ Диаметр резьбы Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

A8 M8X1.0 ●

A10 M10X1.0 ●

A14 M14X1.0 ●

④* Модель держателя

J С проворотом

Цилиндрический 

стальной стержень при 

работе может 

проворачиваться, 

нарушая ориентацию 

объекта.

K
С защитой

от проворота

Шестигранный стальной 

стержень при работе не 

проворачивается, 

сохраняя ориентацию 

объекта

Усилие пружины (Н)

Диаметр (мм) Ход=0 Полный ход

Ø2~8 0.8N 12N

Ø10~32 1.0N 3.0N

Ø40~50 2.0N 5.0N

⑤ Ход компенсатора

Ход (мм) Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

6 ●

10 ● ● ●

15 ●

20 ● ●

25 ●

30 ● ●

40 ●

50 ● ●

② Модель присоски

Диаметр присоски (мм) Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая (D) ● ● ● ●

Сильфонная (B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Код
Диаметр 

резьбы

1 A8

2 A10

3 A14

Код
Диаметр 

присоски

1 02, 08

2 10, 16

3 20, 32

4 40, 50

Код
Диаметр 

присоски

Присоед. 

резьба

Диаметр 

присоски

S 02-16 B5 02-32

L 20-50 B8 40-50

Код
Диаметр 

присоски

Присоединительная 

резьба

2 10, 16
B5

3 20, 32

4 40, 50 B8

Модель 

присоски

② Адаптер

① Адаптер

② Держатель

①+②+③

①Адаптер

③ Держатель

SZPR Состав и замена компонентов 

② Адаптер

Фиксирующее

кольцо

Присоска

Держатель с вакуумным каналом

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Уплотнение

Ширина под ключ

Ширина под 

ключ

Уплотнение

Ширина под ключ

Ширина под 

ключ

Уплотнение

Плоская присоска (U) Ø: 02, 04, 06, 08

Держа
тель

①Адаптер

②Адаптер

Модель A
Держатель   

со скобой
① Адаптер ② Адаптер

SZPRUJ6-04-A8 78.5 SZPB1J6 SZPRS-04-B5

SZPT1-B5

SZPRUJ6-06-A8 78.5 SZPB1J6 SZPRS-06-B5

SZPRUJ10-04-A8 109.5 SZPB1J10 SZPRS-04-B5

SZPRUJ10-06-A8 109.5 SZPB1J10 SZPRS-06-B5

SZPRUJ15-04-A8 114.5 SZPB1J15 SZPRS-04-B5

SZPRUJ15-06-A8 114.5 SZPB1J15 SZPRS-06-B5

SZPRUJ25-04-A8 124.5 SZPB1J25 SZPRS-04-B5

SZPRUJ25-06-A8 124.5 SZPB1J25 SZPRS-06-B5

Модель A B C

SZPB3J10 62 80

50SZPB3J20 72 77

SZPB3J30 82 87

SZPB3J50 127 132 75

Модель A B C

SZPB2J10 34 45 23

SZPB2J20 72 83
51

SZPB2J30 82 93

SZPB2J40 118 129
77

SZPB2J50 128 139

Модель A B C

SZPB1J6 21 34 15

SZPB1J10 54 65

43SZPB1J15 59 70

SZPB1J25 69 80

Присоски с держателем Присоски с держателем

SZPR
Присоска с держателем
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Модель A
Держатель со 

скобой
① Адаптер ② Адаптер

SZPRBJ6-04-A8 79.5 SZPB1J6 SZPRS-04-B5

ZPT1-B5

SZPRBJ6-06-A8 79.5 SZPB1J6 SZPRS-06-B5

SZPRB10-04-A8 110.5 SZPB1J10 SZPRS-04-B5

SZPRBJ10-06-A8 110.5 SZPB1J10 SZPRS-06-B5

SZPRBJ15-04-A8 115.5 SZPB1J15 SZPRS-04-B5

SZPRBJ15-06-A8 115.5 SZPB1J15 SZPRS-06-B5

SZPRBJ25-04-A8 125.5 SZPB1J25 SZPRS-04-B5

SZPRBJ25-06-A8 125.5 SZPB1J25 SZPRS-06-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
10 13 16

SZPRUJ10-04-A10 91 91 91.5 SZPB2J6 SZPRS-04-B5

SZPT3-B5

SZPRUJ10-06-A10 91 91 91.5 SZPB2J6 SZPRS-06-B5

SZPRUJ20-04-A10 129 129 129.5 SZPB2J10 SZPRS-04-B5

SZPRUJ20-06-A10 129 129 129.5 SZPB2J10 SZPRS-06-B5

SZPRUJ30-04-A10 139 139 139.5 SZPB2J15 SZPRS-04-B5

SZPRUJ30-06-A10 139 139 139.5 SZPB2J15 SZPRS-06-B5

SZPRUJ40-04-A10 175 175 175.5 SZPB2J25 SZPRS-04-B5

SZPRUJ40-06-A10 175 175 175.5 SZPB2J25 SZPRS-06-B5

SZPRUJ50-04-A10 185 185 185.5 SZPB2J25 SZPRS-04-B5

SZPRUJ50-06-A10 185 185 185.5 SZPB2J25 SZPRS-06-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
10 13 16

SZPRCJ10-04-A10 91 91 91.5 SZPB2J10 SZPRS-04-B5

SZPT2-B5

SZPRCJ10-06-A10 91 91 91.5 SZPB2J10 SZPRS-06-B5

SZPRCJ20-04-A10 129 129 129.5 SZPB2J20 SZPRS-04-B5

SZPRCJ20-06-A10 129 129 129.5 SZPB2J20 SZPRS-06-B5

SZPRCJ30-04-A10 139 139 139.5 SZPB2J30 SZPRS-04-B5

SZPRCJ30-06-A10 139 139 139.5 SZPB2J30 SZPRS-06-B5

SZPRCJ40-04-A10 175 175 175.5 SZPB2J40 SZPRS-04-B5

SZPRCJ40-06-A10 175 175 175.5 SZPB2J40 SZPRS-06-B5

SZPRCJ50-04-A10 185 185 185.5 SZPB2J50 SZPRS-04-B5

SZPRCJ50-06-A10 185 185 185.5 SZPB2J50 SZPRS-06-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
10 13 16

SZPRBJ10-04-A10 95 97.5 99 SZPB2J10 SZPRS-04-B5

SZPT2-B5

SZPRBJ10-06-A10 95 97.5 99 SZPB2J10 SZPRS-06-B5

SZPRBJ20-04-A10 133 135.5 137 SZPB2J20 SZPRS-04-B5

SZPRBJ20-06-A10 133 135.5 137 SZPB2J20 SZPRS-06-B5

SZPRBJ30-04-A10 143 145.5 147 SZPB2J30 SZPRS-04-B5

SZPRBJ30-06-A10 143 145.5 147 SZPB2J30 SZPRS-06-B5

SZPRBJ40-04-A10 179 183 183 SZPB2J40 SZPRS-04-B5

SZPRBJ40-06-A10 179 183 183 SZPB2J40 SZPRS-06-B5

SZPRBJ50-04-A10 189 193 193 SZPB2J50 SZPRS-04-B5

SZPRBJ50-06-A10 189 193 193 SZPB2J50 SZPRS-06-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
10 16

SZPRDJ10-04-A10 83 84 SZPB2J10 SZPRS-04-B5

SZPT2-B5

SZPRDJ10-06-A10 83 84 SZPB2J10 SZPRS-06-B5

SZPRDJ20-04-A10 132 133 SZPB2J20 SZPRS-04-B5

SZPRDJ20-06-A10 132 133 SZPB2J20 SZPRS-06-B5

SZPRDJ30-04-A10 142 143 SZPB2J30 SZPRS-04-B5

SZPRDJ30-06-A10 142 143 SZPB2J30 SZPRS-06-B5

SZPRDJ40-04-A10 178 179 SZPB2J40 SZPRS-04-B5

SZPRDJ40-06-A10 178 179 SZPB2J40 SZPRS-06-B5

SZPRDJ50-04-A10 188 189 SZPB2J50 SZPRS-04-B5

SZPRDJ50-06-A10 188 189 SZPB2J50 SZPRS-06-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
20 25 32

SZPRUJ10-04-A10

102.6 102.6 103.1

SZPB2J10 SZPRL-04-B5

SZPT3-B8

SZPRUJ10-06-A10 SZPB2J10 SZPRL-06-B5

SZPRUJ10-08-A10 SZPB2J10 SZPRL-08-B5

SZPRUJ20-04-A10

140.6 140.6 141.1

SZPB2J20 SZPRL-04-B5

SZPRUJ20-06-A10 SZPB2J20 SZPRL-06-B5

SZPRUJ20-08-A10 SZPB2J20 SZPRL-08-B5

SZPRUJ30-04-A10

150.6 150.6 151.1

SZPB2J30 SZPRL-04-B5

SZPRUJ30-06-A10 SZPB2J30 SZPRL-06-B5

SZPRUJ30-08-A10 SZPB2J30 SZPRL-08-B5

SZPRUJ40-04-A10

186.6 186.6 187.1

SZPB2J40 SZPRL-04-B5

SZPRUJ40-06-A10 SZPB2J40 SZPRL-06-B5

SZPRUJ40-08-A10 SZPB2J40 SZPRL-08-B5

SZPRUJ50-04-A10

196.6 196.6 197.1

SZPB2J50 SZPRL-04-B5

SZPRUJ50-06-A10 SZPB2J50 SZPRL-06-B5

SZPRUJ50-08-A10 SZPB2J50 SZPRL-08-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
20 25 32

SZPRCJ10-04-A10

102.6 102.6 103.1

SZPB2J10 SZPRL-04-B5

SZPT3-B8

SZPRCJ10-06-A10 SZPB2J10 SZPRL-06-B5

SZPRCJ10-08-A10 SZPB2J10 SZPRL-08-B5

SZPRCJ20-04-A10

140.6 140.6 141.1

SZPB2J20 SZPRL-04-B5

SZPRCJ20-06-A10 SZPB2J20 SZPRL-06-B5

SZPRCJ20-08-A10 SZPB2J20 SZPRL-08-B5

SZPRCJ30-04-A10

150.6 150.6 151.1

SZPB2J30 SZPRL-04-B5

SZPRCJ30-06-A10 SZPB2J30 SZPRL-06-B5

SZPRCJ30-08-A10 SZPB2J30 SZPRL-08-B5

SZPRCJ40-04-A10

186.6 186.6 187.1

SZPB2J40 SZPRL-04-B5

SZPRCJ40-06-A10 SZPB2J40 SZPRL-06-B5

SZPRCJ40-08-A10 SZPB2J40 SZPRL-08-B5

SZPRCJ50-04-A10

196.6 196.6 197.1

SZPB2J50 SZPRL-04-B5

SZPRCJ50-06-A10 SZPB2J50 SZPRL-06-B5

SZPRCJ50-08-A10 SZPB2J50 SZPRL-08-B5

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская присоска (U) Ø: 10, 13, 16

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10, 13, 16

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 10, 16

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская присоска (U) Ø: 20, 25, 32

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 32

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Присоски с держателем Присоски с держателем
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Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
20 25 32

SZPRBJ10-04-A10

112.1 112.6 117.6

SZPB2J10 SZPRL-04-B5

SZPT3-B8

SZPRBJ10-06-A10 SZPB2J10 SZPRL-06-B5

SZPRBJ10-08-A10 SZPB2J10 SZPRL-08-B5

SZPRBJ20-04-A10

150.1 150.6 115.6

SZPB2J20 SZPRL-04-B5

SZPRBJ20-06-A10 SZPB2J20 SZPRL-06-B5

SZPRBJ20-08-A10 SZPB2J20 SZPRL-08-B5

SZPRBJ30-04-A10

160.1 160.6 165.6

SZPB2J30 SZPRL-04-B5

SZPRBJ30-06-A10 SZPB2J30 SZPRL-06-B5

SZPRBJ30-08-A10 SZPB2J30 SZPRL-08-B5

SZPRBJ40-04-A10

196.1 196.6 201.6

SZPB2J40 SZPRL-04-B5

SZPRBJ40-06-A10 SZPB2J40 SZPRL-06-B5

SZPRBJ40-08-A10 SZPB2J40 SZPRL-08-B5

SZPRBJ50-04-A10

206.1 206.6 211.6

SZPB2J50 SZPRL-04-B5

SZPRBJ50-06-A10 SZPB2J50 SZPRL-06-B5

SZPRBJ50-08-A10 SZPB2J50 SZPRL-08-B5

Модель A Держатель ① Адаптер ② Адаптер

SZPR25DJ10-04-A10

108.6

SZPB2J10 SZPRL-04-B5

SZPT3-B8

SZPR25DJ10-06-A10 SZPB2J10 SZPRL-06-B5

SZPR25DJ10-08-A10 SZPB2J10 SZPRL-08-B5

SZPR25DJ20-04-A10

156.6

SZPB2J20 SZPRL-04-B5

SZPR25DJ20-06-A10 SZPB2J20 SZPRL-06-B5

SZPR25DJ20-08-A10 SZPB2J20 SZPRL-08-B5

SZPR25DJ30-04-A10

146.6

SZPB2J30 SZPRL-04-B5

SZPR25DJ30-06-A10 SZPB2J30 SZPRL-06-B5

SZPR25DJ30-08-A10 SZPB2J30 SZPRL-08-B5

SZPR25DJ40-04-A10

192.6

SZPB2J40 SZPRL-04-B5

SZPR25DJ40-06-A10 SZPB2J40 SZPRL-06-B5

SZPR25DJ40-08-A10 SZPB2J40 SZPRL-08-B5

SZPR25DJ50-04-A10

202.6

SZPB2J50 SZPRL-04-B5

SZPR25DJ50-06-A10 SZPB2J50 SZPRL-06-B5

SZPR25DJ50-08-A10 SZPB2J50 SZPRL-08-B5

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
40 50

SZPRUJ10-06-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 S7PRI -06-B8

SZPT4-B8

SZPRUJ10-08-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 SZPRL-08-B8

SZPRUJ20-06-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-06-B8

SZPRUJ20-08-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-08-B8

SZPRUJ30-06-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-06-B8

SZPRUJ30-08-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-08-B8

SZPRUJ50-06-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-06-B8

SZPRUJ50-08-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-08-B8

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
40 50

SZPRCJ10-06-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 SZPRL-06-B8

SZPT4-B8

SZPRCJ10-08-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 SZPRL-08-B8

SZPRCJ20-06-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-06-B8

SZPRCJ20-08-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-08-B8

SZPRCJ30-06-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-06-B8

SZPRCJ30-08-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-08-B8

SZPRCJ50-06-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-06-B8

SZPRCJ50-08-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-08-B8

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
40 50

SZPRBJ10-06-A14 156.1 160.1 SZPB3J10 S7PRI-06-R8

SZPT4-B8

SZPRBJ10-08-A14 156.1 160.1 SZPB3J10 SZPRL-08-B8

SZPRBJ20-06-A14 153.1 157.1 SZPB3J20 SZPRL-06-B8

SZPRBJ20-08-A14 153.1 157.1 SZPB3J20 SZPRL-08-B8

SZPRBJ30-06-A14 163.1 167.1 SZPB3J30 SZPRL-06-B8

SZPRBJ30-08-A14 163.1 167.1 SZPB3J30 SZPRL-08-B8

SZPRBJ50-06-A14 208.1 212.1 SZPB3J50 SZPRL-06-B8

SZPRBJ50-08-A14 208.1 212.1 SZPB3J50 SZPRL-08-B8

Модель
Размер A

Держатель ① Адаптер ② Адаптер
40 50

SZPR40DJ10-06-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 S7PRI -06-B8

ZPT4-B8

SZPR40DJ10-08-A14 140.6 141.6 SZPB3J10 SZPRL-08-B8

SZPR40DJ20-06-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-06-B8

SZPR40DJ20-08-A14 137.6 138.6 SZPB3J20 SZPRL-08-B8

SZPR40DJ30-06-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-06-B8

SZPR40DJ30-08-A14 147.6 148.6 SZPB3J30 SZPRL-08-B8

SZPR40DJ50-06-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-06-B8

SZPR40DJ50-08-A14 192.6 193.6 SZPB3J50 SZPRL-08-B8

②Адаптер

①Адаптер

Держатель

Глубокая присоска (D) Ø: 40

Сильфонная присоска (B) Ø: 40, 50

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 20,25,32

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 25

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская присоска (U) Ø: 40, 50

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40, 50

Держатель

①Адаптер

②Адаптер

Присоски с держателем Присоски с держателем
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Как заказать?

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

⑤Монтаж и подключение

Монтаж Код Диаметр резьбы Ø2~8 Ø10~16 Ø20~32 Ø40~50

Наружная 

резьба

A5 M5X0.8 ● ●

A6 M6X1 ● ● ● ●

A8 M8X1 ● ●

Внутренняя 

резьба

B4 M4X0.7 ●

B5 M5X0.8 ● ● ●

B6 M6X1 ● ● ●

B8 M8X1.25 ● ●

③Материал

N NBR

S Силиконовая резина

U PU

F FKM

Метод монтажа: наружная резьба

Модель A B C D E F G H

SZPY1-N4-A5

21.5 32 4 M5X0.8

13.5 5 1.8 2.8

SZPY1-U4-A5 13.5 5 1.8 3.4

SZPY1-N6-A5 15.5 7 2.5 4.5

SZPY1-U6-A5 15.5 7 2.5 4.95

SZPY1-N4-A6

27 37.5 3 M6X1.0

13.5 5 1.8 2.8

SZPY1-U4-A6 13.5 5 1.8 3.4

SZPY1-N6-A6 15.5 7 2.5 4.5

SZPY1-U6-A6 15.5 7 2.5 4.95

Метод монтажа: внутренняя резьба

Модель A D E F G H

SZPY1-N4-B4

4 M4X0.7

13.5 5 1.8 2.8

SZPY1-U4-B4 13.5 5 1.8 3.4

SZPY1-N6-B4 15.5 7 2.5 4.5

SZPY1-U6-B4 15.5 7 2.5 4.95

SZPY1-N4-B5

5 M5X0.8

13.5 5 1.8 2.8

SZPY1-U4-B5 13.5 5 1.8 3.4

SZPY1-N6-B5 15.5 7 2.5 4.5

SZPY1-U6-B5 15.5 7 2.5 4.95

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ
Ширина под ключ

Ширина под ключ

② Модель присоски

Диаметр присоски Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская (U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокая(D) ● ● ● ●

Сильфонная(B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

④ Подключение вакуума

Фитинг Код Диаметр шланга Ø2~8 Ø10~16 Ø20~32 Ø40~50

Ниппель

N4 Ø4 нейлоновый ● ● ●

N6 Ø6 нейлоновый ● ● ● ●

U4 Ø4 полиуретан ● ● ●

U6 Ø6 полиуретан ● ● ● ●

Плоская присоска (U) Ø: 02, 04, 06, 08

Модель A Адаптер

SZPYU-N4-A5

44

SZPY1-N4-A5

SZPYU-U4-A5 SZPY1-U4-A5

SZPYU-N6-A5 SZPY1-N6-A5

SZPYU-U6-A5 SZPY1-U6-A5

SZPYU-N4-A6

49.5

SZPY1-N4-A6

SZPYU-U4-A6 SZPY1-U4-A6

SZPYU-N6-A6 SZPY1-N6-A6

SZPYU-U6-A6 SZPY1-U6-A6

Модель A Адаптер

SZPYU-N4-B4

29

SZPY1-N4-B4

SZPYU-U4-B4 SZPY1-U4-B4

SZPYU-N6-B4 SZPY1-N6-B4

SZPYU-U6-B4 SZPY1-U6-B4

SZPYU-N4-B5 SZPY1-N4-B5

SZPYU-U4-B5 SZPY1-U4-B5

SZPYU-N6-B5 SZPY1-N6-B5

SZPYU-U6-B5 SZPY1-U6-B5

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08

Модель A Адаптер

SZPYB-N4-A5

44

SZPY1-N4-A5

SZPYB-U4-A5 SZPY1-U4-A5

SZPYB-N6-A5 SZPY1-N6-A5

SZPYB-U6-A5 SZPY1-U6-A5

SZPYB-N4-A6

49.5

SZPY1-N4-A6

SZPYB-U4-A6 SZPY1-U4-A6

SZPYB-N6-A6 SZPY1-N6-A6

SZPYB-U6-A6 SZPY1-U6-A6

Модель A Адаптер

SZPYB-N4-B4

29

SZPY1-N4-B4

SZPYB-U4-B4 SZPY1-U4-B4

SZPYB-N6-B4 SZPY1-N6-B4

SZPYB-U6-B4 SZPY1-U6-B4

SZPYB-N4-B5 SZPY1-N4-B5

SZPYB-U4-B5 SZPY1-U4-B5

SZPYB-N6-B5 SZPY1-N6-B5

SZPYB-U6-B5 SZPY1-U6-B5

Плоская присоска (U) Ø: 10,13,16 Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10,13,16

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYC-N4-A5

59 59 59.5

SZPY2-N4-A5

SZPYC-U4-A5 SZPY2-U4-A5

SZPYC-N6-A5 SZPY2-N6-A5

SZPYC-U6-A5 SZPY2-U6-A5

SZPYC-N4-A6

64 64 64.5

SZPY2-N4-A6

SZPYC-U4-A6 SZPY2-U4-A6

SZPYC-N6-A6 SZPY2-N6-A6

SZPYC-U6-A6 SZPY2-U6-A6

Глубокая присоска (D) Ø: 10,16

Модель
Размер A

① Адаптер
10 16

SZPYD-N4-A5

62 67

SZPY2-N4-A5

SZPYD-U4-A5 SZPY2-U4-A5

SZPYD-N6-A5 SZPY2-N6-A5

SZPYD-U6-A5 SZPY2-U6-A5

SZPYD-N4-A6

63 68

SZPY2-N4-A6

SZPYD-U4-A6 SZPY2-U4-A6

SZPYD-N6-A6 SZPY2-N6-A6

SZPYD-U6-A6 SZPY2-U6-A6

Модель A B C D E F G H

SZPY2-N4-A5

21 47 4 M5X0.8

14.5 5 1.8 2.8

SZPY2-U4-A5 14.5 5 1.8 3.4

SZPY2-N6-A5 16.5 7 2.5 4.5

SZPY2-U6-A5 16.5 7 2.5 4.95

SZPY2-N4-A6

26 52 3 M6X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY2-U4-A6 14.5 5 1.8 3.4

SZPY2-N6-A6 16.5 7 2.5 4.5

SZPY2-U6-A6 16.5 7 2.5 4.95

Тип адаптера

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYB-N4-A5

63 65.5 67

SZPY2-N4-A5

SZPYB-U4-A5 SZPY2-U4-A5

SZPYB-N6-A5 SZPY2-N6-A5

SZPYB-U6-A5 SZPY2-U6-A5

SZPYB-N4-A6

68 70.5 72

SZPY2-N4-A6

SZPYB-U4-A6 SZPY2-U4-A6

SZPYB-N6-A6 SZPY2-N6-A6

SZPYB-U6-A6 SZPY2-U6-A6

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYU-N4-A5

59 59 59.5

SZPY2-N4-A5

SZPYU-U4-A5 SZPY2-U4-A5

SZPYU-N6-A5 SZPY2-N6-A5

SZPYU-U6-A5 SZPY2-U6-A5

SZPYU-N4-A6

64 64 64.5

SZPY2-N4-A6

SZPYU-U4-A6 SZPY2-U4-A6

SZPYU-N6-A6 SZPY2-N6-A6

SZPYU-U6-A6 SZPY2-U6-A6

Адаптер

Метод монтажа: наружная резьба

Адаптер

Метод монтажа: наружная резьба

Адаптер

Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10,13,16

Адаптер

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Метод монтажа: внутренняя резьба

Адаптер

Метод монтажа: внутренняя резьба

Адаптер

Адаптер

Присоски с держателем 

без компенсатора

Присоски с держателем 

без компенсатора

SZPY
Присоска с держателем без компенсатора
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Тип адаптера

Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16

Адаптер

Плоская присоска (U) Ø: 10, 13, 16

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYU-N4-B5

38 38 38.5

SZPY2-N4-B5

SZPYU-U4-B5 SZPY2-U4-B5

SZPYU-N6-B5 SZPY2-N6-B5

SZPYU-U6-B5 SZPY2-U6-B5

SZPYU-N4-B6 SZPY2-N4-B6

SZPYU-U4-B6 SZPY2-U4-B6

SZPYU-N6-B6 SZPY2-N6-B6

SZPYU-U6-B6 SZPY2-U6-B6

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10, 13, 16

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYC-N4-B5

38 38 38.5

SZPY2-N4-B5

SZPYC-U4-B5 SZPY2-U4-B5

SZPYC-N6-B5 SZPY2-N6-B5

SZPYC-U6-B5 SZPY2-U6-B5

SZPYC-N4-B6 SZPY2-N4-B6

SZPYC-U4-B6 SZPY2-U4-B6

SZPYC-N6-B6 SZPY2-N6-B6

SZPYC-U6-B6 SZPY2-U6-B6

Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 10, 16

Адаптер

Модель
Размер A

① Адаптер
10 16

SZPYD-N4-B5

41 42

SZPY2-N4-B5

SZPYD-U4-B5 SZPY2-U4-B5

SZPYD-N6-B5 SZPY2-N6-B5

SZPYD-U6-B5 SZPY2-U6-B5

SZPYD-N4-B6 SZPY2-N4-B6

SZPYD-U4-B6 SZPY2-U4-B6

SZPYD-N6-B6 SZPY2-N6-B6

SZPYD-U6-B6 SZPY2-U6-B6

Модель
Размер A

① Адаптер
10 13 16

SZPYB-N4-B5

42 44.5 46

SZPY2-N4-B5

SZPYB-U4-B5 SZPY2-U4-B5

SZPYB-N6-B5 SZPY2-N6-B5

SZPYB-U6-B5 SZPY2-U6-B5

SZPYB-N4-B6 SZPY2-N4-B6

SZPYB-U4-B6 SZPY2-U4-B6

SZPYB-N6-B6 SZPY2-N6-B6

SZPYB-U6-B6 SZPY2-U6-B6

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Модель A D E F G H

SZPY2-N4-B5

5 M5X0.8

14.5 5 1.8 2.8

SZPY2-U4-B5 14.5 5 1.8 3.4

SZPY2-N6-B5 16.5 7 2.5 4.5

SZPY2-U6-B5 16.5 7 2.5 4.95

SZPY2-N4-B6

6 M6X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY2-U4-B6 14.5 5 1.8 3.4

SZPY2-N6-B6 16.5 7 2.5 4.5

SZPY2-U6-B6 16.5 7 2.5 4.95

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 32

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYC-N4-A6

68 68 68.5

SZPY3-N4-A6

SZPYC-U4-A6 SZPY3-U4-A6

SZPYC-N6-A6 SZPY3-N6-A6

SZPYC-U6-A6 SZPY3-U6-A6

SZPYC-N4-A8

58 58 58.5

SZPY3-N4-A8

SZPYC-U4-A8 SZPY3-U4-A8

SZPYC-N6-A8 SZPY3-N6-A8

SZPYC-U6-A8 SZPY3-U6-A8

Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 25

Адаптер

Модель A ① Адаптер

SZPY25D-N4-A6

74

SZPY3N4-A6

SZPY25D-U4-A6 SZPY3-U4-A6

SZPY25D-N6-A6 SZPY3-N6-A6

SZPY25D-U6-A6 SZPY3-U6-A6

SZPY25D-N4-A8

64

SZPY3-N4-A8

SZPY25D-U4-A8 SZPY3-U4-A8

SZPY25D-N6-A8 SZPY3-N6-A8

SZPY25D-U6-A8 SZPY3-U6-A8

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYB-N4-A6

79.5 80 85

SZPY3-N4-A6

SZPYB-U4-A6 SZPY3-U4-A6

SZPYB-N6-A6 SZPY3-N6-A6

SZPYB-U6-A6 SZPY3-U6-A6

SZPYB-N4-A8

69.5 70 75

SZPY3-N4-A8

SZPYB-U4-A8 SZPY3-U4-A8

SZPYB-N6-A8 SZPY3-N6-A8

SZPYB-U6-A8 SZPY3-U6-A8

Сильфонная присоска (B) Ø: 20, 25, 32

Адаптер

Адаптер

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYU-N4-A6

68 68 68.5

SZPY3-N4-A6

SZPYU-U4-A6 SZPY3-U4-A6

SZPYU-N6-A6 SZPY3-N6-A6

SZPYU-U6-A6 SZPY3-U6-A6

SZPYU-N4-A8

58 58 58.5

SZPY3-N4-A8

SZPYU-U4-A8 SZPY3-U4-A8

SZPYU-N6-A8 SZPY3-N6-A8

SZPYU-U6-A8 SZPY3-U6-A8

Плоская присоска (U) Ø: 20, 25, 32

Тип адаптера

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Плоская присоска (U) Ø: 20, 25, 32

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYU-N4-B5

42 42 42.5

SZPY3-N4-B5

SZPYU-U4-B5 SZPY3-U4-B5

SZPYU-N6-B5 SZPY3-N6-B5

SZPYU-U6-B5 SZPY3-U6-B5

SZPYU-N4-B6 SZPY3-N4-B6

SZPYU-U4-B6 SZPY3-U4-B6

SZPYU-N6-B6 SZPY3-N6-B6

SZPYU-U6-B6 SZPY3-U6-B6

SZPYU-N4-B8 SZPY3-N4-B8

SZPYU-U4-B8 SZPY3-U4-B8

SZPYU-N6-B8 SZPY3-N6-B8

SZPYU-U6-B8 SZPY3-U6-B8

Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 20, 25, 32

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYB-N4-B5

51.5 52 57

SZPY3-N4-B5

SZPYB-U4-B5 SZPY3-U4-B5

SZPYB-N6-B5 SZPY3-N6-B5

SZPYB-U6-B5 SZPY3-U6-B5

SZPYB-N4-B6 SZPY3-N4-B6

SZPYB-U4-B6 SZPY3-U4-B6

SZPYB-N6-B6 SZPY3-N6-B6

SZPYB-U6-B6 SZPY3-U6-B6

SZPYB-N4-B8 SZPY3-N4-B8

SZPYB-U4-B8 SZPY3-U4-B8

SZPYB-N6-B8 SZPY3-N6-B8

SZPYB-U6-B8 SZPY3-U6-B8

Адаптер

Тип адаптера

Ширина под 

ключ

Ширина под 

ключ

Модель A D E F G H

SZPY3-N4-B5

5 M5X0.8

14.5 5 1.8 2.8

SZPY3-U4-B5 14.5 5 1.8 3.4

SZPY3-N6-B5 16.5 7 2.5 4.5

SZPY3-U6-B5 16.5 7 2.5 4.95

SZPY3-N4-B6

6 M6X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY3-U4-B6 14.5 5 1.8 3.4

SZPY3-N6-B6 16.5 7 2.5 4.5

SZPY3-U6-B6 16.5 7 2.5 4.95

SZPY3-N4-B8

8 M8X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY3-U4-B8 14.5 5 1.8 3.4

SZPY3-N6-B8 16.5 7 2.5 4.5

SZPY3-U6-B8 16.5 7 2.5 4.95

Модель A ① Адаптер

SZPY25D-N4-B5

48

SZPY3-N4-B5

SZPY25D-U4-B5 SZPY3-U4-B5

SZPY25D-N6-B5 SZPY3-N6-B5

SZPY25D-U6-B5 SZPY3-U6-B5

SZPY25D-N4-B6 SZPY3-N4-B6

SZPY25D-U4-B6 SZPY3-U4-B6

SZPY25D-N6-B6 SZPY3-N6-B6

SZPY25D-U6-B6 SZPY3-U6-B6

SZPY25D-N4-B8 SZPY3-N4-B8

SZPY25D-U4-B8 SZPY3-U4-B8

SZPY25D-N6-B8 SZPY3-N6-B8

SZPY25D-U6-B8 SZPY3-U6-B8

Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 25

Адаптер

Модель
Размер A

① Адаптер
20 25 32

SZPYC-N4-B5

42 42 42.5

SZPY3-N4-B5

SZPYC-U4-B5 SZPY3-U4-B5

SZPYC-N6-B5 SZPY3-N6-B5

SZPYC-U6-B5 SZPY3-U6-B5

SZPYC-N4-B6 SZPY3-N4-B6

SZPYC-U4-B6 SZPY3-U4-B6

SZPYC-N6-B6 SZPY3-N6-B6

SZPYC-U6-B6 SZPY3-U6-B6

SZPYC-N4-B8 SZPY3-N4-B8

SZPYC-U4-B8 SZPY3-U4-B8

SZPYC-N6-B8 SZPY3-N6-B8

SZPYC-U6-B8 SZPY3-U6-B8

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 32

Модель A B C D E F G H

SZPY3-N4-A6

26 54 8 M6X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY3-U4-A6 14.5 5 1.8 3.4

SZPY3-N6-A6 16.5 7 2.5 4.5

SZPY3-U6-A6 16.5 7 2.5 4.95

SZPY3-N4-A8

16 44 12 M8X1.0

14.5 5 1.8 2.8

SZPY3-U4-A8 14.5 5 1.8 3.4

SZPY3-N6-A8 16.5 7 2.5 4.5

SZPY3-U6-A8 16.5 7 2.5 4.95

Присоски с держателем 

без компенсатора

Присоски с держателем 

без компенсатора
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Плоская присоска (U) Ø: 40, 50

Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40, 50

Адаптер

Модель 
РазмерA

① Адаптер
40 50

SZPYC-N6-A6
72.5 62.5

SZPY4-N6-A6

SZPYC-U6-A6 SZPY4-U6-A6

SZPYC-N6-A8
73.5 63.5

SZPY4-N6-A8

SZPYC-U6-A8 SZPY4-U6-A8

Глубокая присоска (D) Ø: 40

Адаптер

Модель A ①Адаптер

SZPY40D-N6-A6
83

SZPY4-N6-A6

SZPY40D-U6-A6 SZPY4-U6-A6

SZPY40D-N6-A8
73

SZPY4-N6-A8

SZPY40D-U6-A8 SZPY4-U6-A8

Модель A B C D H

SZPY4-N6-A6
26 54 8 M6X1.0

4.5

SZPY4-U6-A6 4.95

SZPY4-N6-A8
16 44 12 M8X1.0

4.5

SZPY4-U6-A8 4.95

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Тип адаптера

Модель
Размер A

①Адаптер
40 50

SZPYB-N6-A6
88 78

SZPY4-N6-A6

SZPYB-U6-A6 SZPY4-U6-A6

SZPYB-N6-A8
92 82

SZPY4-N6-A8

SZPYB-U6-A8 SZPY4-U6-A8

Сильфонная присоска (B) Ø: 40, 50

Адаптер

Модель
Размер A

① Адаптер
40 50

SZPYU-N6-A6
72.5 62.5

SZPY4-N6-A6

SZPYU-U6-A6 SZPY4-U6-A6

SZPYU-N6-A8
73.5 63.5

SZPY4-N6-A8

SZPYU-U6-A8 SZPY4-U6-A8

Плоская присоска (U) Ø: 40,50

Адаптер

Модель
РазмерA

①Адаптер
40 50

SZPYU-N6-B6

46.5 47.5

SZPY4-N6-B6

SZPYU-U6-B6 SZPY4-U6-B6

SZPYU-N6-B8 SZPY4-N6-B8

SZPYU-U6-B8 SZPY4-U6-B8

Сильфонная присоска (B) Ø: 40,50

Адаптер

Модель
РазмерA

①Адаптер
40 50

SZPYB-N6-B6

46.5 47.5

SZPY4-N6-B6

SZPYB-U6-B6 SZPY4-U6-B6

SZPYB-N6-B8 SZPY4-N6-B8

SZPYB-U6-B8 SZPY4-U6-B8

Тип адаптера

Ширина под

ключ

Ширина под ключ

Ниппельный фитинг

Модель: M-5AN4
Уплотнение

Ширина под 

ключ
Модель: M-5AU4

Модель: M-5AN6

Уплотнение

Ширина под 

ключ

Модель: M-5AU6

Уплотнение

Ширина под 

ключ

Уплотнение

Ширина под 

ключ

Модель A D H

SZPY4-N6-B6
6 M6X1.0

4.5

SZPY4-U6-B6 4.95

SZPY4-N6-B8
8 M8X1.0

4.5

SZPY4-U6-B8 4.95

Модель A ①Адаптер

SZPYD-N6-B6

57

SZPY4-N6-B6

SZPYD-U6-B6 SZPY4-U6-B6

SZPYD-N6-B8 SZPY4-N6-B8

SZPYD-U6-B8 SZPY4-U6-B8

Глубокая присоска (D) Ø: 40

Адаптер

Модель
РазмерA

①Адаптер
40 50

SZPYC-N6-B6

46.5 47.5

SZPY4-N6-B6

SZPYC-U6-B6 SZPY4-U6-B6

SZPYC-N6-B8 SZPY4-N6-B8

SZPYC-U6-B8 SZPY4-U6-B8

Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40,50

Присоски с держателем 

без компенсатора

Присоски с держателем 

без компенсатора
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Как заказать?

① Диаметр (мм)

02 Ø2

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

13 Ø13

16 Ø16

20 Ø20

25 Ø25

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

⑦Монтажное присоединение

Код Диаметр резьбы Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

A8 M8X1.0 ●

A10 M10X1.0 ●

A14 M14X1.0 ●

⑥ Подключение вакуума

Монтаж Символ Intubation Diameter Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

Ниппельный 

штуцер

N4 Ø4 ● ●

N6 Ø6 ● ● ●

U4 Ø4 ● ●

U6 Ø6 ● ● ●

⑤ Ход компенсатора

Ход

(мм)
Ø2~8 Ø10~32 Ø40~50

6 ●

10 ● ● ●

15 ●

20 ● ●

25 ●

30 ● ●

40 ●

50 ● ●

② Модель присоски

Диаметр присоски (мм) Ø2 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50

Плоская(U) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Плоская ребристая (C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Глубокаяl (D) ● ● ● ●

Сильфонная(B) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Усилие пружины (Н)

Диаметр 

присоски (мм)
Ход=0 Полный ход

Ø2~8 0.8 Н 1.2 Н

Ø10~32 1.0 Н 3.0 Н

Ø40~50 2.0 Н 5.0 Н

② Модель присоски

U Плоская

C
Плоская 

ребристая 

D Глубокаяl

B Bellows Type

③Материал

N NBR

S
Силиконовая 

резина

U PU

F FKM

SZPY Состав и замена компонентов 

Модель 

присоски

① Адаптер

② Держатель

①+②

①Адаптер

② Держатель

① Адаптер

Фиксирующее

кольцо

Присоска

Код Резьба

1 A8

2 A10

3 A14

Код

Диаметр 

присоски 

(мм)

1 02-08

2 10-16

3 20-32

4 40-50

Код
Диаметр 

присоски

Присоединитель

ная резьба

1 02-08

B52 10-16

3 20-32

4 40-50 B8

Плоская присоска (U) Ø: 02, 04, 06, 08

Модель A
Держатель 

со скобой
Адаптер

SZPYUJ6-N4-A8

63

SZPB1J6 SZPY1-N4-B5

SZPYUJ6-U4-A8 SZPB1J6 SZPY1-U4-B5

SZPYUJ6-N6-A8 SZPB1J6 SZPY1-N6-B5

SZPYUJ6-U6-A8 SZPB1J6 SZPY1-U6-B5

SZPYUJ10-N4-A8

94

SZPB1J10 SZPY1-N4-B5

SZPYUJ10-U4-A8 SZPB1J10 SZPY1-U4-B5

SZPYUJ10-N6-A8 SZPB1J10 SZPY1-N6-B5

SZPYUJ10-U6-A8 SZPB1J10 SZPY1-U6-B5

SZPYUJ15-N4-A8

99

SZPB1J15 SZPY1-N4-B5

SZPYUJ15-U4-A8 SZPB1J15 SZPY1-U4-B5

SZPYUJ15-N6-A8 SZPB1J15 SZPY1-N6-B5

SZPYUJ15-U6-A8 SZPB1J15 SZPY1-U6-B5

SZPYUJ25-N4-A8

109

SZPB1J25 SZPY1-N4-B5

SZPYUJ25-U4-A8 SZPB1J25 SZPY1-U4-B5

SZPYUJ25-N6-A8 SZPB1J25 SZPY1-N6-B5

SZPYUJ25-U6-A8 SZPB1J25 SZPY1-U6-B5

Держатель

Адаптер

Сильфонная присоска (B) Ø: 06, 08

Модель A
Держатель 

со скобой
Адаптер

SZPYBJ6-N4-A8

64

SZPB1J6 SZPY1-N4-B5

SZPYBJ6-U4-A8 SZPB1J6 SZPY1-U4-B5

SZPYBJ6-N6-A8 SZPB1J6 SZPY1-N6-B5

SZPYBJ6-U6-A8 SZPB1J6 SZPY1-U6-B5

SZPYBJ10-N4-A8

95

SZPB1J10 SZPY1-N4-B5

SZPYBJ10-U4-A8 SZPB1J10 SZPY1-U4-B5

SZPYBJ10-N6-A8 SZPB1J10 SZPY1-N6-B5

SZPYBJ10-U6-A8 SZPB1J10 SZPY1-U6-B5

SZPYBJ15-N4-A8

100

SZPB1J15 SZPY1-N4-B5

SZPYBJ15-U4-A8 SZPB1J15 SZPY1-U4-B5

SZPYBJ15-N6-A8 SZPB1J15 SZPY1-N6-B5

SZPYBJ15-U6-A8 SZPB1J15 SZPY1-U6-B5

SZPYBJ25-N4-A8

110

SZPB1J25 SZPY1-N4-B5

SZPYBJ25-U4-A8 SZPB1J25 SZPY1-U4-B5

SZPYBJ25-N6-A8 SZPB1J25 SZPY1-N6-B5

SZPYBJ25-U6-A8 SZPB1J25 SZPY1-U6-B5

Адаптер

Держатель

Плоская присоска (U) Ø: 10, 13, 16

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
10 13 16

SZPYUJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 83 83 83.5 SZPB2J10 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ20-

N3

U4

N6

U6

-A10 121 121 121.5 SZPB2J20 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 131 131 131.5 SZPB2J30 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 167 167 167.5 SZPB2J40 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 177 177 177.5 SZPB2J50 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

Присоски с держателем Присоски с держателем

SZPY
Присоска с держателем

S
Z

P
Y

с
 д

е
р

ж
а
те

л
е
м

S
Z

P
Y

с
 д

е
р

ж
а
те

л
е
м

④Модель держателя

J
С прово

ротом

Цилиндрический стальной 

стержень при работе может 

проворачиваться, нарушая 

ориентацию объекта.

K

С защитой 

от 

проворота

Шестигранный стальной 

стержень при работе не 

проворачивается, сохраняя 

ориентацию объекта

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



Плоская ребристая присоска (C) Ø: 10, 13, 16

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
10 13 16

SZPYCJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 83 83 83.5 SZPB2J10 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ20-

N4

U4

N6

U6

-A10 121 121 121.5 SZPB2J20 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 131 131 131.5 SZPB2J30 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 167 167 167.5 SZPB2J40 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 177 177 177.5 SZPB2J50 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

Сильфонная присоска (B) Ø: 10, 13, 16

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
10 13 16

SZPYBJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 87 89.5 91 SZPB2J10 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ20-

N4

U4

N6

U6

-A10 125 127.5 129 SZPB2J20 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 135 137.5 139 SZPB2J30 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 171 173.5 175 SZPB2J40 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 181 183.5 185 SZPB2J50 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

Глубокая присоска (D) Ø: 10, 16

Держа

тель

Адаптер

Модель
Размер A Скоба 

держателя
Адаптер

10 16

SZPYDJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 86 87 SZPB2J10 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYDJ20-

TO

U4

N6

U6

-A10 124 125 SZPB2J20 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYD30-

N4

U4

N6

U6

-A10 134 135 SZPB2J30 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYDJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 170 171 SZPB2J40 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYDJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 180 181 SZPB2J50 SZPY2-

N4

U4

N6

U6

-B5

Плоская присоска (U) Ø: 20, 25, 32

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
20 25 32

SZPYUJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 87 87 87.5 SZPB2J10 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ20-

N4

U4

N6

U6

-A10 125 125 125.5 SZPB2J20 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 135 135 135.5 SZPB2J30 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 171 171 171.5 SZPB2J40 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYUJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 181 181 181.5 SZPB2J50 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 20, 25, 32

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
20 25 32

SZPYCJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 87 87 87.5 SZPB2J10 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ20-

N4

U4

N6

U6

-A10 125 125 125.5 SZPB2J20 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 135 135 135.5 SZPB2J30 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 171 171 171.5 SZPB2J40 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYCJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 181 181 181.5 SZPB2J50 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

Сильфонная присоска (B) Ø: 20, 25, 32

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
20 25 32

SZPYBJ10-

N4

U4

N6

U6

-A10 96.5 97 102 SZPB2J10 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ20-

N4

U4

N6

U6

-A10 136.5 137 142 SZPB2J20 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ30-

N4

U4

N6

U6

-A10 146.5 147 152 SZPB2J30 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ40-

N4

U4

N6

U6

-A10 182.5 183 188 SZPB2J40 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPYBJ50-

N4

U4

N6

U6

-A10 192.5 193 198 SZPB2J50 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

Присоски с держателем Присоски с держателем
S

Z
P

Y

с
 д
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S
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а
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м

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



Плоская присоска (U) Ø: 40, 50

Держатель

Адаптер

Плоская ребристая присоска (C) Ø: 40, 50

Держатель

Адаптер

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
40 50

SZPYCJ10-A14 126.5 12.5 SZPB3J10 SZPY4-B5

SZPYCJ20-A14 123.5 124.5 SZPB3J20 SZPY4-B5

SZPYCJ30-A14 133.5 134.5 SZPB3J30 SZPY4-B5

SZPYCJ50-A14 178.5 179.5 SZPB3J50 SZPY4-B5

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
40 50

SZPYUJ10-A14 126.5 12.5 SZPB3J10 SZPY4-B5

SZPYUJ20-A14 123.5 124.5 SZPB3J20 SZPY4-B5

SZPYUJ30-A14 133.5 134.5 SZPB3J30 SZPY4-B5

SZPYUJ50-A14 178.5 179.5 SZPB3J50 SZPY4-B5

Модель A Держатель Адаптер

SZPY25DJ10-

N4

U4

N6

U6

-A14 93 SZPB2J10 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPY25DJ20-

N4

U4

N6

U6

-A14 131 SZPB2J20 SZPY3-

TW

U4

N6

U6

-B5

SZPY25DJ30-

N4

U4

N6

U6

-A14 141 SZPB2J30 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPY25DJ40-

N4

U4

N6

U6

-A14 177 SZPB2J40 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

SZPY25DJ50-

N4

U4

N6

U6

-A14 187 SZPB2J50 SZPY3-

N4

U4

N6

U6

-B5

Адаптер

Держа

тель

Глубокая присоска (D) Ø: 25

Держа

тель

Адаптер

Глубокая присоска (D) Ø: 40

Модель A Держатель Адаптер

SZPY40DJ10-A14 137 SZPB3J10 SZPY4-B5

SZPY40DJ20-A14 144 SZPB3J20 SZPY4-B5

SZPY40DJ30-A14 134 SZPB3J30 SZPY4-B5

SZPY40DJ50-A14 189 SZPB3J50 SZPY4-B5

Модель
Размер A

Держатель Адаптер
40 50

SZPYBJ10-A14 126.5 12.5 SZPB3J10 SZPY4-B5

SZPYBJ20-A14 123.5 124.5 SZPB3J20 SZPY4-B5

SZPYBJ30-A14 133.5 134.5 SZPB3J30 SZPY4-B5

SZPYBJ50-A14 178.5 179.5 SZPB3J50 SZPY4-B5

Сильфонная присоска (B) Ø: 40, 45

Держатель

Адаптер

Присоски с держателем Присоски с держателем
S

Z
P

Y

с
 д

е
р
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Как заказать?

Объект с уступом
① Диаметр (мм)

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

15 Ø15

② Модель присоски

S Губка

Как заказать?

Основные размеры

Запасные части

Модель Присоска Тип адаптера

SZP2-T04S-A3 SZP2-04S SZP2A-S01P

SZP2-T06S-A5 SZP2-06S SZP2A-S02P

SZP2-T08S-A5 SZP2-08S SZP2A-S03P

SZP2-T10S-A5 SZP2-10S SZP2A-S04P

SZP2-T15S-A3 SZP2-15S SZP2A-S05P

SZP2-T04S-B3 SZP2-04S SZP2A-S11

SZP2-T06S-B5 SZP2-06S SZP2A-S12

SZP2-T08S-B5 SZP2-08S SZP2A-S13

SZP2-T10S-B5 SZP2-10S SZP2A-S14

SZP2-T15S-B3 SZP2-15S SZP2A-S15

③Модель 

присоски

S Губка

② Диаметр (мм)

04 Ø4

06 Ø6

08 Ø8

10 Ø10

15 Ø15

② Метод монтажа

Код Резьба
Подходящий Ø (мм)

04 06 08 10 15

A3 M3X0.5 ●

A5 M5X0.8 ● ● ● ●

B3 M3X0.5 ●

B5 M5X0.8 ● ● ● ●

① Вход вакуума S

Символ Направление

T Вертикально

Ширина под ключШирина под ключ

Ширина под ключ Ширина под ключ Ширина под ключ

Ширина под ключШирина под ключ

Ширина под ключ Ширина под ключ Ширина под ключ

Присоски для специальных применений Присоски для специальных применений

Основные размеры
SZP2
Присоска для специальных применений

S
Z

P
2

S
Z

P
2

Свойства

 Присоски серии SZP2 предназначены для манипуляции 

объектами, имеющими уступы и перепады поверхностей.

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487



Как заказать?

① Диаметр (мм)

40 Ø40

50 Ø50

63 Ø63

80 Ø80

100 Ø100

125 Ø125

② Тип присоски

H Для тяжелых условий

HB
Для тяжелых условий 

сильфонная

③Материал

N NBR

S Силиконовая резина

Как заказать?

① Диаметр (мм)

32 Ø32

150 Ø150

250 Ø250

300 Ø300

340 Ø340

③Материал

N NBR

S Силиконовая резина

② Модель присоски

Модель присоски
Диаметр присоски (мм)

Ø32 Ø150 Ø250 Ø300 Ø340

H (Плоская ребристая ) ● ● ●

HT (Тонкая ребристая) ● ●

HB (Сильфонная) ● ●

Основные размеры

Основные размеры

Присоски для тяжелых условий Присоски для тяжелых условий

SZP
Присоска для тяжелых условий применения

Модель A B C D E F Y

SZP63HB 63 65.1 45.5 67.6 31.5 50 21.5

SZP80HB 80 83 58.4 85.1 38 64 27.5

Модель A B C D E F Y

SZP100HB 100 103 68.6 106.7 47.5 80 35.5

SZP125HB 125 129 88.6 135 56 105 44

Модель A B C D E F Y

SZP40HB 40 41.1 28.4 43.2 20.5 30 3.5

SZP40HB 50 51.9 35.7 54 24 40.5 4.5
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Модель ØA ØB ØC

SZP40H 40 42 32

SZP50H 50 52 42

Модель ØA ØB C D Y

SZP63H 63 65 14.5 54 3.5

SZP80H 80 82 16.5 68 4.5

Модель ØA ØB ØC

SZP100H 100 103 80

SZP125H 125 128 104
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Как заказать?

① Модель

T Вертикальная

X Продольная

④Материал

IM NBR

S Силиконовая резина

② Диаметр (мм)

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

63 Ø63

80 Ø80

100 Ø100

125 Ø125

⑤ Подключение вакуума

Пусто SZPT Пусто

B01 SZPX Rc1/8

③Модель присоски

H Для тяжелых условий

HB То же, сильфонная

⑥Монтаж и подключение

Монтаж Код Диаметр резьбы Ø32 Ø40, Ø50 Ø63, Ø80 Ø100, Ø125

S
Z
P
T

Наружн. 

резьба

A14 M14X1 ●

A16 M16X1.5 ● ●

Внутр. 

резьба

B5 M5X0.8 ●

B8 M8X1.2 ● ● ●

B10 M10X1.5 ● ● ●

B12 M12X1.75 ● ●

B16 M16X1.5 ● ●

S
Z
P
X

Внутр. 

резьба

B8 M8X1.25 ●

B10 M10X1.5 ● ● ●

B12 M12X1.75 ● ●

Диаметр 

присоски

Держатели

SZPT SZPX

внутренняя резьба наружная резьба внутренняя резьба

Ø32 SZPT0-

B5

B8

B10

SZPT0-A14 SZPX0-B01 -
B8

B10

Ø40, Ø50 SZPT1-
B8

B10
SZPT1-A14 SZPX1-B01-

B8

B10

Ø63, Ø80 SZPT2-

B8

B10

B12

B16

SZPT2-A16 SZPX2-B01 -
B10

B12

Ø100, Ø125 SZPT3-
B12

B16
SZPT3-A16 SZPX3-B01 -

B10

B12

Винты с внутренним

шестигранником

Присоска

Алюминиевый

держатель

Как заказать Держатель?

SZPT внутренняя резьба без компенсатора

Лыска Подключение вакуума

SZPT Наружная резьба без компенсатора

Ширина под ключ Подключение вакуума

Rc1/8

Ширина под 

ключ

Лыска

SZPX внутренняя резьба без компенсатора

Монтажное присоединение

Подключение 
вакуума

Rc1/8

Ширина под 
ключ

Лыска

SZPX внутренняя резьба без компенсатора

Подключение вакуума

Модель A B C D
Модель для 

замены

SZPT32H-B5

19.5

M5X0.8

3-M2.5X0.45 5

SZPT0-B5

SZPT32H-B8 M8X1.25 SZPT0-B8

SZPT32H-B10 M10X1.5 SZPT0-B10

SZPT40H-B8

23
B8:M8X1.25

B10:M10X1.5
3-M3X0.5 6

SZPT1-B8

SZPT1-B10

SZPT40H-B10

SZPT50H-B8

SZPT50H-B10

SZPT63H-B8

26
B8:M8X1.25

B10:M10X1.5

B12:M12X1.75

B16:M16X1.5

4-M4X0.7 8

SZPT2-B8

SZPT2-B10

SZPT2-B12

SZPT2-B16

SZPT63H-B10

SZPT63H-B12

SZPT63H-B16

SZPT80H-B8

28
SZPT80H-B10

SZPT80H-B12

SZPT80H-B16

SZPT100H-B12

34
B12:M12X1.75

B16:M16X1.5
4-M5X0.8 10

SZPT3-B12

SZPT3-B16

SZPT100H-B16

SZPT125H-B12

SZPT125H-B16

Модель ØA B C ØD E F G H

SZPX1-B01-B8
26

M8X1.25
3-M2.5X0.45 3 11.5 15 48.5 22

SZPX1-B01-B10 M10X1.5

SZPX1-B01-B8
28

M8X1.25
3-M3X0.5 3 11.5 15 48.5 24

SZPX1-B01-B10 M10X1.5

SZPX2-B01-B10
45

M10X1.5
4-M4X0.7 4 11.5 26.5 48.5 37

SZPX2-B01-B12 M12X1.75

SZPX3-B01-B10
70

M10X1.5
4-M5X0.8 4 13 28 50 60

SZPX3-B01-B12 M12X1.75

Модель ØA B C ØD E F G H I J K

SZPT0-A14 26 M14X1 3-M2.5X0.45 3 11.5 25 41.5 5 19 19 22

SZPT1-A14 28 M14X1 3-M3X0.5 3 11.5 25 41.5 5 19 19 24

SZPT2-A16 45 M16X1.5 4-M4X0.7 8 11.5 25 41.5 6 22 24 37

SZPT3-A16 70 M16X1.5 4-M5X0.8 8 13 25 43 6 22 24 60

Модель ØA B C ØA E F

SZPT0

-B5

26

M5X0.8

3-M2.5X0.45

2

11.5 24-B8 M8X1.25
6

-B10 M10X1.5

SZPT1
-B8

28
M8X1.25

3-M3X0.5 6 11.5 24
-B10 M10X1.5

SZPT2

-B8

45

M8X1.25

4-M4X0.7 8 11.5 37
-B10 M10X1.5

-B12 M12X1.75

-B16 M16X1.5

SZPT3
-B12

70
M12X1.75

4-M5X0.8 10 13 60
-B16 M16X1.5

Присоски для тяжелых условий без 

компенсатора

Присоски для тяжелых условий 

без компенсатора

SZPT/SZPX
Присоска для тяжелых условий без компенсатора
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Подключение 
вакуума

Подключение 
вакуума

Подключение 
вакуума

Монтажное 
присоединение
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SZPT/SZPX для тяжелых условий без компенсатора

Модель A B C D
Модель для 

замены

SZPT32HB-B5

30

M5X0.8

3-M2.5X0.45 5

SZPT0-B5

SZPT0-B8

SZPT0-B10

SZPT32HB-B8 M8X1.25

SZPT32HB-B10 M10X1.5

SZPT40HB-B8
32

B8:M8X1.25

B10:M10X1.5
3-M3X0.5 6

SZPT1-B8

SZPT1-B10

SZPT40HB-B10

SZPT50HB-B8
35.5

SZPT50HB-B10

SZPT63HB-B8

43
B8:M8X1.25

B10:M10X1.5

B12:M12X1.75

B16:M16X1.5

4-M4X0.7 8

SZPT2-B8

SZPT2-B10

SZPT2-B12

SZPT2-B16

SZPT63HB-B10

SZPT63HB-B12

SZPT63HB-B16

SZPT80HB-B8

48.5
SZPT80HB-B10

SZPT80HB-B12

SZPT80HB-B16

SZPT100HB-B12
60.5

B12:M12X1.75

B16:M16X1.5
4-M 5X0.8 10

SZPT3-B12

SZPT3-B16

SZPT100HB-B16

SZPT125HB-B12
69

SZPT125HB-B16

Подключение вакуума

SZPT Наружная резьба без компенсатора

Подключение вакуума

Rc1/8

Модель A B C D
Модель 

длязамены

SZPT32H-A14 49.5

M 14X1.0

3-M2.5X0.45

3

SZPT0-A14

SZPT40H-A14
53 3-M3X0.5 SZPT1-A14

SZPT50H-A14

SZPT63H-A16 56

M 16X0.7 4-M4X0.7 8

SZPT2-A16
SZPT80H-A16 58

SZPT100H-A16
64 SZPT3-A16

SZPT125H-A16

Подключение вакуума

Rc1/8

Модель A B C D
Модель для 

замены

SZPT32HB-A14 60

M 14X1.0

3-M2.5X0.45

3

SZPT0-A14

SZPT40HB-A14 62
3-M3X0.5 SZPT1-A14

SZPT50HB-A14 65.5

SZPT63HB-A16 73

M16X1.5 4-M4X0.7 8

SZPT2-A16
SZPT80HB-A16 78.5

SZPT100HB-A16 90.5
SZPT3-A16

SZPT125HB-A16 99

SZPX внутренняя резьба без компенсатора

Монтажное 
присоединение

Подключение 
вакуума

Rc1/8

Ширина под 
ключ

Модель A B C ØD
Модель для 

замены

SZPX32H-B01-B8
56.5

B8:M8X1.25

B10:M10X1.5

3-M2.5X0.45

3

SZPX0-B8

SZPX0-B10SZPX32H-B01-B10

SZPX40H-B01-B8

60 3-M3X0.5
SZPX1-B8

SZPX1-B10

SZPX40H-B01-B10

SZPX50H-B01-B8

SZPX50H-B01-B10

SZPX63H-B01-B10
63

B10:M10X1.5

B12:M12X1.75
4-M4X0.7 4

SZPX2-B10

SZPX2-B12

SZPX63H-B01-B12

SZPX80H-B01-B10
65

SZPX80H-B01-B12

SZPX100H-B01-B10

71
SZPX3-B10

SZPX3-B12

SZPX100H-B01-B12

SZPX125H-B01-B10

SZPX125H-B01-B12

Ширина под 
ключ

Подключение 
вакуума

Монтажное присоединение

Модель A B C ØD
Модель для 

замены

SZPX32HB-B01-B8
56.5

B8:M8X1.25

B10:M10X1.5

3-M2.5X0.45

3

SZPX0-B8

SZPX0-B10SZPX32HB-B01-B10

SZPX40HB-B01-B8

60 3-M3X0.5
SZPX1-B8

SZPX1-B10

SZPX40HB-B01-B10

SZPX50HB-B01-B8

SZPX50HB-B01-B10

SZPX63HB-B01-B10
63

B10:M10X1.5

B12:M12X1.75
4-M4X0.7 4

SZPX2-B10

SZPX2-B12

SZPX63HB-B01-B12

SZPX80HB-B01-B10
65

SZPX80HB-B01-B12

SZPX100HB-B01-B10

71
SZPX3-B10

SZPX3-B12

SZPX100HB-B01-B12

SZPX125HB-B01-B10

SZPX125HB-B01-B12

SZPX внутренняя резьба без компенсатора

Присоски для тяжелых условий без 

компенсатора

Присоски для тяжёлых условий

без компенсатора
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Как заказать?

① Модель

T Вертикальная

X Боковая 

③Модель присоски

H
Для тяжелых 

условий

HB
То же, 

сильфонная

④Материал

N NBR

S
Силиконовая 

резина

②Диаметр (мм)

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

63 Ø63

80 Ø80

100 Ø100

125 Ø125

⑦Монтажное присоединение

A18 M18X1.5(Ø32,Ø80)

A22 M22X1.5(Ø100,Ø125)

⑤ Ход компенсатора

Ход Ø32~Ø80 Ø100~Ø125

25 ● ●

50 ● ●

75 ● ●

100 ●

Усилие пружины

Ø32~Ø80
Начальное 6.9 Н

В конце хода 11.8 Н

Ø100~Ø125
Начальное 10 Н

В конце хода 15 Н

⑥Подключение 

вакуума

B01 Rc1/8

Диаметр 

присоски

Модель держателя

SZPT Вертикально SZPX Сбоку

Ø32 SZPT0J-

25

50

75

-B01-A18 SZPX0J-

25

50

75

-B01-A18

Ø40, Ø50 SZPT1J-

25

50

75

-B01-A18 SZPX1J-

25

50

75

-B01-A18

Ø63, Ø80 SZPT2J-

25

50

75

-B01-A18 SZPX2J-

25

50

75

-B01-A18

Ø100, Ø125 SZPT3J-

25

50

75

100

-B01-A22 SZPX3J-

25

50

75

101

-B01-A22

Используйте ключ, чтобы вкрутить шестигранные 

болты на нижней стороне присоски, затяните 

болты.

Убедитесь, что между новой присоской и 

кронштейном нет зазора.

Присоска

С присоской

Держатель

Как заказать держатель?

Подключение вакуума

Rc1/8

Ширина под 

ключ

Ширина под 

ключ

Лыска

Модель A B C D E F G H I ØJ Модель для замены

SZPT32HJ25-B01-A18 115 40

35 9 10 16 27 M18X1.5 14 3

SZPT0J25-B01-A18

SZPT32HJ50-B01-A18 150 75 SZPT0J50-B01-A18

SZPT32HJ75-B01-A18 186 116 SZPT0J75-B01-A18

SZPT40HJ25-B01-A18 118.5 40 SZPT1J25-B01-A18

SZPT40HJ50-B01-A18 153.5 75 SZPT1J50-B01-A18

SZPT40HJ75-B01-A18 189.5 116 SZPT1J75-B01-A18

SZPT50HJ25-B01-A18 118.5 40 SZPT1J25-B01-A18

SZPT50HJ50-B01-A18 153.5 75 SZPT1J50-B01-A18

SZPT50HJ75-B01-A18 189.5 116 SZPT1J75-B01-A18

SZPT63HJ25-B01-A18 121.5 40 SZPT2J25-B01-A18

SZPT63HJ50-B01-A18 156.5 75 5ZPT2J50-B01-A18

SZPT63HJ75-B01-A18 192.5 116 SZPT2J75-B01 A18

SZPT80HJ25-B01-A18 123.5 40 SZPT2J25-B01-A18

SZPT80HJ50-B01-A18 158.5 75 SZPT2J50-B01-A18

SZPT80HJ75-B01-A18 194.5 116 SZPT2J75-B01-A18

SZPT100HJ25-B01-A22 152 44

50 9.5 10 19 30 M22X1.5 17 4

SZPT3J25-B01-A22

SZPT100HJ50-B01-A22 188 80 SZPT3J50-B01-A22

SZPT100HJ75-B01-A22 228 120 SZPT3J75-B01-A22

SZPT100HJ100-B01-A22 263 155 SZPT3J100-B01-A22

SZPT125HJ25-B01-A22 152 44 SZPT3J25-B01-A22

SZPT125HJ50-B01-A22 188 80 SZPT3J50-B01-A22

SZPT125HJ75-B01-A22 228 120 SZPT3J75-B01-A22

SZPT125HJ100-B01-A22 263 155 SZPT125HBJ100-B01-A22

Размеры присоски с компенсатором

Подключение 

вакуума

Rc1/8

Алюминиевая скоба

(см.стр. P5.110)

Лыска

Ширина 

под ключ

Ширина 

под ключ

Модель A B C D E F G H I J

SZPX0J25-B01-A18 139.5 40

35 9 10 16 27 M18X1.5 14

SZPX0-B85ZPX0J50-B01-A18 174.5 75

SZPX0J75-B01-A18 210.5 116

SZPX1J25-B01-A18 139.5 40

SZPX1-B8SZPX1J50-B01-A18 174.5 75

SZPX1J75-B01-A18 210.5 116

SZPX2J25-B01-A18 139.5 40

SZPX2-B8SZPX2J50-B01-A18 174.5 75

SZPX2J75-B01-A18 210.5 116

SZPX3J25-B01-A22 165 44

50 9.5 10 19 30 M22X1.5 17 SZPX3-B12
SZPX3J50-B01-A22 201 80

SZPX3J75-B01-A22 241 120

SZPX3J100-B01-A22 276 155

Модель A B C D E F G H I J

SZPT0J25-B01-A18 107 40

35 9 10 16 27 M18X1.5 14

SZPT0-B8SZPT0J50-B01-A18 142 75

SZPT0J75-B01-A18 478 116

SZPT1J25-B01-A18 107 40

SZPT1-B8SZPT1J50-B01-A18 142 75

SZPT1J75-B01-A18 478 116

SZPT2J25-B01-A18 107 40

SZPT2-B8SZPT2J50-B01-A18 142 75

SZPT2J75-B01-A18 478 116

SZPT3J25-B01-A22 131 44

50 9.5 10 19 30 M22X1.5 17 SZPT3-B12
SZPT3J50-B01-A22 167 80

SZPT3J75-B01-A22 197 120

SZPT3J100-B01-A22 242 155

Алюминиевая скоба

(см.стр. P5.110)

Лыска

Ширина под 

ключ

Ширина под 

ключ

Подключение 

вакуума

Rc1/8

Размер компесаторов

Присоски для тяжелых условий с 

компенсатором

Присоски для тяжелых условий

с компенсатором

SZPT/SZPX
Присоска для тяжелых условий с компенсатором
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Размеры присоски с компенсатором

Модель A B C D E F G H I ØJ Модель для замены

SZPX32HJ25-B01-A18 147.5 40

35 9 10 16 27 M18X1.5 14 3

SZPX0J25-B01-A18

SZPX32HJ50-B01-A18 182.5 75 SZPX0J50-B01-A18

SZPX32HJ75-B01-A18 218.5 116 SZPX0J75-B01-A18

SZPX40HJ25-B01-A18 151 40 SZPX1J25-B01-A18

SZPX40HJ50-B01-A18 186 75 SZPX1J50-B01-A18

SZPX40HJ75-B01-A18 222 116 SZPX1J75-B01-A18

SZPX50HJ25-B01-A18 151 40 SZPX1J25-B01-A18

SZPX50HJ50-B01-A18 186 75 SZPX1J50-B01-A18

SZPX50HJ75-B01-A18 222 116 SZPX1J75-B01-A18

SZPX63HJ25-B01-A18 154 40 SZPX2J25-B01-A18

SZPX63HJ50-B01-A18 189 75 SZPX2J50-B01-A18

SZPX63HJ75-B01-A18 225 116 SZPX2J75-B01-A18

SZPX80HJ25-B01-A18 156 40 SZPX2J25-B01-A18

SZPX80HJ50-B01-A18 191 75 SZPX2J50-B01-A18

SZPX80HJ75-B01-A18 227 116 SZPX2J75-B01-A18

SZPX100HJ25-B01-A22 186 44

50 9.5 10 19 30 M22X1.5 17 4

SZPX3J25-B01-A22

SZPX100HJ50-B01-A22 222 80 SZPX3J50-B01-A22

SZPX100HJ75-B01-A22 262 120 SZPX3J75-B01-A22

SZPX100HJ100-B01-A22 297 155 SZPX3J100-B01-A22

SZPX125HJ25-B01-A22 186 44 SZPX3J25-B01-A22

SZPX125HJ50-B01-A22 222 80 SZPX3J50-B01-A22

SZPX125HJ75-B01-A22 262 120 SZPX3J75-B01-A22

SZPX125HJ100-B01-A22 297 155 SZPX3J100-B01-A22

Ширина под 

ключ I

Ширина 

под ключ

G

Лыска F

Подключение 

вакуума

Rc1/8

Модель A B C D E F G H I ØJ Модель для замены

SZPX32HBJ25-B01-A18 158 40

35 9 10 16 27 M18X1.5 14 3

SZPX0J25-B01-A18

SZPX32HBJ50-B01-A18 193 75 SZPX0J50-B01-A18

SZPX32HBJ75-B01-A18 229 116 SZPX0J75-B01-A18

SZPX40HBJ25-B01-A18 160 40 SZPX1J25-B01-A18

SZPX40HBJ50-B01-A18 195 75 SZPX1J50-B01-A18

SZPX40HBJ75-B01-A18 231 116 SZPX1J75-B01-A18

SZPX50HBJ25-B01-A18 163.5 40 SZPX1J25-B01-A18

SZPX50HBJ50-B01-A18 198.5 75 SZPX1J50-B01-A18

SZPX50HBJ75-B01-A18 234.5 116 SZPX1J75-B01-A18

SZPX63HBJ25-B01-A18 171 40 SZPX2J25-B01-A18

SZPX63HBJ50-B01-A18 206 75 SZPX2J50-B01-A18

SZPX63HBJ75-B01-A18 242 116 SZPX2J75-B01-A18

SZPX80HBJ25-B01-A18 176.5 40 SZPX2J25-B01-A18

SZPX80HBJ50-B01-A18 211.5 75 SZPX2J50-B01-A18

SZPX80HBJ75-B01-A18 247.5 116 SZPX2J75-B01-A18

SZPX100HBJ25-B01-A22 212.5 44

50 9.5 10 19 30 M22X1.5 17 4

SZPX3J25-B01-A22

SZPX100HBJ50-B01-A22 248.5 80 SZPX3J50-B01-A22

SZPX100HBJ75-B01-A22 288.5 120 SZPX3J75-B01-A22

SZPX100HBJ100-B01-A22 323.5 155 SZPX3J100-B01-A22

SZPX125HBJ25-B01-A22 221 44 SZPX3J25-B01-A22

SZPX125HBJ50-B01-A22 257 80 SZPX3J50-B01-A22

SZPX125HBJ75-B01-A22 297 120 SZPX3J75-B01-A22

SZPX125HBJ100-B01-A22 332 155 SZPX3J100-B01-A22

Ширина под 

ключ I

Ширина 

под ключ

G

Лыска F

Подключение 

вакуума

Rc1/8
Ширина под ключ

Ширина под ключ

Rc1/8

Модель ØA B C ØD E F G H I J K M

SZP2A-XF0 30 M14X1 3-M2.5X0.45 2 21.5 21 59.5 5 19 19 14.5 32

SZP2A-XF1 30 M14X1 3-M3X0.5 2 21.5 21 59.5 5 19 19 14.5 32

SZP2A-XF2 50 M16X1.5 4-M4X0.7 4 28.5 25 80.5 6 22 22 19 45

SZP2A-XF3 70 M16X1.5 4-M5X0.8 4 29.5 25 81.5 6 22 22 20 46

Модель ØA B C ØD E F G H I J K

SZP2A-TF0 30 M14X1 3-M2.5X0.45 2 21.5 21 47.5 5 19 19 14.5

SZP2A-TF1 30 M14X1 3-M3X0.5 2 21.5 21 47.5 5 19 19 14.5

SZP2A-TF2 50 M16X1.5 4-M4X0.7 4 28.5 25 59.5 6 22 22 19

SZP2A-TF3 70 M16X1.5 4-M5X0.8 4 29.5 25 60.5 6 22 22 20

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Rc1/8

Размер держателя

Как заказать?

① Модель

T Вертикально

X Сбоку

④Модель присоски

H Для тяжелых условий

HB То же, сильфонная

⑤ Материал

N NBR

S Силиконовая резина

③ Диаметр (мм)

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

63 Ø63

80 Ø80

100 Ø100

125 Ø125

② Модель с шарниром

Присоски для тяжелых условий с 

компенсатором

Присоски для тяжелых условий

с шарниром, без компенсатора

SZP2-T/X
Присоска для тяжелых условий с шарниром, без компенсатора
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Модель A B C ØD Модель для замены

SZP2-TF32H 55.5

M14X1.0

3-M2.5X0.45

2

SZP2A-TF0

SZP2-TF40H 59
3-M3X0.5 SZP2A-TF1

SZP2-TF50H 59

SZP2-TF63H 74

M16X1.5

4-M4X0.7

4

SZP2A-TF2
SZP2-TF80H 76

SZP2-TF100H 81.5
4-M5X0.8 SZP2A-TF3

SZP2-TF125H 81.5

Модель A B C ØD Модель для замены

SZP2-TF32HB 66

M14X1.0

3-M2.5X0.45

2

SZP2A-TF0

SZP2-TF40HB 68
3-M3X0.5 SZP2A-TF1

SZP2-TF50HB 71.5

SZP2-TF63HB 91

M16X1.5

4-M4X0.7

4

SZP2A-TF2
SZP2-TF80HB 96.5

SZP2-TF100HB 108
4-M5X0.8 SZP2A-TF3

SZP2-TF125HB 116.5

Модель A B C ØD Модель для замены

SZP2-XF32HB 67.5

M14X1.0

3-M2.5X0.45

2

SZP2A-XF0

SZP2-XF40HB 71
3-M3X0.5 SZP2A-XF1

SZP2-XF50HB 71

SZP2-XF63HB 95

M16X1.5

4-M4X0.7

4

SZP2A-XF2
SZP2-XF80HB 97

SZP2-XF100HB 102.5
4-M5X0.8 SZP2A-XF3

SZP2-XF125HB 102.5

Модель A B C ØD Модель для замены

SZP2-XF32HB 78

M14X1.0

3-M2.5X0.45

2

SZP2A-XF0

SZP2-XF40HB 80
3-M3X0.5 SZP2A-XF1

SZP2-XF50HB 83.5

SZP2-XF63HB 112

M16X1.5

4-M4X0.7

4

SZP2A-XF2
SZP2-XF80HB 117.5

SZP2-XF100HB 129
4-M5X0.8 SZP2A-XF3

SZP2-XF125HB 137.5

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/8

Размеры присоски с шарниром, без компенсатора

Rc1/8

Размер держателя с шарниром и компенсатором

Как заказать?

① Модель

T Вертикальная

X Сбоку

④Модель присоски

H Для тяжелых условий

HB То же, сильфонная

② Модель с шарниром

⑤ Материал

N NBR

S Силиконовая резина

⑥Материал винта

JB Никелированная медь

⑦ Ход компенсатора

Ход [мм] Ø32~50 Ø63~90 Ø100~125

25 ● ● ●

50 ● ● ●

75 ● ● ●

100 ● ●

③ Диаметр (мм)

32 Ø32

40 Ø40

50 Ø50

63 Ø63

80 Ø80

100 Ø100

125 Ø125

Rc1/8Ширина под ключ

Ширина под ключ

Ширина под ключ

Модель A B C D E F G H I J K M N O P

SZP2B-TF0JB25 138 40

35 9 42.5 21.5 14.5 13 14 27 2 30

14 3-M2.5X0.45

M14X1.0

SZP2B-TF0JB50 173 75

SZP2B-TF0JB75 209 111

SZP2B-TF1JB25 138 40

18 3-M3X0.5SZP2B-TF1JB50 173 75

SZP2B-TF1JB75 209 111

SZP2B-TF2JB25 172.5 44

50 9.5

54.5 28.5 19 17 17 30 4 50 34 4-M4X0.7

M16X1.5

SZP2B-TF2JB50 208.5 80

SZP2B-TF2JB75 248.5 120

SZP2B-TF2JB100 283.5 155

SZP2B-TF3JB25 173.5 44

55.5 29.5 20 17 17 30 4 70 40 4-M5X0.8
SZP2B-TF3JB50 209.5 80

SZP2B-TF3JB75 249.5 120

SZP2B-TF3JB100 284.5 155

Присоски для тяжелых условий

с шарниром, без компенсатора

Присоски для тяжелых условий с шарниром и 

компенсатором

SZP2-T/X
Присоска для тяжелых условий с шарниром и компенсатором
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Модель A B C D E F G H I J K M N O P Q

SZP2B-XF0JB25 141.5 40

35 9 42.5 21.5 14.5 13 14 27 2 30

14 3-M2.5X0.45

M14X1.0 M5X0.8

SZP2B-XF0JB50 176.5 75

SZP2B-XF0JB75 212.5 111

SZP2B-XF1JB25 141.5 40

18 3-M3X0.5SZP2B-XF1JB50 176.5 75

SZP2B-XF1JB75 212.5 111

SZP2B-XF2JB25 182.5 44

50 9.5

54.5 28.5 19 17 17 30 4 50 34 4-M4X0.7

M16X1.5 Rc1/8

SZP2B-XF2JB50 218.5 80

SZP2B-XF2JB75 258.5 120

SZP2B-XF2JB100 293.5 155

SZP2B-XF3JB25 182.5 44

55.5 29.5 20 17 17 30 4 70 40 4-M5X0.8
SZP2B-XF3JB50 218.5 80

SZP2B-XF3JB75 258.5 120

SZP2B-XF3JB100 293.5 155

Размеры держателя с шарниром и компенсатором

Ширина под ключ Rc1/8

Ширина под 
ключ

Ширина под 
ключ

Модель A B C D E F G H I ØJ Модель для замены

SZP2-TF32HJB25 146 40

35 9 42.5 13 27 M18X1.5 14 2

SZP2B-TF0JB25

SZP2-TF32HJB50 181 75 SZP2B-TF0JB50

SZP2-TF32HJB75 217 111 SZP2B-TF0JB75

SZP2-TF40HJB25 149.5 40 SZP2B-TF1JB25

SZP2-TF40HJB50 184.5 75 SZP2B-TF1JB50

SZP2-TF40HJB75 220.5 111 SZP2B-TF1JB75

SZP2-TF50HJB25 149.5 40 SZP2B-TF1JB25

SZP2-TF50HJB50 184.5 75 SZP2B-TF1JB50

SZP2-TF50HJB75 220.5 111 SZP2B-TF1JB75

SZP2-TF63HJB25 187 44

50 9.5

54.5

17 30 M22X1.5 17 4

SZP2B-TF2JB25

SZP2-TF63HJB50 223 80 SZP2B-TF2JB50

SZP2-TF63HJB75 263 120 SZP2B-TF2JB75

SZP2-TF63HJB100 298 155 SZP2B-TF2JB100

SZP2-TF80HJB25 189 44 SZP2B-TF2JB25

SZP2-TF80HJB50 225 80 SZP2B-TF2JB50

SZP2-TF80HJB75 265 120 SZP2B-TF2JB75

SZP2-TF80HJB100 300 155 SZP2B-TF2JB100

SZP2-TF100HJB25 194.5 44

55.5

SZP2B-TF3JB25

SZP2-TF100HJB50 230.5 80 SZP2B-TF3JB50

SZP2-TF100HJB75 270.5 120 SZP2B-TF3JB75

SZP2-TF100HJB100 305.5 155 SZP2B-TF3JB100

SZP2-TF125HJB25 194.5 44 SZP2B-TF3JB25

SZP2-TF125HJB50 230.5 80 SZP2B-TF3JB50

SZP2-TF125HJB75 270.5 120 SZP2B-TF3JB75

SZP2-TF125HJB100 305.5 155 SZP2B-TF3JB100

Ширина под ключ

Ширина под 
ключ

Ширина под 
ключ

Модель A B C D E F G H I ØJ K E Модель для замены

SZP2-XF32HJB25 149.5 40

35 9 42.5 13 27 M18X1.5 14 2 M5X0.8 32

SZP2B-XF0JB25

SZP2-XF32HJB50 184.5 75 SZP2B-XF0JB50

SZP2-XF32HJB75 220.5 111 SZP2B-XF0JB75

SZP2-XF40HJB25 153 40 SZP2B-XF1JB25

SZP2-XF40HJB50 188 75 SZP2B-XF1JB50

SZP2-XF40HJB75 224 111 SZP2B-XF1JB75

SZP2-XF50HJB25 153 40 SZP2B-XF1JB25

SZP2-XF50HJB50 188 75 SZP2B-XF1JB50

SZP2-XF50HJB75 224 111 SZP2B-XF1JB75

SZP2-XF63HJB25 197 44

50 9.5

54.5

17 30 M22X1.5 17 4 Rc1/8

45

SZP2B-XF2JB25

SZP2-XF63HJB50 233 80 SZP2B-XF2JB50

SZP2-XF63HJB75 273 120 SZP2B-XF2JB75

SZP2-XF63HJB100 308 155 SZP2B-XF2JB100

SZP2-XF80HJB25 199 44 SZP2B-XF2JB25

SZP2-XF80HJB50 235 80 SZP2B-XF2JB50

SZP2-XF80HJB75 275 120 SZP2B-XF2JB75

SZP2-XF80HJB100 310 155 SZP2B-XF2JB100

SZP2-XF100HJB25 204.5 44

55.5 46

SZP2B-XF3JB25

SZP2-XF100HJB50 240.5 80 SZP2B-XF3JB50

SZP2-XF100HJB75 280.5 120 SZP2B-XF3JB75

SZP2-XF100HJB100 315.5 155 SZP2B-XF3JB100

SZP2-XF125HJB25 204.5 44 SZP2B-XF3JB25

SZP2-XF125HJB50 240.5 80 SZP2B-XF3JB50

SZP2-XF125HJB75 280.5 120 SZP2B-XF3JB75

SZP2-XF125HJB100 315.5 155 SZP2B-XF3JB100

Модель A B C D E F G H I ØJ Модель для замены

SZP2-TF32HBJB25 156.5 40

35 9 42.5 13 27 M18X1.5 14 2

SZP2B-TF0JB25

SZP2-TF32HBJB50 191.5 75 SZP2B-TF0JB50

SZP2-TF32HBJB75 227.5 111 SZP2B-TF0JB75

SZP2-TF40HBJB25 58.5 40 SZP2B-TF1JB25

SZP2-TF40HBJB50 193.5 75 SZP2B-TF1JB50

SZP2-TF40HBJB75 229.5 111 SZP2B-TF1JB75

SZP2-TF50HBJB25 158.5 40 SZP2B-TF1JB25

SZP2-TF50HBJB50 193.5 75 SZP2B-TF1JB50

SZP2-TF50HBJB75 229.5 111 SZP2B-TF1JB75

SZP2-TF63HBJB25 204 44

50 9.5

54.5

17 30 M22X1.5 17 4

SZP2B-TF2JB25

SZP2-TF63HBJB50 240 80 SZP2B-TF2JB50

SZP2-TF63HBJB75 280 120 SZP2B-TF2JB75

SZP2-TF63HBJB100 315 155 SZP2B-TF2JB100

SZP2-TF80HBJB25 209.5 44 SZP2B-TF2JB25

SZP2-TF80HBJB50 245.5 80 SZP2B-TF2JB50

SZP2-TF80HBJB75 285.5 120 SZP2B-TF2JB75

SZP2-TF80HBJB100 320.5 155 SZP2B-TF2JB100

SZP2-TF100HBJB25 221 44

55.5

SZP2B-TF3JB25

SZP2-TF100HBJB50 257 80 SZP2B-TF3JB50

SZP2-TF100HBJB75 297 120 SZP2B-TF3JB75

SZP2-TF100HBJB100 332 155 SZP2B-TF3JB100

SZP2-TF125HBJB25 229.5 44 SZP2B-TF3JB25

SZP2-TF125HBJB50 265.5 80 SZP2B-TF3JB50

SZP2-TF125HBJB75 305.5 120 SZP2B-TF3JB75

SZP2-TF125HBJB100 340.5 155 SZP2B-TF3JB100

Rc1/8Ширина под ключ

Ширина под 
ключ

Ширина под 
ключ

Размеры держателя с шарниром и компенсатором

Присоски для тяжелых условий

с шарниром и компенсатором

Присоски для тяжелых условий 

с шарниром и компенсатором

Размеры держателя с шарниром и компенсатором
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Ширина под 
ключ
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Подвод
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Модель A B C D E F G H I ØJ K E Модель для замены

SZP2-XF32HBJB25 160 40

35 9 42.5 13 27 M18X1.5 14 2 M5X0.8 32

SZP2B-XF0JB25

SZP2-XF32HBJB50 195 75 SZP2B-XF0JB50

SZP2-XF32HBJB75 231 111 SZP2B-XF0JB75

SZP2-XF40HBJB25 162 40 SZP2B-XF1JB25

SZP2-XF40HBJB50 197 75 SZP2B-XF1JB50

SZP2-XF40HBJB75 233 111 SZP2B-XF1JB75

SZP2-XF50HBJB25 165.5 40 SZP2B-XF1JB25

SZP2-XF50HBJB50 200.5 75 SZP2B-XF1JB50

SZP2-XF50HBJB75 236.5 111 SZP2B-XF1JB75

SZP2-XF63HBJB25 214 44

50 9.5

54.5

17 30 M22X1.5 17 4 Rc1/8

45

SZP2B-XF2JB25

SZP2-XF63HBJB50 250 80 SZP2B-XF2JB50

SZP2-XF63HBJB75 290 120 SZP2B-XF2JB75

SZP2-XF63HBJB100 325 155 SZP2B-XF2JB100

SZP2-XF80HBJB25 219.5 44 SZP2B-XF2JB25

SZP2-XF80HBJB50 255.5 80 SZP2B-XF2JB50

SZP2-XF80HBJB75 295.5 120 SZP2B-XF2JB75

SZP2-XF80HBJB100 330.5 155 SZP2B-XF2JB100

SZP2-XF100HBJB25 231 44

55.5 46

SZP2B-XF3JB25

SZP2-XF100HBJB50 267 80 SZP2B-XF3JB50

SZP2-XF100HBJB75 307 120 SZP2B-XF3JB75

SZP2-XF100HBJB100 342 155 SZP2B-XF3JB100

SZP2-XF125HBJB25 239.5 44 SZP2B-XF3JB25

SZP2-XF125HBJB50 275.5 80 SZP2B-XF3JB50

SZP2-XF125HBJB75 315.5 120 SZP2B-XF3JB75

SZP2-XF125HBJB100 350.5 155 SZP2B-XF3JB100

Размеры держателя с проворотом и компенсатором

Ширина под ключ

Ширина под 
ключ

Ширина под 
ключ

Заметки:

Присоски для тяжелых условий

с шарниром и компенсатором

S
Z

P
2

-T
/X

Подвод

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487

www.sautomation.ru

8 (800) 550 3487


